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Notions elementaires 



Felicitations pour I'aclnat de votre nouveau HP LaserJet 9040mfp/9050mfp. Si ce n'est deja fait, 
consultez le HP LaserJet 9040mfp/9050mfp Start Guide (Mise en route du LaserJet 9040mfp/ 
9050mfp) fourni avec le MFP pour plus d'informations sur les instructions d'installation. 



Maintenant que le MFP est installe et pret a Temploi, familiarisez-vous avez lui quelques instants. 
Ce chapitre aborde les sujets suivants : 

• Caracteristiques et avantages du MFP 

• Logiciel pratique pour plus de souplesse 

• Serveur Web integre 

• BoTte a outils HP 

• Chargement des bacs d'alimentation 



Le MFP HP LaserJet 9040mfp/9050mfp est destine a etre partage par les membres d'un groupe 
de travail. Utilisez-le pour envoyer sous une forme numerique des documents noirs et blancs et 
en couleurs et pour copier et imprimer des documents. Le MFP est un photocopieur autonome 
qui ne necessite pas d'etre connecte a un ordinateur. A I'exception de I'impression en reseau, 
vous pouvez selectionner toutes les fonctions sur le panneau de commande du MFP. 

Fonctions 

• impression recto verso 

• Modification d'image 

• Envoi numerique de donnees couleur 

• Impression grand format 

• Finition des documents 

Vitesse et debit 

• 50 pages par minute (ppm) pour la numerisation et I'impression d'un document de format 
Lettre ou A4 ISO (International Standards Organization) (HP LaserJet 9050mfp uniquement) 

• 40 ppm pour la numerisation et I'impression d'un document de format Lettre ou A4 ISO 
(HP LaserJet 9040mfp uniquement) 

• Agrandissement de 25 a 400 % en utilisant le scanner 

• Agrandissement de 25 a 200 % en utilisant le BAA (bac d'alimentation automatique) 

• Transmit Once, technologie RIP (Raster Image Processing) ONCE 

• Attente de huit secondes pour la premiere page 

• Rendement mensuel jusqu'a 300 000 pages par mois 

• Microprocesseur de 533 MHz 
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Resolution 

• 600 points par pouce (ppp) avec la technologie Ret (Resolution Enhancement technology) 

• FastRes 1 200 offre une qualite de 1 200 ppp a la vitesse maximale 

• Jusqu'a 220 niveaux de gris 

Memoire 

• RAM (Random Access Memory) de 256 megaoctets (Mo) extensible a 512 Mo en utilisant 
des modules DIMM (Dual Inline Memory Module) DDR (Double Data Rate) standard a 
100 broches 

• Technologie MET (Memory Enhancement technology - Technologie d'amelioration de la 
memoire) qui compresse automatiquement les donnees pour une utilisation optimale de la 
RAM 

Interface utilisateur 

• Panneau de commande avec ecran graphique 

• Serveur Web integre pour acceder aux pages d'assistance et de commande de 
consommables (pour les MFP connectes au reseau) 

• Logiciel BoTte a outils HP qui indique I'etat et les alertes du MFP et imprime les pages 
d'informations internes 

Langage et polices 

• Langage HP PCL 6 (Printer Command Language - Langage de commandes pour 
imprimantes) 

• HP PCL 5e pour compatibilite 

• Langage de gestion de I'imprimante 

• 80 types de police TrueType variables 

• Emulation PostScript HP (PS) de niveau 3 

Copie et envoi 

• Modes pour les formats texte, graphique et mixte utilisant du texte et des graphiques 

• Fonction d' interruption de tache (aux limites de la copie) 

• Plusieurs pages par feuille 

• Animations d'interventions a I'attention de I'operateur (pour la reprise a la suite d'un 
bourrage papier, par exemple) 

• Copie de livres 

• Compatibilite avec messagerie electronique 

• Mode Veille pour economiser I'energie 

• Numerisation recto verso en une seule passe 

Cartouche d'impression 

• Cartouches ne necessitant pas d'etre secouees 

• Detection automatique des cartouches d' impression HP 

• Suppression automatique de la languette de scellage 



10 Chapitre 1 Notions elementaires 



FRWW 



Gestion du papier 

• Entree 

• Bac 1 (bac multifonction) : Bac multifonction pour le papier, les transparents, les 
etiquettes et les enveloppes. Ce bac peut contenir jusqu'a 1 00 feuilles de papier ou 
10 enveloppes. 

• Bacs 2 et 3 : Deux bacs de 500 feuilles. Ces bacs detectent automatiquement les 
formats de papier standard d'une taille inferieure ou egale a celle du format 1 1 x1 7/ A3, et 
permettent d'imprimer sur du papier non standard. 

• Bac 4 (bac d'alimentation de 2 000 feuilles) : Ce bac detecte automatiquement les 
formats de papier standard d'une taille inferieure ou egale a celle du format 11x17/A3, et 
permet d'imprimer sur du papier non standard. 

• BAA (bac d'alimentation automatique) : Contient jusqu'a 1 00 feuilles de format Lettre 
ou A4 ou 50 feuilles 11 x 1 7 ou A3. 

• Impression recto verso : Permet I'impression recto verso (sur les deux faces du papier). 

• Sortie 

• Bac de sortie gauche standard : Le bac de sortie gauche est situe sur le cote gauche 
de I'imprimante. II peut contenir jusqu'a 100 feuilles de papier. 

Le MFP inclut I'un des peripheriques de sortie ci-dessous. 

• Receptacle optionnel de 3 000 feuilles : Peut contenir jusqu'a 3 000 feuilles de papier. 

Bac superieur (recto) : Peut contenir jusqu'a 1 00 feuilles de papier. 

Bac inferieur (verso) : Peut contenir jusqu'a 3 000 feuilles de papier. Les bacs de 
sortie font partie du peripherique de sortie. 

• Receptacle/agrafeuse optionnel de 3 000 feuilles : Agrafage multiposition jusqu'a 
50 feuilles de papier par tache, soit une epaisseur maximale de 5 mm (0,2 pouce). 

Bac superieur (recto) : Peut contenir jusqu'a 1 00 feuilles de papier. 

Bac inferieur (verso) : Peut contenir jusqu'a 3 000 feuilles de papier. Les bacs de 
sortie font partie du peripherique de sortie. 

• Module de finition multifonction optionnel : Offre une capacite d'empilement de 

1 000 feuilles, permet d'agrafer jusqu'a 50 feuilles de papier par document et de plier et 
d'agrafer en continu des brochures pouvant etre constituees de 1 0 feuilles de papier. 

Bac superieur (recto et verso) : Peut contenir jusqu'a 1 000 feuilles de papier. 

Bac a brochures inferieur : Peut contenir jusqu'a 50 brochures. 

• Trieuse 8 bacs optionnelle : Receptacle, classeur ou separateur de tache qui dispose 
de huit bacs pouvant etre affectes a des utilisateurs individuels ou a des groupes de 
travail pour faciliter ainsi I'ldentification et la recuperation des impressions. La trieuse 

8 bacs peut empiler jusqu'a 2 000 feuilles de format A4 ou Lettre dans I'ensemble des 
bacs. 

Bac superieur (recto) : Peut contenir jusqu'a 1 25 feuilles de papier. 

Bacs 1 a 8 (verso) : Chaque bac peut contenir jusqu'a 250 feuilles de papier. 
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Connectivite 

• Connexion parallels de type B 

• Connexion (AUX) FIH (Foreign Interface Harness (Connecteur de peripherique externe)) 

• Connecteur LAN (RJ-45) pour le serveur d'impression integre 

• Carte de telecopie analogique en option 

• Logiciel HP Digital Sending (envoi numerique) en option 

• Cartes ElO de serveur d'impression HP Jetdirect en option 

• USB (Universal serial bus), serie et LocalTalk 

• Fast Ethernet 10/1 OOTX 

• Wireless 802.11b 

Fonctionnalites environnementales 

• Parametres de mise en veille pour economiser I'energie (conformite Energy Star®, 
Version 1 .0 HP LaserJet 9050mfp uniquement) 



Remarque Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Protection de Tenvironnement. 



Mises a jour du micrologiciel 

Les mises ajourdu micrologiciel permettent de mettre a jour le micrologiciel du MFP Pour 
telecharger le dernier micrologiciel, visitez le site www.hp.com/go/lj9040mfp firmware (en 
anglais)ou www.hp.com/go/lj9050mfp firmware (en anglais) et suivez les instructions qui 
s'affichent. Pour envoyer aisement les mises a jour du micrologiciel a plusieurs MFP, utilisez le 
logiciel HP Web Jetadmin (visitez le site www. h p. co m/g o/webj e tad m i n (en anglais)). 

Disque dur interne 

Le disque interne peut etre utilise pour stocker des taches d'impression selectionnees. II peut 
prendre en charge la technologie RIP ONCE et stocker de maniere permanente les polices et les 
formulaires telecharges dans le MFP. Contrairement a une memoire d'imprimante standard, de 
nombreux elements sur le disque dur sont conserves dans le MFP meme lorsqu'il est mis hors 
tension. Les polices telechargees sur le disque dur sont accessibles a tous les utilisateurs du 
MFP 

Disque dur ElO HP en option 

Le disque dur ElO peut etre ajoute au MFP pour accroTtre la capacite de stockage des polices et 
des formulaires. Le MFP n'utilise pas le disque dur ElO pour des taches telles que RIP ONCE et 
les taches en memoire. II utilise en revanche le disque dur interne. 

Les deux disques durs peuvent etre proteges centre I'ecriture a I'aide du logiciel afin de renforcer 
la securite. 

Pour supprimer des fichiers et gerer des polices sur un peripherique de stockage de masse, 
utilisez I'applet de gestion de stockage de peripherique dans HP Web Jetadmin. Reportez-vous 
a la section Serveur Web integre. Pour plus d'informations, consultez I'aide du logiciel du MFP. 

Hewlett-Packard commercialise parfois de nouveaux outils logiciels destines au MFP et a ses 
accessoires. Ces outils peuvent etre telecharges sur Internet. Pour plus d'informations, visitez le 
site www.hp.com/go/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/go/lj9050mfp firmware (en anglais). 

Utilisateurs de IVIacintosh 

Utilisez rutilitaire HP LaserJet pour telecharger des polices et des fichiers. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Utilitaire HP LaserJet ou I'aide en ligne du guide de 
rutilitaire HP LaserJet Utility \oum\ avec rutilitaire HP LaserJet. 
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Fonctions de securite 

• Foreign Interface Harness (Connecteur de peripherique externe) 

• Effacement securise du disque 

• Verrou de securite 

• Mise en attente des taclnes 

• Autlnentification DSS 

Pour plus d'informations sur ces fonctions, reportez-vous a la section Fonctions de securite. 
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Composants et accessoires 



Type d 'article 


Articie 


Description ou utiiisation 


Numero de 
bon de 
commande 


Gestion du 
papier 


Receptacle de 
3 000 feuilles 


Peripherique d'empilage de 

3 000 feuilles. Le periplierique permet 
egalement d'imprimer en decalage. 


C8084A 




Receptacle/ 
agrafeuse de 
3 000 feuilles 


Un peripherique d'empilage de 
3 000 feuilles permet d'agrafer jusqu'a 
50 feuilles de papier par document. Le 
peripherique permet egalement 
d'imprimer en decalage. 


C8085A 




Module de finition 
multifonction 


IVlodule de finition fournissant une 
capacite d'empilage de 1 000 feuilles, 
d'agrafage de 50 feuilles et de pliage et 
d'agrafage de brochures comportant 

10 feuilles. 


C8088B 




Trieuse 8 bacs 


Peripherique equipe d'un bac recto (bac 

CI irtoriol l^^ rio h^pc \/orcr» nni i\/£int 
oU|Jc;i itJUi J ui uu o ucioo vt;i ou jjuuvcii ii 

etre affectes a des utilisateurs 
individuels ou a des groupes de travail. 
Le peripherique remplit egalement les 
fonctions de separateur, de receptacle 
et de trieur/classeur. 


Q5693A 


OUI lOVl III 1 ICIIJiCd 

d'impression 


d'impression 
(en moyenne 
30 000 pages avec 
une couverture 
d'environ 5 %) 


Oor^Qr'ito Ho romnlar'omont 1— IP 
OctpclLfiLc Lie Id 1 ilJiclOc;! 1 ici IL rir 

maximale, cartouche d'impression 
(Smart) 






Cartouche d'agrafes 


Remplacement de la cartouche HP de 
5 000 agrafes dans le receptacle/ 
agrafeuse de 3 000 feuilles. 

Remplacement de la cartouche HP de 
5 000 agrafes dans le module de finition 
multifonction. 


C8091A 
C8092A 
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Type d'article Article Description ou utilisation Numero de 

bon de 
commande 



Memoire, polices DIMM de memoire 
et stockage de DDR (Double Data 
masse Rate) SDRAM 

(100 broches) 



Le MFP est dote de deux logements de 
memoire DIMM. L'un d'entre eux est 
utilise par la memoire installee en usine. 

Augmente la capacite du MFP pour le 
traitement des taches d'impression 
volumineuses et stockees (maximum de 
512 Mo avec les DIMM DDR HP). 



32 Mo 
64 Mo 
128 Mo 
256 Mo 
512 Mo 



Q3982A 
Q2625A 
Q2626A 
C2627A 
C2628A 



Cartes memoire flash Stocl<age permanent pour les polices et 
(1 00 broches) les formulaires. Le MFP prend en 

charge les cartes memoire Compact 

Flash Type 1 et Type 2. 

1 6 Mo Q2634A 
32 Mo Q2635A 
64 Mo Q2636A 



Disque dur ElO Fournit 20 gigaoctets (Go) J6073A 

supplementaires pour le stockage 
permanent des polices et des 
formulaires. 



Cables et Cartes ElO etendues • 

accessoires 

d'Interface 



Carte de connexion HP Jetdirect J4135A 

pour connectivite USB, serie et 

LocalTalk 

Serveur d'impression HP Jetdirect J6057A 
61 5N pour reseaux Fast Ethernet 
(10/100Base-TX) (RJ-45 
uniquement) 

Connectivite sans fil 802.1 1 b J6058A 
HP 680N 

Serveur d'impression HP Jetdirect J7960A 
625N pour reseaux Fast Ethernet 
(10/1 00/1 OOOBase-TX) 



Telecopie analogique • Accessoire installable par le client Q3701A 

qui permet au MFP de fonctionner 
comme un telecopieur analogique 
autonome. 



Autres fonctlons Logiciel HP Digital Accessoire logiciel avec fonctions T196AA 
logicielles Sending etendues d'envoi numerique 

comprenant une fonction 
d'authentification sur le reseau. 



Kit de Kit de maintenance Le kit contient deux rouleaux de type 1 , C91 52A 

maintenance du MFP sept rouleaux de type 2, un cylindre de (110 volts) 

transfert et une station de fusion. C91 53A 

(220 volts) 
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Vue externe du MFP 




1 . Couvercle du BAA 

2. BAA 

3. Panneau de commande avec ecran graphique tactile 

4. Bac 1 

5. Trappe droite 

6. Trappe de transfert verticale 

7. Bac 4 

8. Bac 3 

9. Bac 2 

10. Trappe gauche (derriere le peripherique de sortie) 

1 1 . Periplnerique de sortie 

12. Trappe avant 

13. Accessoire d'impression recto verso (dans le MFP) 

14. Bac de sortie BAA 

15. Trappe gauche 

16. Cable d'alimentation electrique du MFP 

17. Cable d'alimentation electrique du bac 4 

18. Logement ElO 1 

19. Logement ElO 2 



Remarque Pour plus d'informations sur les bacs de sortie de chaque peripherique de sortie, reportez-vous 

a la section Selection du bac de sortie. 
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Logiciel pratique pour plus de souplesse 



Le MFP est livre avec un CD-ROM contenant le logiciel du systeme d'impression. Les 
composants logiciels et les pilotes d'impression sur le CD-ROM vous permettent de tirer le 
meilleur parti du MFR Pour obtenir des instructions d'installation, reportez-vous aux notes 
d'installation presentes sur ce CD-ROM. 



Remarque Pour obtenir les informations les plus recentes sur les composants logiciels du systeme 

d'impression, reportez-vous au fichier LisezMoi disponible sur le site Web 
www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/lj9050mfp (en anglais). 
Pour plus d'informations sur I'lnstallation du logiciel du systeme d'impression, reportez-vous aux 
notes d'installation presentes sur le CD-ROM fourni avec le MFP. 

Cette section presente le logiciel Indus sur le CD-ROM. Le systeme d'impression comprend le 
logiciel pour les environnements de fonctionnement suivants : 

• Microsoft® Windows 9Xet Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows NT® 4.0, Windows 2000 et Windows XP 

• IBM OS/2 version 3.0 ou ulterieure (egalement disponible sur Internet) 

• Apple Mac OS 7.5 ou version ulterieure 

• Linux (egalement disponible sur Internet) 

Le systeme d'impression comprend egalement des logiciels destines aux administrateurs reseau 
qui utilisent les systemes d'exploitation de reseau suivants : 

• Microsoft Windows 9Xet Windows Me 

• Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 et Windows XP 

• Windows Server 2003 (Microsoft) 

• Mac OS (EtherTalk) 

• Linux (Web) 

• UNIX® (Web) 

La procedure d'installation du MFP en reseau pour UNIX et d'autres 

systemes d'exploitation reseau est disponible sur Internet ou chez un distributeur agree HP. 



Remarque Pour obtenir la liste des pilotes d'impression, des logiciels d'impression HP mis a jour et des 

informations sur I'assistance produit, visitez le site Web www.hp.com/support/lj9040mfp (en 
anglais) ou www.France.hp.com/support/lj9050mfp (en anglais). 



Fonctions logicielles 

Les fonctions Configuration automatique, Mettre a jour maintenant et Preconfiguration sont 
disponibles pour les MFP HP LaserJet 9040mfp et 9050mfp. 

Configuration automatique du pilote 

Les pilotes HP LaserJet PCL 6 et PCL 5e pour Windows et les pilotes PS pour Windows 2000 et 
Windows XP incluent des fonctions de detection automatique et de configuration automatique 
des pilotes des accessoires que vous installez. 
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Mettre a jour maintenant 

Si vous avez modifie la configuration du MFP depuis son installation, le pilote peut etre 
automatiquement mis a jour avec la nouvelle configuration dans des environnements qui 
prennent en charge les communications bidirectionnelles. Cliquez sur le bouton Mettre a jour 
maintenant pour mettre a jour automatiquement le pilote avec la nouvelle configuration. 



Remarque Dans un environnement Pointage et Impression, la fonction Mettre a jour maintenant n'est pas 

prise en charge par la machine cliente. La fonction peut etre utilisee avec des MFP installes 
localement et des serveurs Pointage et Impression. 



Preconfiguration du pilote HP 

Preconfiguration du pilote HP est un jeu d'outils permettant de personnaliser et de distribuer le 
logiciel HP dans des environnements d'impression d'entreprise geres. Avec la Preconfiguration 
du pilote HP, les administrateurs informatiques peuvent preconfigurer les parametres par defaut 
de I'impression et du peripherique pour les pilotes d'impression HP avant d'installer les pilotes 
dans I'environnement reseau. Pour plus d'informations reportez-vous au HP Driver 
Preconfiguration Support Guide (guide de preconfiguration du pilote HP) disponible sur le site 
www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/lj9050mfp (en anglais). 

Pilotes 

Utilisez les pilotes d'impression pour acceder aux fonctions du MFP et permettre a I'ordinateur 
de communiquer avec ce dernier (via un langage d'impression). Pour obtenir des logiciels et des 
langages supplementaires, consultez les notes d'installation, le fichier LisezMoi et le fichier 
LisezMoi Informations de derniere minute du CD-ROM du MFP. 

Le tableau suivant repertorie les pilotes d'impression fournis avec le MFP. Vous pouvez obtenir 
les derniers pilotes sur le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/ 
support/lj9050mfp (en anglais). (Si vous ne disposez pas d'un acces a Internet, reportez-vous a 
la brochure d'assistance HP.) En fonction de la configuration des ordinateurs Windows, le 
programme d'installation du logiciel d'impression verifie automatiquement si I'ordinateur a acces 
a Internet pour obtenir les derniers pilotes. 



Remarque Le pilote d'impression PCL 5e pour tous les systemes d'exploitation et les pilotes d'impression 

PCL 6 et PS pour Windows NT 4.0 sont disponibles sur le CD-ROM. Toutefois, lors d'une 
installation standard, ces pilotes d'impression ne sont pas installes. Pour installer I'un de ces 
pilotes, utilisez I'assistant Ajout d'imprimante. 



Systeme 
d'exploitation^ 


PCL5e 


PCL 6 


PS" 


PPD° 


Windows 9Xe\ 
Windows Me 










Windows NT 4.0 










Windows 2000 










Windows XP 










Windows Server 2003 










Macintosh OS 











a. Les fonctions MFP ne sont pas toutes disponibles depuis tous les pilotes ou tous les systemes 
d'exploitation. Pour prendre connaissance des fonctions disponibles, reportez-vous a I'aide 
contextuelle de votre pilote. 

b. L'emulation PostScript (PS) de niveau 3 est appelee PS dans ce guide de I'utilisateur. 
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c.Seuls les fichiers PPD (PostScript Printer Description) sont inclus (reportez-vous a la section 
Fichiers PostScript Printer Description (PPD) et Printer Dialog Extension (PDE)). Le pilote 
d'impression Apple est fourni avec le systeme d'exploitation Macintosh (OS) ou peut etre obtenu 
directement aupres d'Apple. 

Lors de I'installation du logiciel, si votre systeme ne verifie pas automatiquement la disponibilite 
des derniers pilotes sur Internet, vous pouvez les telecharger depuis le site www.hp.com/support/ 
Ij9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/lj9050mfp (en anglais). Une fois connecte, cliquez 
sur Downloads and Drivers pour trouver le pilote a telecharger. 

Vous pouvez obtenir des modeles de scripts pour UNIX et Linux en les telechargeant depuis 
Internet, ou en les demandant a un bureau de service ou d'assistance agree HP. Vous pouvez 
telecharger les programmes d'installation UNIX depuis le site www.hp.com/support/net printing 
(en anglais).. 

Si le pilote d'impression necessaire n'est pas present sur le CD-ROM ou qu'il n'est pas repertorie 
ici, consultez les notes d'installation, le fichier LisezMoi et le fichier LisezMoi Informations de 
derniere minute pour savoir si le pilote d'impression est pris en charge. S'il n'est pas pris en 
charge, contactez le fabricant ou le distributeur du programme que vous utilisez pour obtenir un 
pilote pour le MFP. 

Autres pilotes 

Les pilotes suivants ne sont pas presents sur le CD-ROM, mais sont disponibles sur Internet ou 
via I'assistance clientele HP 

• pilote d'impression OS/2 PCL 5e et PCL 6 

• pilote d'impression OS/2 PS 

• scripts modeles UNIX 

• pilotes Linux 

• pilotes HP OpenVMS 

Les pilotes OS/2 sont disponibles aupres d'IBM et sont livres avec OS/2, lis ne sont pas 
disponibles en chinois traditionnel, ni en chinois simplifie, ni en coreen, ni en japonais. 

Les pilotes HP OpenVMS sont disponibles sur le site h71 000.www7.hp.com (en anglais). 

Choisissez le pilote d'impression adapte a vos besoins 

Choisissez un pilote d'impression en fonction de la maniere dont vous utilisez le MFP. Certaines 
fonctions du MFP sont disponibles uniquement avec les pilotes PCL 6. Reportez-vous a I'aide du 
pilote d'impression pour connaitre les fonctions disponibles. 

• Utilisez le pilote PCL 6 pour tirer pleinement parti des fonctions du MFP. Pour des 
impressions de bureautique, il est recommande d'utiliser le pilote PCL 6 qui offre des 
performances et une qualite d'impression optimales. 

• Utilisez le pilote PCL 5e si vous avez besoin d'une compatibilite en amont avec des pilotes 
PCL precedents ou des MFP plus anciens. 

• Utilisez le pilote PS si vous imprimez principalement a partir de programmes PostScript, tels 
qu'Adobe et Corel, pour une compatibilite avec les besoins PostScript niveau 3, ou pour une 
prise en charge des DIMM de police PS. 

Le MFP bascule automatiquement entre les langages d'impression PS et PCL. 
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Aide du pilote d'impression 

Chaque pilote d'impression dispose d'ecrans d'aide qui peuvent etre actives en cliquant sur le 
bouton Aide, sur F1 ou sur le point d'interrogation situe dans Tangle superieur droit de I'ecran du 
pilote d'impression (selon le systeme d'exploitation Windows utilise). Ces ecrans d'aide 
fournissent des informations detaillees sur le pilote correspondant. L'aide du pilote d'impression 
est independante de celle du programme. 

Acces aux pilotes d'impression 

Utilisez I'une des methodes suivantes pour acceder aux pilotes d'impression a partir de votre 
ordinateur : 



Systeme 
d'exploitation 


Changement 
temporaire des 
parametrages 
(depuis un 
prog ramnie) 


Changement des 
parametres par 
defaut des taches 
d'impression 
(sur tous les 
programmes) 


Changement des 
parametres de 
configuration (par 
exemple, ajouter un 
nouveau bac 
d'alimentation) 


Windows 9X, 
Windows NT et 
Windows Me 


Dans le menu Fichier, 
selectionnez Imprimer. 
Selectionnez le MFR 
puis cliquez sur 
Proprietes. (La veritable 
procedure peut etre 
legerement differente ; la 
methode presentee ici 
est la plus courante.) 


Cliquez sur le bouton 
Demarrer, pointez sur 
Parametres, puis cliquez 
sur Imprlmantes. 
Cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur 
I'icone du MFP 
approprie, puis 
selectionnez Proprietes 
(Windows 98 et 
Windows Me) ou 
Valeurs par defaut 
(Windows NT 4.0). 


Cliquez sur le bouton 
Demarrer, pointez sur 
Parametres, puis cliquez 
sur Imprimantes. 
Cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur 
I'icone du MFP 
approprie, puis 
selectionnez Proprietes. 
Cliquez sur I'onglet 
Configurer. 


Windows 2000 et 
Windows XP 


Dans le menu Fichier, 
selectionnez Imprimer. 
Selectionnez le MFR 
niii^ rliniiP7 9iir 
Proprietes ou sur 
Preferences. (La 
veritable procedure peut 
etre legerement 
differente ; la methode 
presentee ici est la plus 
courante.) 


Cliquez sur le bouton 
Demarrer, pointez sur 
Parametres, puis cliquez 
9i]r ImDrimantp^ on ^iir 
Imprimantes et 
telecopieurs. Cliquez 
avec le bouton droit de la 
souris sur I'icone du MFP, 
puis selectionnez 
Preferences 
d'impression. 


Cliquez sur le bouton 
Demarrer, pointez sur 
Parametres, puis cliquez 
9i]r Imnrimantp^ 

O U 1 1 1 1 1 1^ 1 1 1 1 1 Crt 1 1 l^i? ■ 

Cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur 
I'icone du MFP 
approprie, puis 
selectionnez Proprietes. 
Cliquez sur I'onglet 
Parametres du 
peripherique. 


Macintosh OS 9.1 


Dans le menu Fichier, 
selectionnez Imprimer. 
Apportez les 
modifications souhaitees 
dans les differents 
menus deroulants. 


Dans le menu Fichier, 
selectionnez Imprimer. 
Lorsque vous modifiez 
des parametres dans le 
menu deroulant, cliquez 
sur Enregistrer 
parametres. 


Cliquez sur I'icone de 
I'imprimante du bureau. 
Dans le menu 
Impression, cliquez sur 
I'option de modification 
de la configuration. 



20 Chapitre 1 Notions elementaires 



FRWW 



Systeme 
d'exploitation 



Changement 
temporaire des 
parametrages 
(depuis un 
programme) 



Changement des 
parametres par 
defaut des taches 
d'impression 
(sur tous les 
programmes) 



Changement des 
parametres de 
configuration (par 
exemple, ajouter un 
nouveau bac 
d'alimentation) 



Macintosh 
OS X 10.1 



Dans le menu Fichier, 
selectionnez Imprimer 
Apportez les 
modifications souliaitees 

dans les differents 
menus deroulants. 



Dans le menu Fichier, 
selectionnez Imprimer. 
Lorsque vous modifiez 
des parametres dans les 
menus deroulants, 
cliquez sur Enregistrer 
les reglages 
personnallses. Ces 
parametres sont 
enregistres sous I'option 
Personnalise. Pour 
utiliser ces nouveaux 
parametres, vous devez 
selectionner I'option 
Personnalise chaque 
fois que vous ouvrez un 
programme et que vous 
imprimez. 



Supprimez le IVIFP et 
reinstallez-le. Lorsque 
vous reinstallez le pilote, 
celui-ci sera 
automatiquement 
configure avec les 
nouvelles options 
(connexions AppleTall< 
uniquement.) 

Les parametres de 
configuration risquent de 
ne pas etre disponibles 
en mode Classique. 



Macintosh OS X.2 



Dans le menu Fichier, 
selectionnez Imprimer 
Apportez les 
modifications souhaitees 

dans les differents 
menus deroulants. 



Dans le menu Fichier, 
selectionnez Imprimer 
Modifiez les parametres 
des differents menus 
deroulants. Dans le 
menu deroulant 
Prereglages, cliquez sur 
Enregistrer sous et 
entrez le nom du 
parametre. Ces 
parametres sont 
enregistres dans le menu 
Prereglages. Pour 
utiliser ces nouveaux 
parametres, vous devez 
selectionner I'option de 
parametres predefinis a 
chaque fois que vous 
ouvrez un programme et 
que vous imprimez. 



Ouvrez le Centre 
d'impression. 
(Selectionnez le disque 
dur, cliquez sur 
Applications et sur 
Utilitaires, puis double- 
cliquez sur Centre 
d'impression.) Cliquez 
sur la file d'attente 
d'impression. Dans le 
menu Imprimantes, 
cliquez sur Afficher les 
infos. Selectionnez le 
menu Options 
installables. 

Les parametres de 
configuration risquent de 
ne pas etre disponibles 
en mode Classique. 
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Systeme 
d'exploitation 



Changement 
temporaire des 
parametrages 
(depuis un 
programme) 



Changement des 
parametres par 
defaut des taches 
d'impression 
(sur tous les 
programmes) 



Changement des 
parametres de 
configuration (par 
exemple, ajouter un 
nouveau bac 
d'alimentation) 



Macintosh OS X.3 



Dans le menu Fichier, 
selectionnez Imprimer. 
Apportez les 
modifications souliaitees 
dans les differents 
menus deroulants. 



Dans le menu Fichier, 
selectionnez Imprimer. 
Modifiez les parametres 
des differents menus 
deroulants. Dans le 
menu deroulant 
Prereglages, cliquez sur 
Enregistrer sous et 
entrez un nom pour le 
parametre. Ces 
parametres sont 
enregistres dans le menu 
Prereglages. Pour 
utiliser ces nouveaux 
parametres, vous devez 
selectionner I'option de 
parametres predefinis a 
chaque fois que vous 
ouvrez un programme et 
que vous imprimez. 



Ouvrez I'utilitaire de 

configuration 

d'impression. 

(Selectionnez le disque 
dur, cliquez sur 
Applications et sur 
Utilitaires, puis double- 
cliquez sur I'utilitaire de 
configuration 
d'impression.) Cliquez 
sur la file d'attente 
d'impression. Dans le 
menu Imprimantes, 
cliquez sur Afficher les 
infos. Selectionnez le 
menu Options 
installables. 



Logiciels pour ordinateurs Macintosh 

Le programme d'installation HP comprend des fichiers PostScript Printer Description (PPD), 
Printer Dialog Extensions (PDE) et I'utilitaire HP LaserJet pour les ordinateurs Macintosh. 

Les ordinateurs Macintosh peuvent utiliser le serveur Web integre si le MFP est connecte a un 
reseau. 

Fichiers PostScript Printer Description (PPD) et Printer Dialog Extension 
(PDE) 

Utilisez des fichiers PPD avec des pilotes PostScript pour acceder aux fonctions du MFP et 
permettre a I'ordinateur de communiquer avec ce dernier. Un programme d'installation des 
fichiers PPD, PDE et des logiciels est fourni sur le CD-ROM. Utilisez le pilote PS approprie, 
fourni avec le systeme d'exploitation. 

Utilitaire HP LaserJet 

L'utilitaire HP LaserJet permet de controler les fonctions non disponibles dans le pilote 
d'impression. En vous aidant des ecrans illustres, selectionnez les fonctions appropriees du 
MFP. Servez-vous de I'utilitaire HP LaserJet pour effectuer les operations suivantes : 

• Affecter un nom a I'imprimante, I'affecter a une zone du reseau et telecharger des fichiers et 
des polices 

• Configurer et definir le MFP pour I'impression IP (Internet Protocol) 

Remarque L'utilitaire HP LaserJet n'est actuellement pas pris en charge par Macintosh OS X, mais il est pris 

en charge par I'environnement Classique. 
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Installation du logiciel du systeme d'impression 

Les sections suivantes fournissent des instructions concernant installation du logiciel 
d'impression. 

Le MFP est livre avec un CD-ROM sur lequel se trouvent le logiciel du systeme d'impression et 
les pilotes d'impression. Le logiciel du systeme d'impression fourni sur ce CD-ROM doit etre 
installe pour pouvoir tirer parti au maximum des fonctions du MFR 

Si vous ne disposez pas d'un lecteur de CD-ROM, vous pouvez telecharger le logiciel du 
systeme d'impression depuis le site Web www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou 
www.hp.com/support/lj9050mfp (en anglais). 

Vous pouvez telecharger des exemples de scripts destines aux reseaux UNIX (HP-UX®, Sun 
Solaris) et Linux sur le site www.hp.com/support/net printing (en anglais). 

Installation du logiciel d'impression Windows pour connexions directes 

Cette section decrit I'lnstallation du logiciel d'impression pour Microsoft Windows 98, Windows 
Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 et Windows XR 

Si vous installez le logiciel sous Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 ou 
Windows XP, assurez-vous de disposer des privileges d'administration. 

Lorsque vous installez le logiciel d'impression dans un environnement a connexion directe, 
installez toujours le logiciel avant de brancher le cable parallele. Si vous avez branche le cable 
parallele avant d'installer le logiciel, reportez-vous a la section Installation du logiciel apres 
connexion du cable parallele. 

Pour installer le logiciel d'impression 

1 Fermez tous les programmes ouverts ou en cours d'execution. 

2 Inserez le CD-ROM dans le lecteur. Si I'ecran d'accueil ne s'affiche pas, utilisez la procedure 
suivante : 

a Dans le menu Demarrer, cliquez sur Executer. 

b Entrez les informations suivantes : x: / setup (X correspond a la lettre du lecteur de 
CD-ROM). 

c Cliquez sur OK. 

3 Lorsqu'un message vous le demande, cliquez sur Installation d'imprimante et suivez les 
instructions sur I'ecran de I'ordinateur. 

4 Une fois I'lnstallation terminee, cliquez sur Terminer. Vous devrez peut-etre redemarrer 
I'ordinateur. 

5 Imprimez une page de test ou une page generee a partir de n'importe quel programme afin 
de vous assurer que le logiciel est installe correctement. 

Si I'lnstallation echoue, reinstallez le logiciel. Si la reinstallation echoue, consultez les notes 
d'installation et les fichiers LisezMoi du CD-ROM ou le prospectus d'assistance fourni avec le 
MFP, ou visitez le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/ 
Ij9050mfp (en anglais) pour plus d'informations. 
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Installation du logiciel d'impression Windows pour reseaux 



Le logiciel du CD-ROM prend en charge rinstallation sur un reseau Microsoft. Pour Tinstallation 
en reseau sous d'autres systemes d'exploitation, visitez le site www.hp.com/support/lj9040mfp 
(en anglais) ou www.hp.com/support/lj9050mfp (en anglais), ou reportez-vous au Network 
Installation Guide (guide d'installation en reseau) fourni avec le MFR 

Le serveur d'impression HP Jetdirect dispose d'un port reseau 1 0/1 OOBase-TX. Si vous avez 
besoin d'un serveur d'impression HP Jetdirect dote d'un autre type de port reseau, reportez- 
vous a la section Composants et accessoires ou visitez le site www.hp.com/support/lj9040mfp 
(en anglais) ou www.hp.com/support/lj9050mfp (en anglais). 

Le programme d'installation ne prend pas en charge rinstallation du MFP ou la creation d'objet 
MFP sur les serveurs Novell. II prend uniquement en charge les installations reseau en mode 
direct entre des ordinateurs Windows et un MFP. Pour installer le MFP et creer des objets sur un 
serveur Novell, utilisez un utilitaire HP (tel que HP Web Jetadmin ou I'Assistant d'installation 
d'imprimantes reseau HP) ou un utilitaire Novell (tel que NWadmin). 

Pour installer le logiciel d'impression 

1 Verifiez que le serveur d'impression HP Jetdirect est configure correctement en fonction du 
reseau en imprimant une page de configuration (reportez-vous a la section Pour imprimer 
une page d'informations). Sur la seconde page, recherchez I'adresse IP du MFP. Vous aurez 
peut-etre besoin de cette adresse pour terminer rinstallation en reseau. Si le MFP utilise la 
configuration IP DHCP, utilisez le nom indique sur la seconde page. Sinon, lorsque le MFP 
est mis hors tension pendant une longue periode, DHCP ne garantit pas que la meme 
adresse IP pourra etre utilisee. 

2 Fermez tous les programmes ouverts ou en cours d'execution. 

3 Inserez le CD-ROM dans le lecteur. Si I'ecran d'accueil ne s'affiche pas, utilisez la procedure 
suivante : 

a Dans le menu Demarrer, cliquez sur Executer. 

b Entrez les informations suivantes : x : / setup (X correspond a la lettre du lecteur de 
CD-ROM). 

c Cliquez sur OK. 

4 Lorsqu'un message vous le demande, cliquez sur Installation d'imprimante et suivez les 
instructions sur I'ecran de I'ordinateur. 

5 Une fois rinstallation terminee, cliquez sur Terminer. Vous devrez peut-etre redemarrer 
I'ordinateur. 

6 Imprimez une page de test ou une page generee a partir de n'importe quel programme afin 
de verifier que le logiciel est installe correctement. 



Remarque Si rinstallation echoue, reinstallez le logiciel. Si la reinstallation echoue, consultez les notes 

d'installation et les fichiers LisezMoi du CD-ROM ou le prospectus d'assistance fourni avec le 
MFP, ou visitez le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www. h p. co m/s u ppo rt/ 
Ij9050mfp (en anglais) pour plus d'informations. 



Configuration d'un ordinateur Windows pour utiliser le MFP sur un reseau 
via le partage Windows 

Si le MFP est directement connecte a un ordinateur via un cable parallele, vous pouvez le 
partager sur le reseau afin que d'autres utilisateurs du reseau puissent I'utiliser. 

Reportez-vous a votre documentation Windows pour obtenir des informations sur le partage 
Windows. Une fois le MFP partage, installez le logiciel du systeme d'impression sur tous les 
ordinateurs qui le partagent. 
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Installation du logiciel du systeme d'impression Macintosh pour reseaux 

Cette section decrit I'installation du logiciel d'impression Macintosh. Le logiciel d'impression 
prend en charge Mac OS versions 8.6 a 9.2.x, Mac OS version 10.1 et ulterieures. 

Le logiciel d'impression comprend les elements suivants : 

• Fichiers PPD (PostScript® Printer Description) 

Les fichiers PPD, en combinaison avec les pilotes d'impression PostScript, permettent 
d'acceder aux fonctions du MFP Un programme d'installation des fichiers PPD et d'autres 
logiciels est fourni sur le CD-ROM livre avec le MFP. Utilisez le pilote d'impression Apple 8 
fourni avec I'ordinateur. 

• Utilitaire HP LaserJet 

L'utilitaire HP LaserJet donne acces a des fonctions non disponibles dans le pilote 
d'impression. En vous aidant des ecrans illustres, selectionnez les fonctions du MFP et 
effectuez les taches suivantes : 

• Attribuez un nom au MFP. 

• Affectez le MFP a une zone du reseau. 

• Affectez une adresse IP au MFP. 

• Telechargez des fichiers et des polices. 

• Configurez le MFP pour I'impression IP ou AppleTalk. 

L'utilitaire HP LaserJet n'est actuellement pas pris en charge par Macintosh OS X, mais 11 est pris 
en charge par I'environnement Classique. 

Pour installer les pilotes d'impression sous Mac OS 8.6 a Mac OS 9.2 

1 Connectez le cable reseau entre le serveur d'impression HP Jetdirect et un port reseau. 

2 Inserez le CD-ROM dans le lecteur. Le menu du CD-ROM s'affiche automatiquement. Si ce 
n'est pas le cas, double-cliquez sur I'icone du CD-ROM sur le bureau, puis double-cliquez 
sur I'icone du programme d'installation. Cette icone est situee dans le dossier Programme 
d'installation/ <langue> du CD-ROM de demarrage (<langue> correspond a votre preference 
de langue). (Par exemple, le dossier Programme d'installation/English contient I'icone du 
programme d'installation correspondant au logiciel anglais.) 

3 Suivez les instructions qui apparaissent. 

4 Ouvrez rutilitaire d'imprimante de bureau Apple, situe dans le dossier {Disque de 
demarrage} : Applications : dossier Utilitaires. 

5 Double-cliquez sur Imprimante (AppleTalk). 

6 En regard de I'option de selection de I'imprimante AppleTalk, cliquez sur Modifier. 

7 Selectionnez le MFR puis cliquez sur Configuration auto et Creer. 

8 Dans le menu Impression, cliquez sur I'option de definition de I'imprimante par defaut. 

L'icone sur le bureau est generique. Tous les panneaux d'impression specifiques apparaissent 
dans une boTte de dialogue d'impression dans un programme. 

Pour installer les pilotes d'impression sous Mac OS 10.1 et versions ulterieures 

1 Connectez le cable reseau entre le serveur d'impression HP Jetdirect et un port reseau. 
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2 Inserez le CD-ROM dans le lecteur. Le menu du CD-ROM s'affiche automatiquement. Si ce 
n'est pas le cas, double-cliquez sur I'icone du CD-ROM sur le bureau, puis double-cliquez 
sur I'icone du programme d'installation. Cette icone est situee dans le dossier Programme 
d'installation/ <langue> du CD-ROM de demarrage (<langue> correspond a votre preference 
de langue). (Par exemple, le dossier Programme d'installation/English contient I'icone du 
programme d'installation correspondant au logiciel anglais.) 

3 Double-cliquez sur le dossier des programmes d'installation HP LaserJet. 

4 Suivez les instructions qui apparaissent. 

5 Double-cliquez sur I'icone du programme d'installation de la langue souhaitee. 

6 Sur le disque dur de votre ordinateur, double-cliquez sur Applications, Utilitaires et Centre 
d'impression. 

7 Cliquez sur I'option Ajouter une imprimante. 

8 Selectionnez le type de connexion AppleTalk sous OS X 1 0.1 et Rendezvous sous 
OS X 10.2. 

9 Selectionnez le nom du MFP 

10 Cliquez sur I'option d'ajout d'imprimante. 

11 Fermez le Centre d'impression en cliquant sur le bouton de fermeture situe dans le coin 
superieur gauche. 



Remarque Les ordinateurs Macintosh ne peuvent pas etre connectes directement au MFP via un port 

parallele. 



Installation du logiciel apres connexion du cable parallele 

Si vous avez branche un cable parallele a un ordinateur Windows, I'Assistant nouveau 
materiel detecte apparait lorsque vous mettez I'ordinateur sous tension. 

Pour que I'Assistant Use le CD-ROM et installe automatiquement le logiciel du systeme 
d'impression 

1 Dans la boTte de dialogue Nouveau materiel detecte, cliquez sur I'option de recherche sur 
le lecteur de CD-ROM. 

2 Cliquez sur Suivant. 

3 Suivez les instructions qui apparaissent. 

4 Imprimez une page de test ou une page generee a partir de n'importe quel programme afin 
de verifier que le logiciel est installe correctement. 

Si I'lnstallation echoue, reinstallez le logiciel. Si la reinstallation echoue, consultez les notes 
d'installation et les fichiers LisezMoi du CD-ROM ou le prospectus d'assistance fourni avec le 
MFP, ou visitez le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/ 
Ij9050mfp (en anglais) pour plus d'informations. 

Desinstallation du logiciel 

Cette section decrit la procedure de desinstallation du logiciel d'impression. 

Pour supprimer le logiciel des systemes d'exploitation Windows 

Pour selectionner des composants ou tous les composants du systeme d'impression HP pour 
Windows et les supprimer du systeme, utilisez le programme de desinstallation du groupe de 
programmes HP LaserJet 9040mfp/Outils ou du groupe de programmes HP LaserJet 9050mfp/ 
Outils. 

1 Cliquez sur Demarrer, puis sur Programmes. 
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2 Selectionnez le nom du MFP, puis cliquez sur Outils. 

3 Cliquez sur Programme de desinstallation. 

4 Cliquez sur Suivant. 

5 Selectionnez les composants du systeme d'impression HP a desinstaller. 

6 Cliquez sur OK. 

7 Pour terminer la procedure de desinstallation, suivez les instructions qui apparaissent a 
I'ecran. 

Pour supprimer le logiciel des systemes d'exploitation Macintosh 

Faites glisser le dossier HP LaserJet et les fichiers PPD vers la corbeille. 

Logiciel pour reseaux 

Pour consulter un resume sur les solutions logicielles d'installation et de configuration reseau HP, 
reportez-vous au guide de I'administrateur du serveur d'impression HP Jetdirect. Ce guide est 
disponible sur le CD-ROM fourni avec le MFP. 

HP Web Jetadmin 

Utilisez HP Web Jetadmin pour gerer avec un navigateur les produits HP Jetdirect connectes 
dans I'intranet. HP Web Jetadmin est un outil de gestion de type navigateur ; installez-le sur un 
seul serveur d'administration reseau. II peut etre installe et execute sous Red Hat Linux ; Suse 
Linux ; Windows NT 4.0 Server et Workstation ; Windows 2000 Professionnel, Server et 
Advanced Server ; et sous Windows XP avec Service Pack 1. 

Pour telecharger une version actuelle de HP Web Jetadmin et obtenir la liste des derniers 
systemes hotes pris en charge, visitez le site de I'assistance clientele en ligne HP, www.hp.com/ 
go/webjetadmin (en anglais). 

Lorsque HP Web Jetadmin est installe sur un serveur hote, tous les clients peuvent y acceder 
via un navigateur Web pris en charge (tel que Microsoft Internet Explorer 5.5 et 6.0 ou Netscape 
Navigator 7.0). 

HP Web Jetadmin dispose des fonctions suivantes : 

• L'interface utilisateur orientee tache offre des vues configurables qui representent, pour les 
administrateurs reseau, un gain de temps considerable. 

• Les profils utilisateur personnalisables permettent aux administrateurs reseau d'inclure 
uniquement la fonction que I'utilisateur visualisera ou utilisera. 

• Vous pouvez envoyer a differentes personnes une notification instantanee par courrier 
electronique pour leur signaler les defaillances materielles, le faible niveau des 
consommables et d'autres problemes associes au MFP. 

• Les operations d'installation et de gestion a distance peuvent s'effectuer n'importe ou via un 
navigateur Web standard. 

• La recherche automatique avancee permet de localiser les peripheriques du reseau sans 
qu'il soit necessaire d'entrer manuellement chaque MFP dans une base de donnees. 

• II permet une integration simple avec les progiciels de gestion de I'entreprise. 

• Les utilisateurs peuvent trouver rapidement des peripheriques en fonction de parametres 
tels que I'adresse IP, les possibilites en termes de couleur et le nom du modele. 

• Les peripheriques peuvent etre facilement organises en groupes logiques, avec une 
structure de bureau virtuelle permettant de simplifier la navigation. 

• Vous pouvez configurer et gerer plusieurs MFP simultanement. 

Pour obtenir les dernieres informations sur HP Web Jetadmin, visitez le site www.hp.com/go/ 
webjetadmin (en anglais). 
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UNIX 



Le programme d'installation d'imprimante HP Jetdirect pour UNIX est un simple utilitaire 
d'installation destine aux reseaux HP-UX et Solaris. Vous pouvez le telecharger depuis le site de 
I'assistance clientele HP, www.hp.com/support/net printing (en anglais). 

Utilitaires 

Le MFP est dote de plusieurs utilitaires permettant de le controler et de le gerer aisement sur le 
reseau. 

Serveur Web integre 

Ce MFP est dote d'un serveur Web integre qui permet d'acceder aux informations le concernant 
et sur les activites en cours sur le reseau. Un serveur Web offre un environnement dans lequel 
les programmes Web peuvent etre executes, tout comme un systeme d'exploitation, tel que 
Windows, fournit un environnement permettant I'execution des programmes sur votre ordinateur. 
Le contenu genere a partir de ces programmes peut alors etre visualise dans un navigateur 
Web, tel que Microsoft Internet Explorer ou Netscape Navigator. 

Un serveur Web « integre » est un serveur qui reside sur un peripherique materiel (tel qu'un 
MFP) ou dans un micrologiciel, et non un logiciel charge sur un serveur reseau. 

Un serveur Web integre offre I'avantage de fournir une interface au MFP que tout utilisateur 
connecte au reseau via un ordinateur ou dote d'un navigateur Web standard peut utiliser. II n'est 
pas necessaire d'installer ou de configurer un logiciel. Pour plus d'informations sur le serveur 
Web integre HP, reportez-vous au guide de rutilisateurdu serveur Web integre. Ce guide est 
disponible sur le CD-ROM fourni avec le MFP. 

Pour plus d'informations sur les caracteristiques et les fonctions du serveur Web integre, 
reportez-vous a la section Serveur Web integre. 

Boite a outils HP 

La BoTte a outils HP est un programme Windows que vous pouvez utiliser pour effectuer les 
taches suivantes : 

• Verifier I'etatdu MFP 

• Imprimer les pages internes du MFP 

La BoTte a outils HP s'affiche lorsque le MFP est connecte a un reseau. Vous devez installer 
completement le logiciel pour pouvoir utiliser la BoTte a outils HP. 

Pour plus d'informations sur la BoTte a outils HP, reportez-vous a la section BoTte a outils HP. 
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Autres composants et utilitaires 



Plusieurs programmes sont disponibles pour les utilisateurs de Windows et de Macintosh OS, 
ainsi que pour les administrateurs reseau. Ces programmes sont presentes dans le tableau 
suivant. 



Windows 


Macintosh OS 


Administrateur reseau 


• Programme d'installation du 


• Fichiers PostScript Printer 


• HP Web Jetadmin : outil de 


logiciel : automatise 


Description (PPD) : a utiliser 


gestion de systeme de type 


rinstallation du systems 


avec les pilotes PostScript 


navigateur (pour obtenir le 


d'impression 


fournis avec le systeme IVIac 


dernier logiciel HP Web 


• inscripiion vveo en iiyne 


OS 


Jetadmin visitez le site 


• BoTte a outils HP 


• Utilitaire LaserJet 


www.hp.com/ao/ 




(disponible sur Internet) : 


webjetadmin (en anglais) 




utilitaire de gestion du IVIFP 


• Programme d'installation de 




pour les utilisateurs de IVIac 


I'imprimante HP Jetdirect 




OS 


pour UNIX : peut etre 




• Boite a outils HP (pour Mac 


telecharge depuis le site 




OSXv10.2et versions 


www.hp.com/support/ 




ulterieures) 


net printing (en anglais) 
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Communication via un serveur d'impression integre 
HP Jetdirect 

Le MFP dispose d'un serveur d'impression integre. Si vous ne pouvez pas communiquer avec le 
MFP sur le reseau, verifiez le fonctionnement du serveur d'impression integre. Verifiez si le 
message CflF?TE E.-S f-rete apparait sur la page de configuration du serveur Jetdirect integre et 
que les parametres de configurations sont corrects. Pour obtenir des instructions, reportez-vous 
a la section Pour imprimer une page de configuration. 

Verifiez si le serveur d'impression a reussi a se connecter au reseau automatiquement : 

• Si un voyant de liaison est allume sur le connecteur LAN (RJ-45) du MFP, cela implique que 
la liaison est etablie. Si les deux LED sont eteints, 11 y a echec de liaison. 

• Verifiez si la page de configuration du serveur Jetdirect integre comporte des messages 
d'erreur. Si le message F'ERTE de porteuse apparait, cela implique que la liaison n'a pas ete 
etablie. 

En cas d'echec de liaison, verifiez tous les cables de connexion. Vous pouvez egalement 
essayer de definir manuellement les parametres de liaison sur le serveur d'impression integre en 
utilisant les menus du panneau de commando du MFP (iiehu, cohfigurhTDjH peripherique, 



Remarque Des serveurs d'impression HP Jetdirect sont disponibles pour une multitude de connexions 

reseau, notamment pour les reseaux 802.1 1 . 



Communication via un serveur d'impression integre 
HP Jetdirect 

Si vous ne pouvez pas communiquer avec le MFP sur le reseau, verifiez le fonctionnement du 
serveur d'impression integre. Verifiez si le message '- : ": "-■ : ": apparait sur la page de 
configuration Jetdirect. 



Pour imprimer une page de configuration 

1 Sur I'ecran graphique tactile, appuyez sur menu. 

2 Appuyez sur informhtiohs. 

3 Appuyez sur impriher cohfigurrtioh. 

Pour plus d'informations sur le depannage, reportez6vous a la documentation fournie avec le 
serveur d'impression. 
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Serveur Web integre 



Les MFP HP LaserJet 9040mfp/9050mfp sont fournis avec un serveur Web integre. Utilisez le 
serveur Web integre HP pour visualiser I'etat du MFP et de la carte reseau et pour gerer les 
fonctions d'impression depuis I'ordinateur. Le serveur Web integre HP vous permet d'effectuer 
les taches suivantes : 

• Consulter des informations d'etat du MFP 

• Determiner I'etat de tous les consommables et en commander de nouveaux 

• Visualiser et modifier les configurations des bacs 

• Visualiser et modifier la configuration des menus du panneau de commande du MFP 

• Visualiser et imprimer des pages internes 

• Recevoir des notifications d'evenements relatifs au MFP et aux consommables 

• Ajouter ou personnaliser des liens vers d'autres sites Web 

• Selectionner la langue dans laquelle afficher les pages du serveur Web integre 

• Visualiser et modifier la configuration reseau 

Vous pouvez egalement utiliser le serveur Web integre pour gerer les taches d'impression 
generalement executees depuis le panneau de commande du MFP, notamment pour les 
fonctions suivantes : 

• Modification des parametres du MFP 

• Modification de la configuration du MFP 

• Annulation des taches d'impression 

Pour acceder au serveur Web integre 



Remarque Pour utiliser le serveur Web integre, vous devez disposer d'un reseau IP et d'un navigateur Web. 

Dans le navigateur Web, saisissez I'adresse IP du MFP. Par exemple, si I'adresse IP du MFP est 
1 69.1 .2.3, vous devez saisir I'adresse suivante :http://i69.i.2.3 

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de rutilisateurdu serveur Web integre HP 
disponible sur le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/ 
Ij9050mfp (en anglais). 

Boite a outils HP 

La BoTte a outils HP est une application Web que vous pouvez utiliser pour effectuer les taches 
suivantes : 

• Verifier I'etat du MFP 

• Imprimer des pages internes d'informations sur le MFP. 

La BoTte a outils HP s'affiche lorsque le MFP est connecte a un reseau. La BoTte a outils HP est 
installee automatiquement lors de I'lnstallation standard du logiciel. 



Remarque II n'est pas necessaire de disposer d'un acces Internet pour pouvoir ouvrir et utiliser la BoTte a 

outils HP. Toutefois, si vous cliquez sur un lien dans la partie Autres liens, vous devez disposer 
d'un acces a Internet pour vous connecter au site associe au lien. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section Autres liens. 
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Systemes d'exploitation pris en charge 

La BoTte a outils HP est prise en charge par les systemes d'exploitation suivants : 

• Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows Server 2003 et Windows XP 

• Macintosin OS 10.2 ou versions ulterieures 
Navigateurs pris en charge 

Pour pouvoir acceder a la BoTte a outils HP, vous devez utiliser I'un des navigateurs suivants : 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 ou versions ulterieures (Internet Explorer 5.2 ou versions 
ulterieures pour Macintosh) 

• Netscape Navigator 7.0 ou versions ulterieures (Netscape Navigator 7.0 ou versions 
ulterieures pour Macintosh) 

• Opera Software ASA Opera 7.0 pour Windows 

• Safari 1 .0 pour Macintosh 

Toutes les pages de la BoTte a outils HP peuvent etre imprimees a partir du navigateur. 
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Pour afficher la BoTte a outils HP 



Dans le menu Demarrer, selectionnez Programmes, HP LaserJet 9040mfp/9050mfp, puis 
Boite a outils HP LaserJet. 

Vous pouvez egalement afficher la BoTte a outils HP en aliquant sur son icone dans la barre des 
taches du systeme ou sur le bureau. 

La BoTte a outils HP s'ouvre dans un navigateur Web. 

Une fois la BoTte a outils HP ouverte, vous pouvez I'ajouter aux signets favoris du navigateur pour 
y acceder plus rapidement par la suite. 

Sections Bofte a outils HP 

La BoTte a outils HP contient les sections et les options suivantes : 

• Onglet Etat 

• Onglet Alertes 

• Bouton Parametres du peripherique 

• Liens de la BoTte a outils HP 

• Autres liens 

Onglet Etat 

L'onglet Etat comporte des liens d'acces aux principales pages suivantes : 

• Etat du peripherique. Vue des informations d'etat du MFP Cette page indique divers etats 
du MFP, tels qu'un bourrage papier ou un bac vide. Utilisez les boutons du panneau de 
commande virtuel de cette page pour modifier les parametres du MFP. Apres avoir resolu un 
probleme sur le MFP, cliquez sur le bouton Actualiser pour mettre a jour I'etat du 
peripherique. 

• Etat des consommables Vue de I'etat detaille des consommables, tel que le pourcentage 
d'encre restant dans les cartouches d'impression et le nombre de pages imprimees avec les 
cartouches actuelles. Cette page contient egalement des liens permettant de commander 
des consommables et d'obtenir des informations sur le recyclage. 

• Imprimer pages d'informations. Permet d'imprimer la page de configuration et d'autres 
pages d'informations relatives au FMP, telles que les pages Etat des consommables. 
Demo et Structure menus. 

Onglet Alertes 

Utilisez l'onglet Alertes pour configurer le MFP afin qu'il vous informe automatiquement des 
alertes. L'onglet Alertes comporte des liens d'acces aux principales pages suivantes : 

• Configuration des alertes d'etat 

• Parametres administratifs 
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Page Configuration des alertes d'etat 

Dans la page Configuration des alertes d'etat, vous pouvez activer ou desactiver les alertes, 
indiquer a quels moments vous souhaitez que le MFP envoie une alerte et selectionner les types 
d'alerte suivants : 

• un message contextuel 

• une icone dans la barre des taches 

Cliquez sur Appliquer pour activer les parametres. 

Dans la page Parametres administratifs, vous pouvez definir la frequence a laquelle la BoTte a 
outils HP controle les alertes du MFP. Vous pouvez choisir parmi les parametres suivants : 

• IVIoins souvent : toutes les 15 000 millisecondes 

• Normal : toutes les 8 000 millisecondes 

• Plus souvent : toutes les 4 000 millisecondes 

Pour reduire le trafic E/S reseau, diminuez la frequence a laquelle le MFP recherche les alertes. 
Bouton Parametres du peripherique 

Lorsque vous cliquez sur le bouton Parametres du peripherique, vous etes connecte au 
serveur Web integre du MFP. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Serveur Web integre. 
Liens de la Boite a outils HP 

Les liens de la BoTte a outils HP, situes sur le cote gauche de I'ecran, permettent d'acceder aux 
options suivantes : 

• Selectionner un peripherique. Permet de selectionner un peripherique parmi tous les 
peripheriques compatibles avec la BoTte a outils HP. 

• Afficher les alertes en cours. Permet d'afficher les alertes en cours de tous les produits 
installes. (Pour afficher les alertes en cours, une impression doit etre lancee.) 

• Page texte seulement. Permet d'afficher la BoTte a outils HP sous la forme d'une structure 
de site menant a des pages texte seulement. 

Autres liens 

Chaque page de la BoTte a outils HP contient des liens d'acces au site Web HP et permet 
d'obtenir les informations suivantes : 

• Inscription du produit 

• Support produit 

• Commande de consommables 

• HP Instant Support™ 

Pour utiliser ces liens, vous devez avoir acces a Internet. Si vous utilisez une connexion a 
distance et que vous ne vous etes pas connecte a Internet lors de la premiere ouverture de la 
BoTte a outils HP, vous devez vous connecter a Internet pour pouvoir consulter ces sites Web. 
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Chargement des bacs d'alimentation 



Cette section contient des informations sur le chargement de supports standard et non standard 
dans les quatre bacs d'entree. 



ATTENTION 



Afin d'eviter les bourrages, veillez a ne jamais ajouter, ni retirer le papier du bac 1 et a ne jamais 
ouvrir les bacs 2, 3 et 4 en cours de copie ou d'impression. 

Imprimez les enveloppes, les etiquettes et les transparents uniquement a partir du bac 1 pour 
eviter d'endommager le MFP. Envoyez les etiquettes, les enveloppes et les transparents vers le 
bac superieur. N'imprimez que sur un cote des etiquettes, des enveloppes et des transparents. 



Chargement du bac 1 

Le bac 1 peut contenir jusqu'a 1 00 feuilles de papier ou 1 0 enveloppes. Pour plus d'informations 
sur les supports pris en charge, reportez-vous a la section Specifications des supports. 

Pour charger le bac 1 pour une utilisation occasionnelle 

Suivez cette procedure si le bac 1 reste generalement vide et qu'il est utilise pour imprimer des 
documents avec des formats et des types de papier differents. 

1 Ouvrez le bac 1 . 




2 Chargez le papier en fonction des options de format et de finition. Reportez-vous a la section 
Orientation du support d'impression pour obtenir des instructions sur le chargement de 
papier pre-imprime, a en-tete et perfore. 




ATTENTION 



Pour eviter les bourrages, imprimez les feuilles d'etiquettes une par une. 
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3 Reglez les guides papier de fagon a ce qu'ils entrent legerement en contact avec la pile de 
papier sans qu'elle se courbe. 




4 Verifiez que le papier passe sous les languettes des guides et qu'il ne depasse pas les 
indicateurs de niveau de chargement. 

Remarque Si vous imprimez sur du papier de format A3 ou 11 x 1 7 ou sur un autre support long, tirez 

egalement au maximum I'extension du bac. 

5 Verifiez I'ecran du panneau de commando quelques secondes apres avoir charge le papier. 
(Ouvrez et refermez le bac si le temps s'est deja ecoule.) 

6 Si le panneau de commando n'aff/c/?e pas le message tvpe: <FnRmT> -asoc :[>, cela 
implique que le bac est pret a etre utilise. 

7 S'il affiche tvfi;: <Fijh;:MHT> <i3HC :i>, appuyez sur la touche ok pour changer le format et le 
type. Le menu Format s'affiche. 

8 Appuyez sur tout FOFfiifiT Le panneau de commando affiche pnRfiNEnRE e:nreg5. 

9 Appuyez sur tout tvpe. Le panneau de commando affiche prRhMETRE ehreg. 

10 Si le panneau de commando affiche BhC :i. tout formfit tout tvpe:, cela implique que le 
bac est pret a etre utilise une fois pour une variete de papier. 

1 1 Appuyez sur quitter pour accepter le format et le type. 

Pour charger le bac 1 lorsque le meme papier est utilise pour plusieurs 
taches d'impression 

Suivez la procedure ci-dessous si le bac 1 est charge continuellement avec le memo type de 
papier et que le papier reste dans le bac entre les taches d'impression. La procedure suivante 
pout egalement ameliorer les performances du MFP lors de I'impression depuis le bac 1 . 

ATTENTION Pour eviter les bourrages, veillez a ne jamais ajouter ni retirer le papier d'un bac lorsqu'une 

impression est en cours. 

1 Appuyez sur iiehu. 

2 Appuyez sur oestion du ropier. 

3 Appuyez sur rpc i formht 

4 Appuyez sur le format approprie. Le panneau de commando affiche PORFiMETRE enreg. 

Remarque Si vous selectionnez le format de papier pekso, definissez I'unite de mesure et les dimensions X 
et Y. 

5 Appuyez sur " "l ; : 

6 Appuyez sur le type approprie. Le panneau de commando affiche PhRFHIETRE ehreg. 
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7 Appuyez sur quitter pour sortir des menus. 

8 Ouvrez le bac 1 . 




9 Chargez le papier en fonction des options de format et de finition. Reportez-vous a la section 
Orientation du support d'impression pour obtenir des instructions sur le chargement de 
papier preimprime, a en-tete et perfore. 




Pour eviter les bourrages, imprimez les feuilles d'etiquettes une par une. 

10 Reglez les guides papier de fagon a ce qu'ils touchent legerement la pile de papier sans 
qu'elle se courbe. 




11 Verifiez que le papier est glisse sous les languettes des guides et qu'il ne s'etend pas au- 
dela des indicateurs de niveau de chargement. 

Si vous imprimez sur du papier de format A3 ou 1 1 x 1 7 ou sur un autre support long, tirez 
egalement au maximum I'extension du bac. 
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12 Verifiez I'ecran du panneau de commande quelques secondes apres avoir charge le papier. 
La configuration du bac s'afficlne. (Ouvrez et refermez le bac si le temps s'est deja ecoule.) 

13 Appuyez sur quttter pour sortir des menus. Le bac est pret a etre utilise. 

Chargement des bacs 2, 3 et 4 

Les bacs 2 et 3 peuvent contenir jusqu'a 500 feuilles de papier standard. Le bac 4 peut contenir 
jusqu'a 2 000 feuilles de papier standard. Pour connaitre les caracteristiques des papiers, 
reportez a la section Specifications des supports.. 

Pour charger du papier detectable de format standard dans les bacs 2, 3 
et4 

Veuillez suivre la procedure de chargement de papier detectable de format standard dans le bac. 
Les formats suivants sont les formats detectables, reperes a I'interieur du bac : 

• A4 

• Lettre 

• A3 

• Legal 

• Executif 

• 11x17 

• B4JIS 

• B5JIS 

• A4- Rotated 

• Letter-Rotated 

ATTENTION Pour eviter les bourrages, veillez a ne jamais ajouter ni retirer de papier d'un bac lorsqu'il est 

utilise par I'imprimante. 

1 Ouvrez le bac au maximum. 
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2 



Ajustez le guide papier de gauclne (Y) en appuyant sur la languette du guide et reglez-le au 
format de papier correct. 




3 Ajustez le guide papier avant (Y) en appuyant sur la languette du guide et reglez-le au 
format de papier correct. 




4 Chargez (orientez) le papier en fonction de son format. 




Reportez-vous a la section Orientation du support d'impression pour obtenir des instructions sur 
le chargement de papier preimprime, a en-tete et perfore. 
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5 Reglez le taquet Custom/Standard sur Standard. 




6 Fermez le bac. 




7 Regardez le panneau de commande dans les premieres secondes de la fermeture du bac. 
(Ouvrez et fermez le bac si le temps s'est deja ecoule.) Le panneau de commande indique le 
format et le type de papier associes au bac. Procedez a I'une des etapes suivantes : 

• Si les parametres de format et de type sont corrects, appuyez sur Quri TEF? pour accepter 
les parametres. 

• S'ils sont incorrects, appuyez sur ok. Le menu TfiiLLE DU BhC h=*<Th:lLLE> apparait. 

8 Pour changer le parametre de format, appuyez sur le format approprie. Le message 
F'hRhMETRE EHRE6. apparait quelques instants, puis le menu du type de bac apparait. 



Remarque Selon le format que vous avez selectionne, 11 se peut que le MFP demande de changer la position 

du taquet Personnalise/Standard du bac. II se peut que le MFP demande egalement de deplacer 
les guides papier. Suivez les instructions portees sur le panneau de commande, fermez le bac, 
puis repetez cette procedure en commengant par I'etape 7. 

9 Pour changer le type, appuyez sur le type approprie. Le message F'HRfiiiETRE ehreg. 
apparait quelques instants, puis les parametres de format et de type apparaissent. 

10 Si les parametres de format et de type sont corrects, appuyez sur quitter pour accepter les 
parametres. Le bac est pret a etre utilise. 
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Pour charger du papier de format standard non detectable dans les bacs 2, 
Set 4 

Veuillez suivre la procedure de chargement de papier non detecte de format standard dans le 
bac. Les formats standard non detectables sont les suivants : 



• 


8K 


• 


16K 


• 


A5 


• 


Releve 


• 


JIS Executif 


• 


8,5x1 3 (21 6x330 mm) 



Pour eviter les bourrages, veillez a ne jamais ajouter ni retirer de papier d'un bac lorsqu'il est 
utilise par I'imprimante. 

1 Ouvrez le bac au maximum. 



2 Appuyez sur la languette du guide papier avant et faites glisser le guide sur toute la 
longueur. 

3 Appuyez sur la languette du guide papier gauche et faites glisser le guide sur toute la 
longueur. 

4 Chargez (orientez) le papier en fonction de son format. 



Reportez-vous a la section Orientation du support d'impression pour obtenir des instructions sur 
le chargement de papier pre-imprime, a en-tete et perfore. 
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5 Ajustez le guide papier de gauclne en appuyant sur sa languette et en le faisant glisser 
jusqu'a ce qu'il entre legerement en contact avec le papier. 




6 Ajustez le guide papier avant en appuyant sur sa languette et en le faisant glisser jusqu'a ce 
qu'il entre legerement en contact avec le papier. 




Remarque Lors du chargement du bac 4, veillez a ce que le verrou de guide papier soit sur la position relevee. 

7 Reglez le taquet Custom/Standard sur Custom. 
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9 Regardez le panneau de commande dans les premieres secondes de la fermeture du bac. 
(Ouvrez et fermez le bac si le temps s'est deja ecoule.) Le panneau de commande indique 
les parametres de format et de type associes au bac. Procedez a I'une des etapes 
suivantes : 

• Si les parametres de format et de type sont corrects, appuyez sur quitteir pour accepter 
les parametres. 

• S'ils sont incorrects, appuyez sur ijK. Le menu ThILLE du ishC H==*<"mj:Li...E> apparait. 

10 Pour changer le parametre de format, appuyez sur le format approprie. Le message 
F^Mr^oriETRE: EHREG:: apparait pendant un moment, puis le menu de type de bac apparait. 

Selon le format que vous avez selectionne, 11 se peut que le MFP demande de placer le taquet 
Personnalise/Standard dans le bac sur une autre position. II se peut que le MFP demande 
egalement de deplacer les guides de papier. Suivez les instructions portees sur le panneau de 
commande, fermez le bac, puis repetez cette procedure en commengant par I'etape 9. 

11 Pour changer le parametre de type, appuyez sur le type de papier approprie. Le message 
poRfiiiETRE EHREiS. apparait pendant un moment, puis les parametres de format et de type 
apparaissent. 

12 Si les parametres de format et de type sont corrects, appuyez sur quitter pour accepter les 
parametres. Le bac est pret a etre utilise. 

Chargement de papier de format personnalise dans les bacs 2, 3 et 4 

Veuillez suivre la procedure de chargement de papier de format personnalise dans le bac. 

Pour eviter les bourrages, veillez a ne jamais ajouter ni retirer de papier d'un bac lorsqu'il est 
utilise par I'imprimante. 

1 Ouvrez le bac au maximum. 



2 Appuyez sur la languette du guide de papier avant (X) et faites glisser le guide sur toute la 
longueur. 

3 Appuyez sur la languette du guide de papier gauche (Y) et faites glisser le guide sur toute la 
longueur. 
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4 Chargez (orientez) le papier en fonction de son format. 




Remarque Reportez-vous a la section Orientation du support d'impression qui contient des instructions sur 

le chargement du papier pre-imprime, a en-tete et perfore. 

5 Reglez le taquet Personnalise/Standard sur Personnalise. 




6 Ajustez le guide papier de gauche (Y) en appuyant sur la languette du guide et en le faisant 
glisser jusqu'a ce qu'il entre legerement en contact avec le papier. 
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8 Notez I'orientation du papier ainsi que la valeur de la dimension X et de la dimension Y. Les 
dimensions X et Y sont reperees dans le bac. Vous aurez besoin de cette information plus 
tard. 

Lorsdu chargementdu bac 4, veillez aceque leverroude guide papiersoitsur la position relevee. 

9 Fermez le bac. 




10 Regardez le panneau de commande dans les premieres secondes de la fermeture du bac. 
(Ouvrez et fermez le bac si le temps s'est deja ecoule.) Le panneau de commande indique la 
configuration de format et de type du bac. 

• Si les parametres de format et de type sont corrects, appuyez sur quittef? pour accepter 
les parametres. Le bac est pret a etre utilise. (Vous n'avez pas besoin d'effectuer le reste 
de cette procedure a moins que vous ne vouliez configurer la dimension personnalisee 
exacte. Reportez-vous a la note suivante pour de plus amples informations.) 

• Pour modifier le parametre de format, appuyez sur la touche ok. Le menu ThIlle du EhC 

i+=*<TH]:LLE> apparait. 

Si le format qui apparait sur le panneau de commande est perso, le format du bac est tout pef::so. 
Le bac correspond a toute tache d'impression de format personnalise, meme si les dimensions 
de la tache d'impression sont differentes des dimensions du papier charge dans le bac. Si vous 
preferez, vous pouvez specifier les dimensions exactes du papier de format personnalise charge 
dans le bac. Lorsque vous specifiez les dimensions exactes, elles apparaissent sous la forme 
d'une taille et non sous la forme perso. 

11 Appuyez sur perso. Le menu un:i:te de hesure apparait. 

II se peut que le MFP demande de changer la position du bac Personnalise/Standard. II se peut 
que le MFP demande egalement de deplacer les guides de papier. Suivez les instructions portees 
sur le panneau de commande, fermez le bac, puis repetez cette procedure en commengant par 
I'etape 10. 

12 Appuyez sur I'unite de mesure (iiill]: metres ou pouces). (Si vous utilisez les mesures du 
guide du bac, selectionnez millimetres.) 

13 Utilisez le pave numerique pour selectionner la dimension X (avant vers arriere). 

14 Appuyez sur OK. 

15 Utilisez le pave numerique pour selectionner la dimension Y (gauche a droite). 

16 Appuyez sur OK. Le panneau de commande affiche prRhMETRE ehreg= pendant quelques 
instants. Le format du bac s'affiche sous forme de dimensions. 

17 Appuyez sur la touche quitter pour accepter les parametres. Le bac est pret a etre utilise. 
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Configuration des bacs a I'aide du menu Gestion du papier 

Vous pouvez definir le type et le format de papier des bacs d'entree sans utiliser une invite sur le 
panneau de commande du FMR Suivez la procedure ci-dessous pour acceder au menu Gestion 
du papier et configurer les bacs. 

Pour definir le format de papier d'un bac 

1 Appuyez sur iiehu. 

2 Appuyez sur gestion du f^'OF^'IER. 

3 Appuyez sur FuRriFiT BhC h. 

4 Appuyez sur le format de papier charge. 

5 Appuyez sur la touche qu:i:tter pour sortir des menus. 

Remarque Selon le format que vous avez selectionne, 11 se peut que le MFP demande de placer le taquet 

Personnalise/Standard dans le bac sur une autre position. II se peut que le MFP demande 
egalement de deplacer les guides de papier. Suivez les instructions du panneau de commande, 
puis fermez le bac. 

Pour definir le type de papier d'un bac 

1 Appuyez sur iiehu. 

2 Appuyez sur 6ESTI0H DU f-hPIER. 

3 Appuyez sur tvpe Ban n. 

4 Appuyez sur le type du papier charge. 

5 Appuyez sur la touche quftter pour sortir des menus. 
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Panneau de commande 



Presentation 

Le panneau de commande du MFP dispose d'un ecran graphique qui offre une approclne 
integree pour la copie, le courrier electronique et I'impression. 

Le panneau de commande fournit toutes les fonctions d'un photocopieur standard plus des 
fonctions d'impression et de messagerie electronique. Utilisez le panneau de commande pour 
decrire les fonctions des originaux, modifier I'image numerisee et selectionner les 
caracteristiques de la copie. Par exemple, vous pouvez decrire I'original comme document texte 
A4, recto verso, et appliquer ensuite une echelle et un contraste differents dans la copie. 
Ensuite, selectionnez les options de copie, telles que le bac et le format de papier, a utiliser pour 
la copie. L'ecran graphique affiche une image representative (icone) de I'original et de la copie. 

Utilisez egalement les menus du panneau de commande pour definir des parametres par defaut, 
personnaliser les parametres d'une tache et stocker et extraire des taches imprimees et 
numerisees. 

Ce chapitre porte sur les elements suivants du panneau de commande : 

• Elements du panneau de commande 

• Navigation dans l'ecran d'accueil 

• Systeme d'aide 

Les informations relatives aux taches d'envoi, de copie et d'impression figurent dans les 
chapitres suivants. 
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Elements du panneau de commande 



Le panneau de commande comprend un ecran graphique tactile, des boutons de controle des 
taches, un pave numerique et trois voyants. 




1. 


Ecran graphique tactile 


2. 


Pave numerique 


3. 


Bouton VEILLE 


4. 


Bouton MENU 


5. 


Bouton ETAT 


6. 


Bouton ARRETER 


7. 


Bouton REINITIALISER 


8. 


Bouton DEMARRER 


9. 


Bouton EFFACER 


10. 


Voyant Attention 


11. 


Voyany Donnees 


12. 


Voyant Pret 


13. 


Reglage du contraste de I'ecran 
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Fonctions du panneau de commande 



ronciions/ 




touches 






Permet d'acceder a I'aide « Qu'est-ce que c'est ? ». Cette fonction est integree aux 


? 

• 


menus de I'ecran tactile. 


Reinitialiser 


Restaure les parametres de taches par defaut definis en usine ou par I'utilisateur. 


Arreter 


Annule la tache active. 


Demarrer 


Lance une tache de copie, demarre un envoi numerique ou reprend une tache 




interrompue. 


Pave 


Permet de taper des valeurs numeriques pour definir le nombre d'exemplaires, entre 


numerique 


autres. 
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Navigation dans Tecran d'accueil 



Utilisez les elements suivants du panneau de commande de I'ecran graphique pour acceder aux 
fonctions du MFR 




1 . Appuyez ici pour utiliser I'ecran de copie. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
Navigation dans les ecrans de copie. 

2. Appuyez ici pour utiliser I'ecran de messagerie electronique. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section Informations generales sur le courrier electronique. 

3. Appuyez ici pour utiliser I'ecran de dossier. Pour plus d'informations, reportez-vous a la 
section Envoi de documents. 

4. Appuyez ici pour utiliser I'ecran de telecopie. Pour plus d'informations, reportez-vous au 
HP Fax User Guide (guide d'utilisation du telecopieur HP). 
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Systeme d'aide 



A tout moment, vous pouvez acceder au systeme d'aide de I'ecran graphique tactile. 

Aide « Qu'est-ce que c'est ? » 

Le MFP fournit des informations sur toute rubrique a partir de I'ecran graphique tactile. Sur le 
premier ecran, appuyez sur ? et sur Qu' est ■■•c:e nue c ' est ?. Apres avoir appuye sur un 
element, une boTte de dialogue contextuelle s'affiche avec les informations sur I'element sur 
lequel vous avez appuye. Apres avoir lu les informations, appuyez sur un espace vide de I'ecran 
pour supprimer la boTte de dialogue contextuelle Qu' est -ce nue c ' est ?. 

A d'autres niveaux de I'ecran tactile, vous pouvez acceder au systeme d'aide en appuyant sur ? 
situee dans Tangle superieur droit de chaque ecran. 

Aide « Comment faire » 

L'aide Comment faire contient des informations sur rutilisation des fonctions du MFR 

1 Sur I'ecran graphique du panneau de commando, appuyez sur n-i de. 

2 Appuyez sur Comment faire. Choisissez une rubrique dans I'ecran Comment faire - Index 
en utilisant la barre de defilement pour mettre en surbrillance une rubrique. 

3 Appuyez sur ok. 

Comment fa-i re apparait egalement dans une boTte de dialogue contextuelle Qu' est -oe ■=Lue 
■r ' est ? si I'element que vous avez choisi est une fonction qui inclut des instructions. Si, par 

exemple, vous appuyez sur Qu' est -cs nue c ' est ? et sur Pm*!?l ■; orer, le bouton Comment fau-e 

apparait dans la boTte de dialogue contextuelle. Appuyez sur le bouton Comment faire pour 
afficher des informations sur I'amelioration des copies. 

Impression de cette rubrique 

Pour imprimer des instructions Comment faire, 

1 Appuyer sur ?. 

2 Appuyez sur Comment faire. 

3 Appuyez sur la rubrique appropriee. 
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Impression 



Presentation 



Ce chapitre porte sur les sujets suivants : 

• Orientation du support d'impression 

• Instructions d'impression de base 

• Selection du bac de sortie 

• Impression des enveloppes 

• Impression sur du papier special 

• Impression sur les deux faces du papier (recto-verso) 

• Utilisation des fonctions du pilote d'impression 

• Configuration de la concordance 

• Premiere page differente 

• Ajout d'un verso blanc 

• Impression de plusieurs pages sur une seule feuille de papier 

• Personnalisation du bac 1 

• Selection du type de papier a imprimer 

• Fonctions de stockage des taches 

• Impression d'une tache personnelle 

• Stockage d'une tache d'impression 

• Creation d'une tache de copie rapide 

• Tache d'epreuve et impression 
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Orientation du support compression 



Orientez les types et formats de support en fonction du bac utilise pour I'impression et du mode 
d'impression selectionne (recto uniquement ou recto verso). 

Reportez-vous au tableau suivant pour savoir comment orienter le papier et les autres supports 
dans les bacs. 



Type de support Bac Deux faces Orientation du support 

(recto verso) 



Format Lettre ou A4, 1 Non* 
en-tete compris 
(peso jusqu'a 
216(g/m2) 



Cote long de la feuille dans le sens 
d'alimentation, face a imprimer vers le haul 



Format Lettre ou A4, 1 Oui 
en-tete compris 
(grammage jusqu'a 
21 6 (g/m^) 

REMARQUE 
Pour obtenir une 
meilleure qualite 
d'impression recto 
verso, definissez la 
taille et le type du 
bac 1 . 



Bord long de la feuille dans le sens 
d'alimentation, face a imprimer en premier 
vers le bas 




Remarque : Lors d'une impression sur du 
papier perfore ef preimprime/a en-tete, 
orientez le papier comme vous le feriez s'il 
s'agissait d'un papier preimprime/a en-tete. 



* Lorsque le mode En-tete alternatif est active et que En-tete ou Preimprime est selectionne, 
vous devez orienter le support pour une impression recto verso. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section Mode En-tete alternatif. 
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Type de support Bac Deux faces Orientation du support 

(recto verso) 



Format Lettre ou A4, 2, 3 ou 4 Non* 
en-tete compris 
(grammage jusqu'a 
199 (g/m^) 



Cote long de la feuille dans le sens 
d'alimentation, face a imprimer vers le bas. 




Remarque : Lors d'une impression sur du 
papier perfore ef preimprime/a en-tete, 
orientez le papier comme vous le feriez s'il 
s'agissait d'un papier preimprime/a en-tete. 



Format Lettre ou A4, 
en-tete compris 
(grammage jusqu'a 
199 (g/m^) 



2, 3 ou 4 



Oui 



Cote long de la feuille dans le sens 
d'alimentation, face a imprimer en premier 
vers le haut. 




Autres formats 
standard et non 
standard 

(grammage jusqu'a 
216 (g/m^) 



Non* 



Cote court de la feuille dans le sens 
d'alimentation, face a imprimer vers le haut. 




* Lorsque le mode En-tete alternatif est active et que En-tete ou Preimprime est selectionne, 
vous devez orienter le support pour une impression recto verso. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section Mode En-tete alternatif. 
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Type de support Bac Deux faces Orientation du support 

(recto verso) 



Autres formats 1 Oui 

standard et non 

standard 

(grammage jusqu'a 
216(g/m2) 

REMARQUE 
Pour obtenir une 
meilleure qualite 
d'impression recto 
verso, definissez la 
taille et le type du 
bac 1 . 



Cote court de la feuille dans le sens 
d'alimentation, premiere face a imprimer 
vers le bas. 




Autres formats 2, 3 ou 4 Non* 

standard et non 

standard 

(grammage jusqu'a 
199 (g/m^) 



Cote court de la feuille dans le sens 
d'alimentation, face a imprimer vers le bas. 




Autres formats 2, 3 ou 4 Oui 

standard et non 

standard 

(grammage jusqu'a 
199 (g/m^) 



Cote court de la feuille dans le sens 
d'alimentation, premiere face a imprimer 
vers le haut.. 




* Lorsque le mode En-tete alternatif est active et que En-tete ou Preimprime est selectionne, 
vous devez orienter le support pour une impression recto verso. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section IVIode En-tete alternatif. 
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Type de support Bac Deux faces Orientation du support 

(recto verso) 



Format Lettre ou A4 
perfore 

(grammage jusqu'a 
216 (g/m^) 

REMARQUE 
Pour obtenir une 
meilleure qualite 
compression recto 
verso, definissez la 
taille et le type du 
bac 1 . 



L'un ou I'autre Cote long perfore de la feuille dans le sens 
d'alimentation, face a imprimer en premier 
vers le liaut 




Remarque : Lors d'une impression sur du 
papier perfore et preimprime/a en-tete, 
orientez le papier comme vous le feriez s'il 
s'agissait de papier preimprime/a en-tete. 



Format Lettre ou A4 2, 3 ou 4 L'un ou I'autre Cote long perfore de la feuille dans le sens 
perfore d'alimentation, face a imprimer en premier 

(grammage jusqu'a vers le liaut 

199 (g/m^) j ^ 




Remarque : Lors d'une impression sur du 
papier perfore et preimprime/a en-tete, 
orientez le papier comme vous le feriez s'il 
s'agissait de papier preimprime/a en-tete. 



* Lorsque le mode En-tete alternatif est active et que En-tete ou Preimprime est selectionne, 
vous devez orienter le support pour une impression recto verso. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section IVIode En-tete alternatif. 
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Type de support Bac Deux faces Orientation du support 

(recto verso) 



Etiquettes, feuilles de Bac 1 Non Cote long dans le sens d'alimentation, face 

format Lettre et A4 ou uniquement (Jamais en a imprimer vers le haut. 

transparents recto verso) 




Enveloppes Bac 1 Non Cote court dans le sens d'alimentation, 

uniquement (Jamais en face a imprimer vers le liaut et extremite a 

recto verso) affrancliir vers le MFR Si la hauteur de 
I'enveloppe est superieure a 19 cm 
(7,5 pouces), introduisez le volet en 
premier. Autrement, introduisez-le vers 
I'arriere du IVIFP. 




* Lorsque le mode En-tete alternatif est active et que En-tete ou Prelmprlme est selectionne, 
vous devez orienter le support pour une impression recto verso. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section IVIode En-tete alternatif. 



Mode En-tete alternatif 

Les pilotes d'impression Windows incluent le mode En-tete alternatif, configure dans I'onglet Parametres 
du peripherique des proprietes du IVIFP (dans le panneau de commando Windows). Ce mode enframe le 
traitement recto verso de toutes les taches d'impression avec les types de support En-tete et Prelmprlme, 
de fagon a ce que vous puissiez charger le papier de la meme fagon pour une impression recto et recto 
verso. Comme la vitesse d'impression est la meme que celle des impressions recto verso, la vitesse 
d'impression des travaux sur un seul cote est diminuee de moitie. 
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Instructions compression de base 



Cette section contient des instructions d'impression lorsque vous voulez definir des options pour 
le MFP pour les systemes d'exploitation Microsoft Windows ou Macintosln. Si possible, 
definissez les options du MFP dans le logiciel ou dans la boTte de dialogue Imprimer. Dans la 
plupart des programmes Windows et Macintosh, vous pouvez definir les options MFP. Si un 
parametre n'est pas disponible dans le programme ou le pilote d'impression, vous devez le 
definir depuis le panneau de commando du MFP. 

Pour imprimer 

1 Verifiez que du papier est charge dans le MFP Pour obtenir des instructions, reportez-vous 
a la section Chargement des bacs d'alimentation ou Orientation du support d'impression. 

2 Si vous avez charge un support de format non standard dans le bac 2, le bac 3 ou le bac 4 
ou si vous avez charge un support de format quelconque dans le bac 1 , parametrez le bac 
en fonction du format du papier que vous avez charge. Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous a la section Chargement des bacs d'alimentation. 

3 Parametrez le format de papier. 

• Pour Windows : Dans le menu Fichier, cliquez sur Mise en page ou sur Imprimer. Si 
vous selectionnez Imprimer, verifiez que le MFP est selectionne, puis cliquez sur 
Proprietes. 

• Pour Macintosh : Dans le menu Fichier, selectionnez Mise en page. Verifiez que le MFP 
est selectionne. 

4 Dans la zone du format de papier, selectionnez I'un des elements suivants : 

• Le format de papier utilise. 

• Perso 

5 Selectionnez I'orientation (Portrait ou Paysage). 

6 Si le pilote d'impression n'est pas ouvert, cliquez sur Imprimer dans le menu Fichier. Dans 
les programmes Windows, cliquez aussi sur Proprietes. 

7 Dans la zone de la source du papier, selectionnez le type et le format du papier ou le bac a 
utiliser. Reportez-vous a la section Selection du type de papier a imprimer. 

8 Selectionnez les autres parametres appropries, tels que I'impression recto verso, le filigrane 
ou une premiere page differente. Pour plus d'informations surces parametres, reportez-vous 
aux taches dans cette section. 

9 Cliquez sur Imprimer pour imprimer la tache. 
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Selection du bac de sortie 



Le MFP dispose d'au moins deux bacs de sortie : bac de sortie BAA (1 ) et bac de sortie du 
periplnerique de sortie (2). 




II est recommande de selectionner un emplacement de sortie a partir de votre programme ou du 
pilote d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Selection d'un 
emplacement de sortie. 

Outre les emplacements de sortie des peripheriques de sortie, le MFP dispose d'un bac de 
sortie BAA (1). 

Bacs de sortie de receptacle ou agrafeuse/receptacle 

Pour le receptacle de 3 000 feuilles ou I'agrafeuse/receptacle de 3 000 feuilles, les bacs de sortie 
sont le bac superieur (2) (recto) et le bac inferieur (3) (verso). 

Le bac superieur (bac recto) (2) est le bac superieur sur le receptacle ou I'agrafeuse/receptacle. 
Ce bac peut contenir jusqu'a 1 00 feuilles de papier sortant du MFP dans le sens recto. Grace a 
un detecteur, le produit s'arrete automatiquement lorsque le bac est plein. Lorsque vous videz ou 
reduisez la pile de feuilles du bac, le fonctionnement du produit continue. 

Le bac inferieur (verso) (3) est le bac inferieur sur le receptacle ou I'agrafeuse/receptacle. Ce 
bac peut contenir jusqu'a 3 000 feuilles de papier et peut empiler ou agrafer les documents. II 
s'agit du bac de sortie par defaut. 

Bacs de sortie de trieuse 8 bacs 

Si vous choisissez la trieuse 8 bacs, les bacs de sortie sont le bac superieur et les huit bacs 
verso. 

Le bac superieur (4) peut contenir jusqu'a 125 feuilles de papier. 

L'administrateur reseau peut attribuer les huit bacs (5) aux utilisateurs individuels et groupes de 
travail. Chaque bac peut contenir jusqu'a 250 feuilles de papier. 

Bacs de sortie du module de finition multifonction 

Si vous choisissez le module de finition multifonction, les bacs de sortie sont le bac superieur (6) 
et le bac de brochure inferieur (7). 
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Le bac superieur (6) est le bac situe dans la partie superieure du module de finition. Ce bac 
fournit une capacite d'empilage de 1 000 feuilles et peut decaler chaque impression lors de leur 
empilement, ce qui donne des impressions non agrafees face vers le haut ou le bas. Ce bac peut 
egalement agrafer jusqu'a 50 feuilles de papier par document. Le bac superieur est le bac de 
sortie par defaut lorsque le module de finition multifonction est installe. 

Le bac de brochure inferieur (7) est le bac situe dans la partie inferieure du module de finition 
multifonction. Ce bac permet de plier et d'agrafer en continu les brochures contenant jusqu'a 

10 feuilles. 

Selection d'un emplacement de sortie 

11 est recommande de selectionner un emplacement de sortie (bac) a partir de votre programme 
ou du pilote d'impression. Les modalites de selection varient en fonction du programme ou du 
pilote. Si vous ne pouvez pas selectionner un emplacement de sortie a partir du programme ou 
du pilote d'impression, definissez I'emplacement de sortie par defaut depuis le panneau de 
commande du MFR 

Pour selectionner un emplacement de sortie a partir du panneau de 
commande 

1 Appuyez sur menu. 

2 Faites defiler les informations et appuyez sur coNFiGURfiTiOM PE^RTPHEFfiQUEi. 

3 Faites defiler les informations et appuyez sur iMPFiESSKiN. 

4 Faites defiler les informations et appuyez sur destthption prrtef? pour afficher les options 
du bac de sortie. 

5 Accedez au bac de sortie ou au peripherique approprie et appuyez sur ok. Le panneau de 
commande affiche le message PfirMMETRE ei-ifiies. pendant quelques instants, puis I'ecran 
precedent. 

Impression des enveloppes 

Vous pouvez imprimer des enveloppes avec le bac 1 qui peut contenir jusqu'a 1 0 enveloppes. 
Vous pouvez imprimer la plupart des types d'enveloppe a partir de ce bac. 

Les performances d'impression dependent du type d'enveloppe. Testez systematiquement 
quelques enveloppes avant d'en acheter une grande quantite. (Reportez-vous a la section 
Specifications des supports ou visitez le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou 
www.hp.com/support/lj9050mfp (en anglais) pour connaitre les caracteristiques des enveloppes. 



ATTENTION Les enveloppes a fermoir, a pression, a fenetre, a bords enduits, a bande autocollante non 

recouverte ou contenant d'autres matieres synthetiques peuvent serieusement endommager le 
MFR N'utilisez pas d'enveloppes a bande autocollante. 

Suivez les procedures de base suivantes pour imprimer des enveloppes. 

1 Chargez les enveloppes dans le bac 1 . Reportez-vous a la section Rour charger des 
enveloppes dans le bac 1 . 

2 Deplacez les leviers de fusion. Reportez-vous a la section Rour changer les leviers de 
fusion. 

3 Envoyez la tache d'impression. Reportez-vous a la section Rour imprimer des enveloppes a 
partir d'un programme. 



Remarque Si les enveloppes sontfroisseeslorsqu'ellessortentdu MFR, reportez-vous a la section Rrevention 

des froissements sur les enveloppes pour plus d'informations. 
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Pour charger des enveloppes dans le bac 1 

1 Ouvrez le bac 1 sans utiliser I'extension. (L'alimentation de la plupart des enveloppes se 
deroule mieux sans I'extension. Cependant, elle peut s'averer necessaire pour les 
enveloppes de tres grand format.) 




2 Chargez jusqu'a 1 0 enveloppes au centre du bac 1 , face a imprimer vers le haut et extremite 
a affranchir vers le MFR Faites glisser les enveloppes aussi loin que possible dans le MFP, 
sans forcer. 




3 Reglez les guides pour qu'ils touchent la pile d'enveloppes sans la courber. Verifiez que les 
enveloppes se trouvent sous les languettes des guides. 




4 Changez la position des leviers de fusion (reportez-vous a la section Pour changer les 
leviers de fusion). 
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Pour changer les leviers de fusion 

1 Eloignez le peripherique de sortie du MFP pour acceder a la trappe gauche. 




2 Ouvrez la trappe gauche. 




AVERTISSEMENT ! Evitez de toucher la zone de fusion adjacente. Elle peut etre brulante. 
3 Reperez et soulevez les deux leviers bleus. 



Remarque Remettez les leviers de fusion dans leur position initiale (position basse) apres avoir imprime les 

enveloppes. 









/ 
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4 Fermez la trappe gauche. 
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Pour imprimer des enveloppes a partir d'un programme 

1 Chargez des enveloppes dans le bac 1 . 

2 Dans votre programme ou dans le pilote d'impression, selectionnez le bac 1 comme source. 

3 Selectionnez le type et le format d'enveloppe voulus. Pour connaTtre les caracteristiques des 
enveloppes, reportez-vous a la section Specifications des supports. 

4 Si votre programme ne selectionne pas automatiquement le format d'enveloppe voulu, 
selectionnez I'orientation de page Portrait. 



ATTENTION Pour eviter de provoquer un bourrage papier, ne retirez ou n'inserez pas d'enveloppe une fois 

I'impression commencee. 

5 Definissez des marges de 1 5 mm (0,6 pouce) a partir du bord de I'enveloppe. Pour obtenir 
une qualite d'impression optimale, definissez les marges de maniere a inclure I'adresse 
postale du destinataire et celle de I'expediteur (les marges d'adresse standard pour une 
enveloppe de type Commercial n 1 0 ou DL sont fournies). Evitez d'imprimer sur la zone ou 
les trois volets arrieres se rejoignent, au dos de I'enveloppe. 

6 Pour imprimer en fonction du type et du format de papier, reportez-vous a la section 
Selection du type de papier a imprimer. 

7 Selectionnez le bac superieur gauche comme sortie. 

8 Une fois I'impression terminee, ramenez les leviers de fusion en position basse. 



ATTENTION Si vous ne ramenez pas les leviers en position basse pour les types de papier standard, la qualite 

d'impression risque d'etre amoindrie. 



Impression sur du papier special 

Cette section contient des instructions relatives a I'impression sur des supports speciaux (papier 
a en-tete, etiquettes, transparents, format non standard, papier epais et impression d'images 
avec hirondelles.) 

Impression sur papier a en-tete, perfore ou preimprime (recto) 

• Lorsque vous imprimez sur du papier a en-tete, perfore ou preimprime, veillez a orienter 
correctement le papier. Pour obtenir des instructions, reportez-vous a la section Orientation 
du support d'impression. 

• Si I'epaisseur du papier est superieure a 1 99 g/m^ et que son poids est inferieur a 21 6 g/m^, 
chargez le papier dans le bac 1 . Reportez-vous a la section Specifications des supports. 

Impression sur papier a en-tete, perfore ou preimprime 
(recto verso) 

• Lorsque vous imprimez sur du papier a en-tete, perfore ou preimprime, veillez a orienter 
correctement le papier. Pour obtenir des instructions, reportez-vous a la section Orientation 
du support d'impression. 

• Lorsque vous imprimez sur les deux faces d'un papier perfore, vous devez selectionner ce 
papier comme type de papier dans le menu GESTION DU PAPIER depuis le panneau de 
commando ou selectionner le papier perfore depuis votre pilote d'impression. 
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Impression d'etiquettes 

• Orientez les etiquettes en suivant les instructions donnees dans la section Orientation du 
support d'impression. 

• Imprimez une pile contenant jusqu'a 50 feuilles d'etiquettes depuis le bac 1 . 

• N'utilisez que des etiquettes recommandees pour les imprimantes laser. Veillez a ce que les 
etiquettes soient conformes aux specifications. (Reportez-vous aux sections Specifications 
des supports et Etiquettes pour plus d'informations.) 

ATTENTION Le non-respect de ces instructions risque d'endommager le MFP. 

Avertissements speciaux : 

• Ne remplissez pas completement le bac 1 , car les etiquettes sont plus lourdes que le papier. 

• N'utilisez pas d'etiquettes qui se decollent de leur support, qui sont froissees ou 
endommagees. 

• N'utilisez pas d'etiquettes dont le support est apparent. (Les etiquettes doivent recouvrir 
completement le support sans laisser d'espace expose.) 

• Ne faites pas passer une planche d'etiquettes plusieurs fois dans le MFP. Le support adhesif 
n'est congu que pour un seul passage dans le MFP. 

• N'imprimez pas des deux cotes des etiquettes. 

Impression de transparents 

• Les transparents doivent pouvoir supporter une temperature de 200 °C (392 °F), 
temperature maximale du MFP. 

• N'utilisez que des transparents recommandes pour les imprimantes laser. Les transparents 
qui ne supportent pas cette temperature peuvent endommager le MFP. 

• Selectionnez le bac superieur comme sortie. 

ATTENTION N'essayez pas d'imprimer les transparents en recto verso. Cela risque d'endommager le MFP ou 

de creer des bourrages papier. 



Instructions pour le papier de format-non standard, le papier 
cartonne et le papier epais 

• Vous pouvez imprimer le papier de format-personnalise depuis les bacs 1 , 2, 3 ou 4. 

• Le papier dont I'epaisseur est superieure a 1 99 g/m^ ne doit etre imprime qu'a partir du 
bac 1 . Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Specifications des supports. 

• Si vous imprimez depuis le bac 1 , le bord du papier qui entre dans le MFP doit avoir une 
largeur minimale de 98 mm (3,9 pouces) pour permettre aux rouleaux interieurs du MFP de 
I'entraTner. La largeur du bord de papier introduit en premier ne peut etre superieure a 

312 mm (12,3 pouces). 

La /onguetv/tdistance entre le bord introduit en premier et celui introduit en dernier) doit etre 
comprise entre 1 91 mm (7,5 pouces) et 470 mm (1 8,5 pouces). 

• Si vous imprimez depuis le bac 2 ou le bac 3, le bord du papier qui entre dans le MFP doit 
avoir une largeur minimale de 148 mm (5,8 pouces) pour permettre aux rouleaux interieurs 
du MFP de I'entraTner. La largeur du bord de papier introduit en premier ne peut etre 
superieure a 297 mm (1 1 ,7 pouces). 

La tongueu/tdistance entre le bord introduit en premier et celui introduit en dernier) doit etre 
comprise entre 210 mm (8,3 pouces) et 432 mm (17 pouces). 
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• Si vous imprimez depuis le bac 4, le bord du papier qui entre dans le MFP doit avoir une 
largeur minimale de 1 82 mm (7,2 pouces) pour permettre aux rouleaux interieurs du MFP de 
I'entraTner. La largeur du bord de papier introduit en premier ne peut etre superieure a 
297 mm (1 1 ,7 pouces). 

La /ongueu/tdistance entre le bord introduit en premier et celui introduit en dernier) doit etre 
comprise entre 21 0 mm (8,3 pouces) et 432 mm (1 7,0 pouces). 

Impression de papier avec hirondelles 

Etant donne que le MFP accepte I'impression sur du papier decoupe de maniere specifique et 
mesurant jusqu'a 31 2 x 470 mm (1 2,3 x 1 8,5 pouces), vous pouvez imprimer des images avec 
hirondelles mesurant jusqu'a 297 x 450 mm (1 1 ,7 x 1 7,7 pouces) en utilisant des reperes de 
coupe. L'impression d'images avec hirondelles ne peut s'effectuer que depuis le bac 1 . 
L'impression par defaut bord a bord ou de papier avec hirondelles est desactivee. Reportez-vous 
a I'aide du programme pour plus d'informations. 
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Impression sur les deux faces du papier (recto-verso) 



Vous pouvez configurer le MFP pour qu'il imprime automatiquement les deux faces du papier. 



ATTENTION N'essayez jamais d'imprimer les deux faces des etiquettes, des enveloppes, des transparents et 

des papiers dont I'epaisseur est superieure a 199 g/m^ afin de ne pas endommager le MFP ou 
de provoquer des bourrages. 



Pour imprimer sur les deux faces du papier 

1 Chargez (orientez) du papier pour I'lmpression recto-verso. Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous a la section Orientation du support d'impression. 



Remarque Pour obtenir une meilleure qualite d'impression recto verso, definissez la taille et le type du bac 1 . 

2 Selectionnez I'option d'impression recto verso du programme ou du pilote d'impression. Si 
vous ne pouvez pas selectionner cette option dans I'un de ces emplacements, definissez-la 
a partir du panneau de commando du MFP (Dans le menu cni-iF-iGLiFfOTlON F'ERIF'HERIQUE, 
selectionnez le menu TMPFiESSiON, appuyez sur f:ectu uef'SD, puis selectionnez hCTIUE.) 

3 Dans la boTte de dialogue Imprimer, definissez les options Reliure et Orientation, si 

possible. Autrement, definissez-les sur le panneau de commando du MFP. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Options de mise en page pour I'lmpression recto 
verso. 

Options de mise en page pour I'impression recto verso 

Les quatre options de mise en page de I'lmpression sont illustrees ci-dessous. Dans la boTte de 
dialogue Imprimer, selectionnez les options de reliure et d'orientation du MFP, si possible. Le 
terme utilise dans la boTte de dialogue Imprimer pour designer le bord de reliure peut etre 
different de celui utilise ici. 

Si vous ne pouvez pas parametrer ces options a partir de la boTte de dialogue Imprimer, 
parametrez-les a partir du panneau de commando. Selectionnez les menus cohf- DSUFiRTinH 
PEFiiPHERiQUE et iiiPRESSiON, appuyoz sur RELIURE RECTO vERSO, puis choisissoz I'option de 
mise en page souhaitee. 

1 . Cote long 
portrait (par defaut) : 



2. Cote long 
paysage 




4. Cote court 
paysage 
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utilisation des fonctions du pilote d'impression 



Lorsque vous imprimez a partir d'un programme, de nombreuses fonctions du MFP sont 
disponibles depuis le pilote d'impression. Pour plus d'informations sur les pilotes Windows, 
reportez-vous a la section Acces aux pilotes d'impression. 



Remarque Les parametres du pilote d'impression ou du programme sont generalement prioritaires sur ceux 

du panneau de commando. (Les parametres du programme sont generalement prioritaires sur 
ceux du pilote d'impression.) 

Tri MFP 

La fonction de tri du MFP permet d'imprimer plusieurs originaux. Le tri offre les avantages 
suivants : 

• Reduction du trafic sur le reseau 

• Retour a I'application plus rapide 

• Regroupement de tous les originaux 

Enregistrement des informations de configuration du MFP 

Dans le pilote d'impression, vous pouvez enregistrer les parametres MFP les plus utilises et les 
definir comme parametres par defaut. Si, par exemple, presque toutes les taches d'impression 
sont effectuees recto verso, vous pouvez enregistrer I'impression recto verso comme parametres 
par defaut dans le pilote. 

Tous les pilotes d'impression pour Windows 2000 et Windows XP et les pilotes d'impression 
PCL 6 et PCL 5e pour Windows 9X, Windows Me et Windows NT 4.0 vous permettent 
d'enregistrer des parametres d'impression MFP pour plusieurs types de taches d'impression. 
Ces parametres enregistres s'appellent des reglages rapides. Par exemple, vous pouvez creer 
un reglage rapide pour les enveloppes ou pour I'impression de la premiere page d'un document 
a en-tete. 

Nouvelles fonctions du pilote d'impression 

Recherchez les options Reglages rapides, Ajuster au format (d'un format de page quelconque 
a un format de page quelconque ) et Impression de brochures dans le pilote d'impression 
Windows, ou consultez I'aide en ligne du pilote d'impression pour plus d'informations. 

Impression de filigranes 

Un filigrane est une note, telle que « Ultra-secret >>, imprimee en arriere-plan sur chaque page 
d'un document. Verifiez les options disponibles dans le pilote d'impression ou reportez-vous a 
I'aide en ligne de ce dernier pour plus d'informations. 

Si vous travaillez sur Macintosh, vous pouvez selectionner PERSO et specifier le texte choisi en 
fonction de la version de votre pilote. 
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Configuration de la concordance 



Utilisez la fonction Definir concordance pour centrer les images recto et verso sur une page 
imprimee en recto verso (sur les deux faces du papier). Cette fonction permet egalement de 
parametrer un ecart de 2 mm environ des bords de la feuille pour I'impression bord a bord. Le 
placement de I'image differe legerement d'un bac d'alimentation a un autre. Vous devez effectuer 
la procedure d'alignement pour chaque bac. Une page de concordance interne des bacs permet 
a I'administrateur d'etalonner chaque bac. 

Pour configurer la concordance 

1 Appuyez sur iiemu. 

2 Appuyez sur CuHFIGURfiTION peeripherique. 

3 Appuyez sur qupilite impression. 

4 Appuyez sur definir concordrnce. 

Vous pouvez selectionner un bac en indiquant une source. La source par defaut est le bac 2. Si 
vous voulez definir la concordance du bac 2, passez a I'etape 7. Autrement, passez a I'etape 
suivante. 

5 Appuyez sur source. 

6 Selectionnez un bac. Une fois le bac selectionne, le panneau de commando affiche de 
nouveau le menu def'INIR coNCOREiffiNCE. 

7 Appuyez sur IMPRESSION DE Lfl Ph6E test 

8 Suivez les instructions apparaissant sur la page imprimee. 
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Premiere page differente 



Pour imprimer une premiere page differente 

Procedez comme suit pour imprimer une premiere page differente des autres pages de la taclne 
d'impression. Les instructions fournies concernent le bac 1 , toutefois, vous pouvez imprimer une 
premiere page differente a partir d'autres bacs. 

1 Sous Windows, selectionnez Utiliser un papier different pour la premiere page dans le 
pilote d'impression. Selectionnez un bac pour la premiere page et un autre bac pour les 
pages restantes. Placez le papier de la premiere page dans le premier bac que vous avez 
selectionne. (Si vous avez choisi I'alimentation manuelle, attendez que la tache soit envoyee 
au MFP et que ce dernier demande de placer du papier dans le bac 1 .) Dans le bac 1 , 
placez le papier face a imprimer vers le haut, le bord superieur de la page etant tourne vers 
I'arriere du MFP. 

Pour les ordinateurs Macintosh, selectionnez Premiere page et Pages restantes dans la 
boTte de dialogue Imprimer. 




Remarque Les modalites de selection varient en fonction du programme ou du pilote d'impression associe. 

(Certaines options sont uniquement disponibles dans le pilote d'impression.) 

2 Chargez le papier pour les pages restantes du document dans I'autre bac de votre choix. 
Vous pouvez selectionner la premiere page et les autres par type de papier. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Selection du type de papier a imprimer. 
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Ajout d'un verso blanc 



Cette option vous permet d'ajouter des pages blanches a la fin d'une tache d'impression. 

Si vous travaillez sous Windows, selectionnez Utiliser un papier different pour la premiere 
page dans I'onglet Papier du pilote d'impression, puis selectionnez Page verso. Vous pouvez 
ensuite selectionner la source de papier a utiliser comme verso de page. Pour desactiver cette 
fonction, selectionnez I'option d'impression Pas de verso. 

Impression de plusieurs pages sur une seule feuille de papier 

Vous pouvez imprimer plusieurs pages sur une meme feuille de papier. Cette fonction, disponible 
dans certains pilotes d'impression, represente une solution economique pour I'impression de 
pages en mode brouillon. 

Pour imprimer plusieurs pages sur une feuille de papier, utilisez I'option Disposition ou Pages par 
feuille du pilote d'impression. (Cette option est parfois nomme Haut 2, Haut 4 ou Haut n.) 
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Personnalisation du bac 1 



Personnalisez le bac 1 en fonction de vos besoins compression. 

Le MFP peut etre configure pour imprimer depuis le bac 1 dans les cas suivants : 

• Lorsque le bac est cinarge ef que FORiiRT isfic i==TnuT f-ormot et tvpe boc :i=TnuT tvpe 
(auparavant mode Premier). La vitesse d'impression risque d'etre ralentie. 

• Uniquement si le type de papier charge est specifiquement requis lorsque F-ORiifiT Bflc :L=un 
format specifique et que tvpe boc :i.==un type specifique (auparavant mode Cassette). 

Impression depuis le bac 1 quand le papier charge est demande 

Si vous definissez FORMfiT Boc :i.::::un format specifique et tvpe BhC :i.==un type specifique 
(auparavant mode Cassette), le MFP traite le bac 1 de la meme fagon que les bacs internes. Au 
lieu d'utiliser en premier le papier du bac 1 , le MFP entraine le papier en remontant a partir du 
bac inferieur ou depuis le bac qui correspond aux reglages du type ou du format selectionnes 
dans le logiciel que vous utilisez pour imprimer. 

Depuis le logiciel ou la boTte de dialogue Imprimer, selectionnez le type et le format d'un bac, si 
possible. Sinon, definissez le type et le format depuis le panneau de commande du MFP. 
(Reportez-vous a la section Selection du type de papier a imprimer). 

Si vous definissez formot Bfic j.=un format specifique et tvpe BhC :i.=un type specifique via le 
panneau de commande du MFP une option apparait dans le menu iSESTiOH du prpier 
permettant de definir les parametres de format et de type du bac 1 . 

Alimentation manuelle du papier a partir du bac 1 

La fonction d'alimentation manuelle constitue une autre fagon d'imprimer sur du papier special, 
tel que des enveloppes ou du papier a en-tete, depuis le bac 1 . 
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Selection du type de papier a imprimer 



Vous pouvez configurer le MFP pour qu'il selectionne le papier en fonction de son type (ordinaire 
ou a en-tete, par exemple) et de son format (Lettre ou A4, par exemple), et non en fonction de 
sa source (un bac a papier). 

L'impression en fonction du type et du format implique que le MFP entraine le papier a partir du 
premier bac charge avec le type ou configure avec le format de papier que vous selectionnez. La 
selection de papier par type et non par source s'apparente a un verrouillage des bacs, 
permettant ainsi d'eviter d'utiliser par inadvertance des papiers speciaux. (Notez toutefois que si 
vous selectionnez le parametre tout forupt; tout tvpe ou ordthoire, la fonction de 
verrouillage des bacs ne s'active pas.) 

Si, par exemple, le bac 2 est configure pour le papier a en-tete et que vous indiquez dans le 
pilote que vous voulez imprimer sur du papier ordinaire, le MFP n'utilise pas le papier a en-tete 
du bac 2. II utilise un bac qui contient du papier ordinaire et configure pour contenir du papier 
ordinaire, a partir du panneau de commande du MFP. 

La selection de papier par type et format ameliore considerablement la qualite d'impression sur 
papier a fort grammage, papier glace et transparents. L'utilisation de parametres non adequats 
risque d'offrir une qualite d'impression non satisfaisante. Imprimez toujours en fonction du type 
pour les supports d'impression speciaux, tels que les etiquettes ou les transparents. Imprimez 
toujours en fonction du formaf pour les enveloppes. 

Avantages de rimpression par type et format de papier 

Si vous utilisez regulierement differents types de papier, vous n'avez plus a verifier le type de 
papier charge dans chaque bac avant d'imprimer une fois les bacs configures correctement. 
Cela s'avere particulierement utile lorsque le MFP est partage et que plusieurs utilisateurs 
chargent ou retirent du papier. L'impression par type et format de papier est un moyen de vous 
assurer que vos taches d'impression sont systematiquement imprimees sur le papier approprie. 

Pour definir le type du papier lorsque vous ne savez pas lequel choisir, reportez-vous a 
I'etiquette figurant sur I'emballage du papier. Pour connaitre les types de papier pris en charge, 
reportez-vous a la section Types de papier pris en charge. 



Remarque Les options de type et de format peuvent etre aussi definies a I'aide du serveur Web integre ou 

du logiciel HP Web Jetadmin pour les MFP en reseau. Reportez-vous a I'aide en ligne du pilote 
d'impression. 



Pour imprimer par type et format de papier 



Remarque Les parametres du pilote d'impression ou du programme sont prioritaires sur ceux du panneau 

de commande. (Les parametres du programme sont generalement prioritaires sur ceux du pilote 
d'impression.) 

1 Chargez et ajustez les bacs. (Reportez-vous a la section Chargement des bacs 
d'alimentation pour plus d'informations.) 

2 Sur I'ecran graphique tactile, appuyez sur Menu et sur gestiuh du poE'IER. 

3 Procedez de I'une des maniere suivantes : 

• Pour permettre au MFP d'entramer automatiquement le papier dans le bac 1 : Definissez 

r~i~[i"'ih.'li"iT' E~[i"ii™- -i "i"i":E I'T i™ t™! i~] E-.-E i": nt- 'Tl Ei":r" F"!]":!™- -i n"i~il I'T 'Tl Ei":r" 

r" L.T'-.i'sP"! \ DP-j'...- .i. — i i T" '...'r'.E'lM i Cl i T [" Q [!!'i'"sL.- .i. — i i i T T" [!L. 

• Pour imprimer en fonction du type et du format a partir du bac 1 : Definissez FORiifiT 
Bfic 1 en fonction du format du papier charge et TVFt BhC i en fonction du type du papier 
charge. 
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• Pour imprimer en fonction du type et du format depuis les bacs 2, 3 ou 4 lorsque le bac 
est charge avec du papier de format standard : Definissez le type. Si le format du papier 
charge est un format standard detectable, 11 sera automatiquement detecte. Si le format 
standard n'est pas detectable, definissez-le. 

• Pour imprimer en fonction du type et du format depuis les bacs 2, 3 ou 4 lorsque le bac 
est charge avec du papier de format non standard : Definissez le format et le type. Pour le 
format, selectionnez Perso, puis definissez les valeurs en utilisant les mesures indiquees 

sur les guides des bacs. 

4 Selectionnez le type et le format du papier dans le iogiciei ou dans le piiote d'impression. 

5 Imprimez la tache. 
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Fonctions de stockage des taches 



Les fonctions de tache speciales pour ce MFP sont les suivantes : 

• Taches personnelles : Lorsque vous envoyez une tache personnelle au MFP, vous devez 
saisir un code NIP sur le panneau de commando pour lancer I'impression. 

• Stockage des taches : Vous pouvez telecharger une tache (par exemple, un formulaire 
d'employe, une carte de pointage ou un calendrier) vers le MFP et permettre a d'autres 
utilisateurs de I'imprimer a tout moment. Les taches stockees sont copiees sur le disque dur 
et ne sont pas supprimees si I'espace de mise en attente du MFP se restreint. 

• Taches de copie rapides : Vous pouvez imprimer le nombre d'exemplaires associe a une 
tache, puis stocker une copie de la tache sur le disque dur du MFP. Grace au stockage, vous 
pouvez imprimer de nouveaux exemplaires de la tache ulterieurement. 

• Taches d'epreuve et impression Cette fonction constitue une maniere rapide et simple 
d'imprimer et de verifier un exemplaire d'une tache avant d'imprimer les autres exemplaires. 

Suivez les instructions ci-dessous pour acceder aux fonctions de stockage des taches sur 
I'ordinateur. Consultez ensuite la section correspondant au type de tache a creer. 



ATTENTION Si vous mettez le MFP hors tension, toutes les taches Copie rapide, Epreuve et impression et 

Taches personnelles sont supprimees. 



Pour acceder aux fonctions de stockage des taches 
Pour Windows 

1 Dans le menu Fichier, cliquez sur Imprimer. 

2 Cliquez sur Proprietes, puis sur I'option de stockage des taches. 

3 Selectionnez le mode de stockage approprie. 
Pour IVIacintosh 

Pour les pilotes plus recents : Selectionnez I'option de stockage des taches dans le menu 
deroulant de la boTte de dialogue d'impression. Pour les pilotes plus anciens, selectionnez les 
options propres au MFP. 

Impression d'une tache personnelle 

Utilisez la fonction d'impression des taches personnelles pour indiquer qu'une tache ne doit pas 
etre imprimee avant que vous ne la liberiez. Definissez d'abord un code NIP a quatre chiffres en 
tapant le code sur le panneau de commando du MFP. Entrez ensuite le code dans le pilote 
d'impression. Le code est envoye au MFP dans la tache d'impression. 

Pour creer des taches personnelles 

Pour specifier depuis le pilote qu'une tache est personnelle, selectionnez I'option Tache 
personnelle, entrez un nom d'utilisateur et un nom de tache, puis un code NIP a 4 chiffres. Pour 
lancer I'impression de la tache, vous devez entrer le code NIP sur le panneau de commando. 
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Purge des taches personnelles 

Vous pouvez imprimer une tache personnelle depuis le panneau de commande apres que la 
tache a ete envoyee au MFR 

Pour liberer des taches personnelles 

1 Appuyez sur menu. 

2 Appuyez sur FfECiJF'EF?EF? trrupil. 

3 Faites defiler les informations et appuyez sur votre nom. 

4 Faites defiler les informations et appuyez sur la tache. 

5 Appuyez sur :i:mf-r:i:ner. (L'icone liiF'RiMERdoit etre accompagnee g de cle). 

6 Utilisez le pave numerique pour entrer le code NIP, puis appuyez sur la touche ok. 

Suppression d'une tache personnelle 

Les taches personnelles sont automatiquement supprimees du disque dur du MFP lorsque vous 
les liberez pour les imprimer. Si vous voulez supprimer la tache sans I'imprimer, procedez 
comme suit. 

Pour supprimer des taches personnelles 

1 Appuyez sur menu. 

2 Appuyez sur RECLIPERER TRRUfilL. 

3 Faites defiler les informations et appuyez sur votre nom. 

4 Faites defiler les informations et appuyez sur la tache. 

5 Accedez a supprimer. (supprtmer doit etre accompagne d' g de cle). 

6 Utilisez le pave numerique pour entrer le code NIP, puis appuyez sur la touche ok. 

Stockage d'une tache d'impression 

Vous pouvez telecharger une tache d'impression sur le disque dur du MFP sans imprimer la 
tache. Vous pouvez ensuite imprimer la tache a tout moment via le panneau de commande du 
MFP. Par exemple, vous pouvez telecharger un formulaire d'employe, un calendrier, une carte de 
pointage ou un document comptable que d'autres utilisateurs peuvent imprimer. 

Pour stocker une tache d'impression sur le disque dur, selectionnez I'option de stockage des 
taches du pilote au moment de I'impression depuis le MFP. 

Pour creer des taches stockees 

Dans le pilote d'impression, selectionnez I'option de stockage des taches et entrez un nom 
d'utilisateur et un nom de tache. La tache n'est imprimee qu'au moment ou vous le demandez 
sur le panneau de commande du MFP. Reportez-vous a la section Impression d'une tache en 
memoire. 
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Impression d'une tache en memoire 

Depuis le panneau de commande, vous pouvez imprimer une tache stockee sur le disque dur du 
MFR 

Pour imprimer une taclie en memoire 

1 Appuyez sur iiehu. 

2 Accedez a F:ECUF'EREiF: trhURIL. 

3 Appuyez sur hom d' utilishTEUF:: pour afficher la liste des noms. 

4 Accedez a votre nom et appuyez dessus pour afficher la liste des taches. 

5 Faites defiler les informations et appuyez sur la tache. 

6 Appuyez sur iMPFJihiEF?. 

7 Pour imprimer le nombre d'exemplaires par defaut, appuyez sur la touche ok. L'ecran 

Cop ie:;=.=n s'affiche. Pour changer le nombre, utilisez le pave numerique ou faites defiler les 
informations pour selectionner la nouvelle valeur et appuyez sur la touche ok. 

Si liiF'F: liiEF: est accompagne de g la tache est personnelle et requiert un code NIP 
Reportez-vous a la section Impression d'une tache personnelle. 

Suppression d'une tache en memoire 

Les taches stockees sur le disque dur du MFP peuvent etre supprimees depuis le panneau de 
commande. 

Pour supprimer une taclie en memoire 

1 Appuyez sur iiehu. 

2 Accedez a f;:ecufi;;;f?ef;: trhUptl et appuyez dessus. 

3 Faites defiler les informations et appuyez sur votre nom. 

4 Faites defiler les informations et appuyez sur la tache. 

5 Faites defiler les informations pour acceder a supf-r:emer et appuyez dessus. 

6 Appuyez sur OUT. 

Si SUPPRIMER est g un code NIP est necessaire pour supprimer la tache. Reportez-vous a la 
section Impression d'une tache personnelle. 
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Creation d'une tache de copie rapide 



La fonction de copie rapide imprime le nombre demande d'exemplaires d'une taclne et en stocke 
une copie sur le disque dur du MFR D'autres exemplaires peuvent ainsi etre imprimes 
ulterieurement. Vous pouvez desactiver cette fonction depuis le pilote. 

Par defaut, vous pouvez stocker jusqu'a 32 taches de copie rapide differentes sur le MFR Vous 
pouvez changer cette valeur sur le panneau de commande. Reportez-vous a la section LTMnT 

Cy'n:"' L-':"'j:"i|^' "j"p:":j Ie":! I':-' "■!' '"= 

Pour creer des taches de copie rapide 

Si le MFR requiert un espace supplementaire pour stocker de nouvelles taches de copie rapide, 
11 supprime d'autres taches de copie rapide stockees en commengant par la plus ancienne. Rour 
stocker de maniere permanente une tache et empecher le MFR de la supprimer en cas de manque 
d'espace, selectionnez I'option de stockage des taches au lieu de I'option Copie rapide. 

Dans le pilote d'impression, selectionnez I'option Copie rapide et entrez un nom d'utilisateur 
ainsi qu'un nom de tache. 

Lorsque vous envoyez la tache a I'impression, le MFR imprime le nombre d'exemplaires defini 
dans le pilote d'impression. Rour imprimer un plus grand nombre de copies rapides depuis le 
panneau de commande, reportez-vous a la section Impression de taches de copies rapides 
supplementaires. 

Impression de taches de copies rapides supplementaires 

Cette section explique comment imprimer des copies supplementaires d'une tache stockee sur 
le disque dur du MFR depuis le panneau de commande. 

Pour imprimer des exemplaires supplementaires d'une tache de copie 
rapide 

1 Appuyez sur menu. 

2 Appuyez sur recupef?er Trifiuflii... 

3 Appuyez sur HOM D' UTiLisnTEUR pour afficher la liste des noms. 

4 Accedez a la tache et appuyez sur uk. 

5 Rour imprimer le nombre de d'exemplaires par defaut, appuyez sur la touche impr i mei-. 
L'ecran CoF -ie:=.==n s'affiche. Rour changer le nombre, utilisez le pave numerique ou faites 
defiler les informations pour selectionner la nouvelle valeur et appuyez sur la touche ok. 

Suppression d'une tache de copie rapide 

Supprimez les taches de copie rapide depuis le panneau de commande du MFR lorsque vous 
n'en avez plus besoin. Si le MFR requiert un espace supplementaire pour stocker de nouvelles 
taches de copie rapide, 11 supprime automatiquement d'autres taches de copie rapide stockees 
en commengant par la plus ancienne. 

Vous pouvez egalement supprimer les taches de copie rapide stockees depuis le panneau de 
commande ou du logiciel HR Web Jetadmin. 

Pour supprimer une tache de copie rapide 

1 Appuyez sur menu. 

2 Appuyez sur recuperer TRfluoiL. 
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3 Appuyez sur votre nom. 

4 Faites defiler les informations et appuyez sur la taclne. 

5 Appuyez sur supf^'RiMEER. 

6 Appuyez sur OUT. 

Tache d'epreuve et impression 

La fonction d'epreuve et impression constitue une maniere rapide et simple d'imprimer, et de 
verifier un exemplaire d'une tache avant d'imprimer les autres exemplaires. 

Pour stocker la tache de maniere permanente et empecher le MFP de la supprimer en cas de 
manque d'espace, selectionnez I'option de stockage des taches du pilote. 

Pour creer une tache d'epreuve et impression 



ATTENTION Si le MFP necessite de I'espace supplementaire pour mettre en memoire de nouvelles taches 

d'epreuve et impression, 11 supprime d'autres taches du meme type en commengant par la plus 
ancienne. Pour stocker une tache de maniere permanente et empecher le MFP de les supprimer 
en cas de manque d'espace, selectionnez I'option de stockage des taches dans le pilote au lieu 
de I'option Epreuve et impression. 

Dans le pilote, selectionnez I'option Epreuve et impression et entrez un nom d'utilisateur et un 
nom de tache. 

Le MFP imprime un exemplaire de la tache pour vous permettre de le verifier. Reportez-vous 
ensuite a la section Impression des autres copies d'une tache mise en attente. 

Impression des autres copies d'une tache mise en attente 

Sur le panneau de commande du MFP, suivez la procedure ci-dessous pour imprimer les copies 
restantes d'une tache stockee sur le disque dur. 

Pour imprimer une tache d'epreuve et impression 

1 Appuyez sur hehu. 

2 Appuyez sur recuperer trruril. 

3 AccedezaHOM D'UTiLTsnTEUR. 

4 Appuyez sur votre nom. 

5 Accedez a la tache et appuyez dessus. 

6 Appuyez sur imprimer. L'ecran CoF- ies=n s'affiche. Pour changer le nombre, utilisez le pave 
numerique ou faites defiler les informations pour selectionner la nouvelle valeur et appuyez 
sur la touche ok. 

Suppression d'une tache mise en attente 

Lorsque vous envoyez une tache d'epreuve et d'impression, le MFP supprime automatiquement 
la tache d'epreuve et d'impression precedente. Si le nom de la tache n'est pas associe a une 
tache d'epreuve et d'impression et que le MFP a besoin d'espace supplementaire, 11 peut 
supprimer d'autres taches d'epreuve et d'impression en commengant par la plus ancienne. 

Pour supprimer une tache d'epreuve et impression 

1 Appuyez sur menu. 

2 Appuyez sur RECUPERER TRfiUfilL. 
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3 Faites defiler les informations et appuyez sur votre nom. 

4 Faites defiler les informations et appuyez sur la tache. 

5 Appuyez sur supprimef?. 

6 Appuyez sur 
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Copie 



Presentation 

Ce MFP peut fonctionner comme copieur autonome. II n'est pas necessaire d'installer le logiciel 
du systeme d'impression, ni de mettre I'ordinateur sous tension pour effectuer des photocopies. 
Vous pouvez regler les parametres de copie depuis le panneau de commande. Vous pouvez 
egalement copier les originaux en utilisant le BAA ou le scanner. Le MFP peut copier, imprimer 
et envoyer des taches numeriques simultanement. 

Ce chapitre explique comment creer des copies et modifier les parametres de copie et porte 
egalement sur les rubriques suivantes : 

• Instructions de copie elementaires 

• Modification des parametres de la tache en cours 

• Copie d'originaux ayant des formats differents 

• Creation d'une tache de copie stockee 

• Selection du bac de sortie 

II est recommande de consulter les informations de base du panneau de commande avant 
d'utiliser la fonction de copie du MFP. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
Panneau de commande. 
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Navigation dans les ecrans de copie 



Naviguez dans les fonctions du panneau de commande et les options en utilisant I'ecran 
graphique tactile. 




1 . Section d'original 

2. Section de modification d'image 

3. Section de copie 

4. Bouton de parametres de copie 

5. Icone de copie de page 

6. Reduction/Agrandissement 

7. Reglage du contraste 

8. Icone de page d'original 

9. Bouton de description d'original 

• Menu : Choix dans une liste de menus, tels que le menu INFORMATIONS et le menu 
GESTION DU PAPIER. 

• Aide : Choisissez I'aide « Qu'est-ce que c'est ? » ou « Comment faire ». (Reportez-vous a la 
section Systeme d'aide). 

• Messages d'etat : Affichage de I'etat actuel du MfP, tel que Pr&t ou i-iumi!?!--; sat ■; on page i. 

• Nombre d'exemplaires selectionne : Affichage du nombre de copies actuel selectionne. La 
valeur par defaut definie en usine est 1 . 

Les messages d'erreur a I'attention de I'utilisateur apparaissent dans une boTte de dialogue qui 
interdit I'interaction normale avec I'ecran tant que le message n'est pas efface. 

Bouton Annuler 

Chaque niveau d'ecran inferieur (tout ecran apres I'ecran d'accueil) dispose d'un bouton 
Annuler. Si vous appuyez sur le bouton Annuler, vous rejetez les modifications effectuees et 
vous revenez a I'ecran precedent. 



Bouton OK 

Chaque ecran de niveau inferieur de I'ecran tactile dispose d'un bouton OK. Si vous appuyez sur 
le bouton OK, vous acceptez les modifications effectuees et vous passez a I'ecran suivant. 
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Instructions de copie elementaires 



Cette section contient des instructions de copie elementaires. Les formats de papier standard 
sont automatiquement detectes lorsque le document est place sur la vitre du scanner ou charge 
dans le BAA. Vous pouvez remplacer la fonction de detection automatique en definissant I'entree 
(description de I'original) et la sortie (parametres de copie) sur le panneau de commando. 

Copie avec les parametres par defaut 

Les parametres par defaut de copie sont les suivants : 

• Nombre de copies : Une 

• Format : Original Lettre/A4 et copie lettre/A4 

Remarque Le MFP detecte automatiquement le format de I'original s'il s'agit d'un format standard et produit 

une copie de format identique. Le parametre de format de papier par defaut defini en usine est 
Lettre ou A4, uniquement lorsque aucun papier n'est detecte. 

• Orientation de page : Portrait 

• Recto verso/Recto : Copie recto 

• Contenu de page : Mixte (texte et graphique) 

• Mode de tache : Arrete 

• Papier epais : Arrete 

Pour creer des copies avec les parametres par defaut 

1 Placez le document face tournee vers le bas sur la vitre du scanner ou dans le BAA. 

2 Appuyez sur copier. 

3 Appuyez sur DEMARRER. 

Copie avec des parametres personnalises par Tutilisateur 

Suivez la procedure ci-dessous pour changer les parametres des copies. 

Pour creer des copies avec des parametres autres que les parametres 
par defaut 

1 Placez I'original face tournee vers le bas sur la vitre du scanner ou dans le BAA. 
Sur I'ecran tactile graphique, procedez comme suit : 

2 Appuyez sur COPIER. 

3 Appuyez sur DRiGiNfiL pour afficher les options. Vous pouvez selectionner les options de 

base OU leS options flUPHCEES. 

4 Appuyez sur les elements de base qui decrivent I'original. Vous disposez des options 
suivantes : 

• FORMOT DE PFiPlER : Selectionnez le format de Toriginal. 

• ORlENThiTiOH : Selectionnez portRhITou PhivsfiGE. 

• RECTO UERsn..-RECTn : Selectionnez l ou 2. 

• CONTEHU : Selectionnez texte, photo ou mihte. 
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5 Appuyez sur I'onglet rurhce: pour afficher les options sur I'ecran hUhNCE. Vous disposez des 
options suivantes : 

• PPPiER Er-fiis : Selectionnez out si I'original est epais. 

• MODE TRCHE : Si VOUS combinez plusieurs numerisations dans une meme taclne, 
selectionnez hCTIUE. (Reportez-vous a la section Utilisation du Mode Tache). 

6 Une fois les selections terminees, appuyez sur ok. 



Remarque L'icone de page dans la section orioihhL. de I'ecran graphique represente I'image de Toriginal. 

7 Effectuez les reglages de contraste et de reduction ou d'agrandissement en utilisant la barre 

de REGLOGE DU cohtrhSTE et le bouton de REDUCT:i:oH.--HGRF:iHD:ESSEiiEHT de la section de 
modification de I'ecran graphique. 

8 Appuyez sur copier pour afficher les options. Vous pouvez selectionner les options de BhSE 
ou les options hURNCEES. 

9 Appuyez sur les elements de base qui decrivent les caracteristiques des copies que vous 
effectuez. Vous disposez des options suivantes : 

• formhT et TyPE : Selectionnez fujto (le format correspond a celui de I'original) ou le 
format de votre choix. Veillez a charger le papier de format approprie dans le bac. 

• recto uerso/recto : Selectionnez recto ou uerso. 

• OIREHTRTION UERSO : Selectionnez hormrl ou retourner (s'applique a la copie recto 
verso si vous choisissez cette option). 

• PAGES pop FEUILLE : Selectionnez i, 2, 4ou liuret 

Si vous selectionnez 4 pages par feuille, I'ordre « Z » ou « N » est adapte a I'orientation de 
page et I'option de mise de bordure autour de chaque petite page s'affiche. 



Remarque 



1 


2 


3 


4 



3 
4 



Ordre « Z » 
BUKuuKto : Selectionnez 



Ordre « N >> 



?E OU PhS 



E : Les options d'agrafage dependent du peripherique de sortie et du format 
selectionne. 

10 Appuyez sur les options rurhce, si necessaire. Certaines des options incluent les elements 
suivants : 

• trihGE : Selectionnez trie ou hoh trie. 

• Bfic DE SORTIE : Selectionnez le bac approprie. 

• STOCKRGE TRCi-iE : Selectionnez hctiue pour indiquer que la tache de copie doit etre 
stockee dans le MFP et non imprimee. Selectionnez desrctiue pour effectuer la copie 
normalement. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Creation d'une tache 
de copie stockee. 

• RMELIORER : Appuyez sur HETTETE ou SUPPR. hRRIERE-PLhH. 

L'icone de page dans la section copie de I'ecran graphique represente I'image de la copie. 

11 Utilisez le pave numerique pour entrer le nombre de copies, puis appuyez sur la touche 
Demarrer. 
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Copie avec la vitre du scanner 

Utilisez la vitre du scanner pour copier des petits originaux fins (moins de 46 g/m^) ou des 
originaux de format irregulier, tels que des regus, des coupures de presse, des pinotograplnies ou 
d'anciens documents ou des documents declnires. Vous pouvez egalement utiliser la vitre du 
scanner pour copier des manuels, des magazines et des livres. 

1 Placez le document face tournee vers le bas sur la vitre. 

2 Effectuez les modifications d'image appropriees et selectionnez des parametres de copie, si 
necessaire. 

3 Si vous creez une seule copie, appuyez sur Demarrer. Si vous creez plusieurs copies, 
utilisez le pave numerique pour taper le nom de copies (jusqu'a 999) et appuyez sur 
Demarrer pour lancer la copie. 

Si vous copiez plusieurs pages, reportez-vous a la section Utilisation du Mode Tache pour 
creer une tache de copie multipage. 

Copie avec le BAA 

Utilisez le BAA pour effectuer jusqu'a 999 copies d'un document de 100 pages maximum (en 
fonction de I'epaisseur des pages). 

1 Chargez le document face tournee vers le bas dans le BAA. Le MFP peut automatiquement 
detector le format. 

2 Effectuez les modifications d'image appropriees et selectionnez les parametres de copie. 

3 Si vous creez une seule copie, appuyez sur Demarrer. Si vous creez plusieurs copies, 
utilisez le pave numerique pour taper le nom de copies et appuyez sur Demarrer pour lancer 
la copie. 

Copie de livres 

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour copier des livres. 

1 Placez le livre face tournee vers le bas sur la vitre. 

2 Alignez le livre en utilisant sa reliure. Recherchez le graphique du livre en haut de la vitre du 
scanner pour verifier I'alignement. 

3 Appuyez sur copier. 

4 Appuyez sur uRiGiNfli.... 

5 Selectionnez LIURE comme format. 

6 Appuyez sur ok. 

Vous pouvez ignorer une page en appuyant sur le bouton ighorer lfi prge au-dessus de I'icone 
de page. Appuyez une fois sur le bouton pour ignorer la page de gauche, deux fois pour ignorer 
celle de droite et trois fois pour annuler le saut de page. 

7 Appuyez sur PfiRPlMETRES DE COPIE. 

8 Selectionnez les parametres de sortie appropries. Selectionnez le format de papier le plus 
proche de la taille reelle du livre. 

9 Appuyez sur OK. 

10 A I'aide du clavier numerique, selectionnez le nombre d'exemplaires. 

11 Appuyez sur Demarrer. 

Si vous copiez plusieurs pages d'un livre, reportez-vous a la section Utilisation du Mode Tache 
pour creer une tache de copie multipage. 
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Utilisation du Mode Tache 

Utilisez la fonction Mode Tache pour creer une seule tache d'impression a partir de plusieurs 
numerisations. Vous pouvez utiliser le BAA ou la vitre du scanner. Les parametres de la 
premiere numerisation sont utilises pour les numerisations suivantes. 

1 Appuyez sur copier. 

2 Appuyez sur DEChiilRE L'ORIGINfiL. 

3 Appuyez sur flvan(:.;:?. 

4 Dans la case a cocher mode ThCHE, appuyez sur hCTIUE. 

5 Selectionnez les parametres de sortie, si necessaire. 

6 Chaque fois qu'une page est numerisee, le panneau de commande demande les pages 
suivantes. 

7 Procedez a I'une des etapes suivantes : 

• Si la tache contient plusieurs pages, chargez la page suivante et appuyez sur Demarrer. 

• Si la tache ne contient plus de pages, appuyez sur tekmihe pour imprimer. 



Remarque Avec le mode Tache, si vous numerisez la premiere page d'un document en utilisant le BAA, vous 

devez numeriser toutes les pages du document en utilisant le BAA. De la meme maniere, si vous 
numerisez la premiere page d'un document avec le scanner a plat, vous devez numeriser toutes 
les pages du document en utilisant le scanner. 



Modification des parametres de la tache en cours 

Vous pouvez modifier les copies en reglant le contraste, en reduisant ou en augmentant le 
format ou en ameliorant la qualite. 

Reglage du contraste de la copie 

Vous pouvez regler le contraste en appuyant sur les fleches de la barre de regloge du 
cohtrhSTE. Le curseur se deplace vers la zone plus claire ou plus sombre de la barre de regloge 

L-'U i._.Ui1 i ^.f-iO ! Q. 

Reduction ou agrandissement des copies 

Le MFP dispose d'une fonction de mise a I'echelle automatique. Si le format de I'original differe 
du format de la copie, le MFP peut detecter automatiquement une discordance de format entre 
les deux formats. L'image numerisee de la page d'origine est reduite ou agrandie 
automatiquement pour qu'elle corresponde au format de la copie. Vous pouvez remplacer la 
mise a I'echelle automatique en utilisant la fonction de reduction ou d'agrandissement. 

Le MFP peut reduire les copies jusqu'a 25 % de la taille d'origine et les agrandir jusqu'a 400 % 
(200 % avec le BAA). 

Pour reduire ou agrandir les copies, appuyez sur les fleches du bouton de reductton - 
QGRHNDiSSEMEHT jusqu'a ce que vous atteigniez le format approprie. La zone de pourcentage 
d'echelle dans le centre du bouton de REDUCTiON.--FiGRfiNDissEiiENT indique le pourcentage de 
reduction ou d'agrandissement. Vous pouvez egalement appuyer sur im % pour afficher le pave 
numerique et taper la valeur appropriee. Appuyez sur la touche Oi< pour enregistrer les 
modifications. 
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Amelioration des copies 



Vous pouvez ameliorer la qualite des documents en appuyant sur HMELiOriER pour acceder a 
I'ecran d'amelioration. 

Suppression de I'arriere-plan 

Si vous copiez un document imprime sur du papier couleur ou utilisez la copie recto verso, vous 
pouvez ameliorer la qualite de la copie en supprimant I'arriere-plan qui peut generer des trainees 
ou des flous. Appuyez sur le bouton hI IELIORER pour acceder a I'ecran de suppression d'arriere- 
plan integre. Definissez la quantite de suppression d'arriere-plan en appuyant sur les fleches du 
controle de suppression d'arriere-plan. Le curseur se deplace vers la zone plus claire ou plus 
sombre de la barre de reglage de la suppression d'arriere-plan. 

Nettete 

Le controle de la nettete definit le niveau de nettete que le scanner utilise lorsque le MFP 
numerise I'original. La nettete ameliore les bords de I'original pour mieux reproduire le texte et 
les graphiques fins ou attenues. Reglez le niveau de nettete en appuyant sur les fleches de la 
barre de reglage de la nettete. 

Contraste 

Le controle du contraste permet de definir le contraste et la luminosite de la copie. Appuyez sur 
les touches du controle du contraste et deplacez le curseur vers la zone claire ou la zone sombre 
de la barre. 

Copie d'originaux ayant des formats differents 

Si I'original contient des documents de formats differents, tels qu'un document de format Lettre 
avec plusieurs tableaux Legal, reportez-vous a la section Utilisation du Mode Tache pour plus 
d'informations. 
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Creation d'une tache de copie stockee 



L'activation du parametre de stockage de tache indique que vous voulez stocker la tache de 
copie sur le disque dur et que vous imprimerez le document plus tard. Vous devez fournir les 
informations suivantes pour creer une tache stockee : 

1 Appuyez sur copier. 

2 Selectionnez les parametres de copie de base (reportez-vous a la section Copie avec des 
parametres personnalises par rutilisateur). 

3 Appuyez sur I'onglet acTVJE. 

4 Dans la zone stockogee trche selectionnez hCTIUE. 

Une boTte de dialogue s'affiche pour demander le nijII dmjt]:i.j:shTEUR et le Null de la 
TRCHE. Si fiUTHEHTlFlCRTiOH nBLlRhiTuiRE est selectionne, vous devez entrer un numero 
d'identification personnel (NIP). Pour ce faire, appuyez sur les petites cases situees a cote 
de hUTHEHTIFIChTIuH oeliGhTOIRE. Le clavier s'affiche lorsque vous selectionnez hom 
D'lJTlLlSfiTEiJR et HOM DE Lfi TRCHE. Le code NIP est un nombre a quatre chiffres que vous 
tapez sur le pave numerique. 

5 Tapez le HOM d-'utiltsateur. 

6 TspSZ I© i'-iUi'i Ut'.\. L_H I HUM I::.. 

7 Tapez le code NIP, si necessaire. 

8 Appuyez sur OK. 

9 Appuyez sur Demarrer. 

Pour plus d'informations sur I'impression d'une tache stockee, reportez-vous a la section 
Impression d'une tache en memoire. 

Selection du bac de sortie 



Vous pouvez selectionner un bac de sortie pour les taches de copie en utilisant le panneau de 
commande du MFP Pour plus d'informations sur la selection d'un bac de sortie, reportez-vous a 
la section Selection du bac de sortie. 
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Courrier electronique 



Presentation 

Le MFP dispose de fonctions de numerisation couleur et d'envoi. En utilisant le panneau de 
commande, vous pouvez numeriser des documents noirs et blancs et couleur et les envoyer a 
une adresse de courrier electronique sous la forme d'une piece jointe. Pour utiliser renvoi 
numerique, le MFP doit etre connecte a un reseau local (LAN). Le MFP se connecte directement 
au LAN (reportez-vous au LaserJet 9040mfp/9050mfp Getting Started Guide (guide de mise en 
route) pour plus d'informations sur la connexion a un LAN) 

Le MFP ne peut pas copier, ni imprimer en couleur, mais 11 peut numeriser et envoyer des images 
couleur. 

Ce chapitre porte sur la numerisation et renvoi, car 11 s'agit de fonctions completement integrees. 
Ce chapitre porte sur les rubriques suivantes : 

• Navigation dans les ecrans de courrier electronique 

• Informations generales sur le courrier electronique 

• Utilisation du carnet d'adresses 

• Informations complementaires 
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Navigation dans les ecrans de courrier electronique 



Utilisez I'ecran graphique tactile pour naviguer dans les options du panneau de commande. 



© 



"0 




1 . Bouton Aide 

2. Champ De - Peut contenir des valeurs par defaut definies par radministrateur. Le MFP 
peut etre configure pour que I'utilisateur ne puisse pas changer le champ. 

3. Bouton de defilement 

4. Bouton Parametres de courrier electronique 

5. Bouton Precedent 

6. Bouton Demarrer 

7. Bouton Effacer tout - Efface tout le texte, sauf celui du champ De si I'adresse est 
definie par I'administrateur. 

8. Bouton Objet 

9. Bouton CC 

10. Bouton A 

1 1 . Bouton De 

Non affiche: Bouton CC! (faites defiler pour voir ce bouton) 



Bouton Aide 

Pour obtenir des informations d'aide, appuyez sur? et selectionnez I'aide « Qu'est-ce que 
c'est ? » ou « Comment faire » (Reportez-vous a la section Systeme d'aide). 



Champ De 

Appuyez sur De. pour taper I'adresse de courrier electronique. I'administrateur peut definir le 
champ De pour qu'il contienne une adresse de courrier electronique qui ne peut pas etre 
changee par les utilisateurs. 

Boutons A, CC et CCI 

Appuyez sur ces boutons pour definir les destinataires des messages electroniques. Pour ce 
faire, vous pouvez taper les adresses en utilisant I'ecran ou le carnet d'adresses. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Utilisation du carnet d'adresses. 
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Bouton Effacer tout 

Le bouton Effacer tout efface tout le texte et les champs dans lesquels vous avez tape du texte. 

Les messages d'erreur a Tattention de I'utilisateur apparaissent dans una boTte de dialogue qui 
interdit i'interaction normale avec I'ecran tant que le message n'est pas efface. 
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Informations generales sur le courrier electronique 



Presentation du courrier electronique 

La fonction de courrier electronique du MFP : 

• envoie des documents a plusieurs adresses de courrier electronique pour gagner du temps 
et reduire les couts. 

• envoie des fichiers noirs et blancs et couleur. Les fichiers peuvent etre envoyes dans 
differents formats pouvant etre manipules par le destinataire. 

• verifie que le courrier a bien ete remis. 

Avec le courrier electronique, les documents sont numerises dans la memoire du MFP et 
envoyes a une ou plusieurs adresses de courrier electronique sous forme de pieces jointes. Les 
documents numeriques peuvent etre envoyes dans divers formats graphiques, tels que .IFF et 
JPG (reportez-vous a la section Applet de configuration d'envoi numerique), pour permettre aux 
destinataires de manipuler les documents dans divers programmes en fonction de leurs besoins. 
Les documents arrivent dans une qualite proche de celle de I'original et peuvent etre imprimes, 
stockes ou reexpedies. 

En outre, le logiciel HP Digital Sending, vendu separement, permet d'envoyer les documents 
vers un telecopieur, d'authentifier Tutilisateur a des fins de securite et de numeriser dans un 
dossier. 

Pour pouvoir utiliser la fonction de courrier electronique, le MFP doit etre connecte a un reseau 
local SMTP qui inclut un acces Internet. Autrement, le MFP peut utiliser un serveur LDAP, 
version 2 ou version 3. 

Chargement des documents 

Vous pouvez numeriser un document avec le scanner ou le BAA. Le scanner et le BAA 
acceptent des originaux de grands formats Ledger et A3. Les originaux plus petits, les livres, les 
manuels, les regus, les documents non uniformes ou dechires, les documents agrafes, les 
documents qui etaient broches et les photographies doivent etre numerises avec le scanner. 
Vous pouvez numeriser aisement les documents multipages avec le BAA. 

Envoi de documents 

Le MFP peut numeriser des documents noirs et blancs et couleur. Placez I'original sur la vitre du 
scanner ou dans le BAA. Le scanner accepte la plupart des formats, notamment les documents 
non uniformes, les livres, les documents agrafes, les documents qui etaient relies et les 
photographies. 

Vous pouvez utiliser les parametres par defaut ou changer les preferences de numerisation et 
les formats de fichiers. Les parametres par defaut sont les suivants : 

• Couleur 

• PDF (necessite que le destinataire dispose d'une visionneuse Adobe® Acrobat® pour 
afficher la piece jointe) 

Pour envoyer des documents 

1 Placez le document sur la vitre du scanner ou dans le BAA. 
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2 Selectionnez le type de destination : 

• Courrier electronique 

• Telecopie 

• Dossier 

• Message electronique secondaire 

• Flux de travail 

3 Si un message le demande, tapez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Authentification DSS. 

4 Tapez les informations necessaires pour envoyer le document vers la destination. 



Courrier electronique Completez les champs De, A, CCI et Objet. 

Votre nom d'utilisateur ou d'autres informations peuvent apparaitre 
dans le champ De. Dans ce cas, vous ne pouvez pas le changer. 

Telecopie Completez le champ des numeros de telecopie. 

Dossier Selectionnez un dossier de destination dans la liste ou tapez un 

chemin de dossier si vous etes un utilisateur authentifie. 

Message electronique Completez les champs De, A, CCI et Objet. 
secondaire Votre nom d'utilisateur ou d'autres informations peuvent apparaitre 

dans le champ De. Dans ce cas, vous ne pouvez pas le changer. 

Flux de travail Selectionnez une destination de flux de travail. 

Tapez les informations demandees du document. 

5 (Facultatif) Utilisez Parametres pour changer les parametres par defaut du document 
numerise que vous creez (par exemple, pour changer le type de format de fichier).Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Applet de configuration d'envoi numerique. 

6 (Facultatif) Utilisez Decrire I'original pour changer les parametres par defaut (par exemple le 
format) du document que vous allez envoyer. 

Si vous envoyez un document recto verso, vous devez decrire I'original comme tel. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Applet de configuration d'envoi numerique. 

7 Appuyez sur Demarrer pour envoyer le document. 

8 Une fois les operations terminees, retirez le document du scanner ou du BAA. 

Utilisation de la fonction de remplissage automatique 

Lorsque vous accedez aux ecrans A, CC ou De de I'ecran Envoi vers messagerie 
electronique, la fonction de remplissage automatique est activee. Lorsque vous tapez I'adresse 
necessaire ou le nom en utilisant I'ecran du clavier, le MFP lit automatiquement le carnet 
d'adresses et affiche la premiere adresse correspondante. Vous pouvez selectionner le nom en 
appuyant sur entree ou continuer de taper le nom jusqu'a ce que la fonction de remplissage 
automatique trouve I'entree correcte. Si vous tapez un caractere qui ne correspond a aucune 
entree de la liste, le texte insere automatiquement est supprime de I'ecran pour indiquer que 
vous tapez une adresse qui ne figure pas dans le carnet d'adresses. 
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utilisation du carnet d'adresses 



Vous pouvez envoyer un courrier electronique a une liste de destinataires en utilisant le carnet 
d'adresses du MFR Pour plus d'informations sur les listes d'adresses, contactez I'administrateur 
systeme. 

Creation d'une liste de destinataires 

Sur I'ecran tactile graphique, procedez comme suit : 

1 Appuyez sur courrier ELJECTRONDaUE. 

2 Appuyez sur ft pour acceder a I'ecran du clavier. 

3 Tapez la premiere lettre du nom du destinataire. 

4 Appuyez sur ( gg ) pour acceder au carnet d'adresses. 

5 Accedez aux entrees du carnet d'adresses en utilisant la barre de defilement. Maintenez la 
fleche enfoncee pour faire defiler rapidement la liste. 

6 Mettez en surbrillance le nom pour selectionner le destinataire et appuyez sur rjouter. 

Vous pouvez egalement selectionner une liste de distribution en appuyant sur Tous ou 
ajouter un destinataire depuis une liste locale en appuyant sur le bouton lochL. Mettez en 
surbrillance les noms appropries et appuyez sur ojouter pour ajouter les noms a la liste des 
destinataires. 

Vous pouvez supprimer un destinataire de la liste en accedant au destinataire et en 
appuyant sur supprimer. 

7 Les noms des destinataires dans la liste des destinataires sont places sur la ligne de texte 
de I'ecran du clavier. Vous pouvez ajouter un destinataire qui ne figure pas dans le carnet 
d'adresses en tapant I'adresse de courrier electronique avec le clavier. Une fois la liste des 
destinataires etablie, appuyez sur ok. 

8 Appuyez sur OK sur I'ecran du clavier. 

9 Terminez de taper les informations dans les champs cc et oejjet de I'ecran ehuoi uers 
nesshGERIE eleC:, , si necessaire. Vous pouvez verifier la liste des destinataires en appuyant 
sur la touche Bas dans la ligne de texte ft. 

10 Appuyez sur Demarrer. 
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Garnet d'adresses local 



Utilisez le carnet d'adresses local pour stocker les adresses de courrier electronique 
frequemment utilisees. Ce carnet d'adresses peut etre partage entre plusieurs MFP qui utilisent 
le meme serveur pour acceder au logiciel HP Digital Sending. 

Vous pouvez utiliser le carnet d'adresses pour taper des adresses de courrier electronique dans 
les champs De, a, cc ou cci. Vous pouvez ajouter ou supprimer des adresses dans le carnet 
d'adresses. 

Pour ouvrir le carnet d'adresses, appuyez sur le bouton Carnet d'adresses dans I'ecran du 
clavier. Lorsque vous appuyez sur lochl, le bouton MuDIF-ier apparait. Appuyez sur ce bouton 
pour ajouter ou supprimer des elements du carnet d'adresses. 

Pour ajouter des adresses de courrier electronique au carnet d'adresses 
local 

1 Appuyez sur lochL. 

2 Appuyez sur modifie^r. 

3 Appuyez sur hJDuter. 

4 Dans le champ hDRESSE, tapez I'adresse de courrier electronique de la nouvelle entree 
(obligatoire). 

5 Dans le champ Hun, tapez le nom de la nouvelle entree (facultatif). 

Le Hull est I'alias de I'adresse. Si vous ne tapez pas d'alias, I'alias correspond a I'adresse 
elle-meme. 

6 Procedez a I'une des etapes suivantes : 

• Pour ajouter une adresse au carnet d'adresses local et rester dans I'ecran rjuUTER, 
appuyez sur ehregistrer. 

• Pour revenir a I'ecran modtfter sans enregistrer I'adresse, appuyez sur pihhuler. 

• Pour enregistrer I'adresse et revenir a I'ecran modtfier, appuyez sur ok. 
Une fois I'adresse ajoutee, le message de confirmation suivant s'affiche : 

i"i r-. r"i r" ["■ r~ r'- ^" :~i i™- i .•■ r" !"■ 
M L-' F":. C:. O El O ! 1 J i\ !~ 

I'adresse est ajoutee au carnet d'adresses. Tous les utilisateurs peuvent y acceder. 

Pour supprimer des adresses de courrier electronique du carnet 
d'adresses local 

Vous pouvez supprimer les adresses devenues inutiles. 

Pour changer une adresse, vous devez la supprimer et I'ajouter comme nouvelle adresse dans 
le carnet d'adresses. 

1 Appuyez sur LuCpl. 

2 Appuyez sur modifier. 

3 Appuyez sur suPPRlnER pour afficher la liste des adresses pouvant etre supprimees du 
carnet d'adresses local. Si aucune adresse a supprimer n'existe, la liste est vide. 

4 Appuyez sur les cases a cocher des adresses a supprimer et sur ok. 
Le message de confirmation suivant s'affiche : 
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5 Appuyez sur Ou-i pour supprimer les adresses ou sur hoh pour revenir a I'ecran supprimer. 

6 Pour revenir a I'ecran hodtf ter, appuyez sur ok. 

Saisie du texte d'un courrier electronique 

Utilisez la fonction Texte du corps pour taper un message lors de renvoi d'un courrier 
electronique. Lorsque vous tapez le message, le courrier electronique que vous envoyez 
contient votre message, une ligne de separation et eventuellement le texte par defaut que 
I'administrateur a entre. Le message peut contenir jusqu'a 200 caracteres. 

Une ligne du corps du texte est visible dans I'ecran du CLfiUiER:. Appuyez sur Afficher pour ouvrir 
une grande zone de texte et afficher la suite du texte du message. 

Informations complementaires 

Pour plus d'informations sur la recherche des adresses IP des serveurs SMTP et LDAP et sur la 
configuration du MFP pour I'envoi numerique, reportez-vous a la section Applet de configuration 
d'envoi numerique. 
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Le MFP prend en charge des fonctions de telecopie analogique. Vous pouvez acheter le 
telecopieur analogique separement. Reportez-vous a la section Composants et accessoires 
pour plus d'informations. 

Pour plus d'informations, reportez-vous au HP Fax User Guide (guide d'utilisation du 
telecopieur HP). 
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Peripheriques de sortie 



Presentation 

Ce chapitre contient des informations sur les periplneriques de sortie suivants 

• Receptacle de 3 000 feuilles 

• Receptacle/agrafeuse de 3 000 feuilles 

• Module de finition multifonction 

• Trieuse 8 bacs 



Receptacle de 3 000 feuilles 

Fonctions de gestion du papier 

• Empilage jusqu'a 3 000 feuilles au format A4 ou Lettre 

• Empilage jusqu'a 1 500 feuilles au format A3 ou Ledger 

• Decalage des taches ou de la premiere page des taches, si necessaire 
Le bac inferieur (verso) est le bac par defaut de toutes les taches de sortie. 

Receptacle/agrafeuse de 3 000 feuilles 
Fonctions de gestion du papier 

• Empilage jusqu'a 3 000 feuilles de format A4 ou Lettre 

• Empilage jusqu'a 1 500 feuilles au format A3 ou Ledger 

• Decalage des taches ou de la premiere page des taches, si necessaire 
Le bac superieur (recto) est le bac par defaut de toutes les taches de sortie. 

Utilisation de I'agrafeuse 

Le module receptacle/agrafeuse de 3 000 feuilles peut agrafer des documents qui contiennent 
entre 2 et 50 pages d'une epaisseur de 75 g/m^, soit 5 mm. Le grammage des pages doit etre 
compris entre 64 et 1 99 g/m^ et leur format doit etre pris en charge par le MFR 

Gardez a I'esprit ces quelques points supplementaires : 

• Le bac de I'agrafeuse peut contenir jusqu'a 3 000 feuilles. 

• La limite d'agrafage peut etre inferieure a 50 pages pour les supports a fort grammage. 

• Si le document a agrafer contient une seule feuille ou plus de 50 feuilles, le MFP copie ou 
imprime le document. Cependant, 11 n'est pas agrafe. 

En general, vous pouvez selectionner I'agrafeuse dans votre logiciel ou votre pilote d'impression. 
Cependant, certaines options peuvent n'etre disponibles que dans le pilote d'impression. Les 
modalites de selection varient en fonction du programme ou du pilote. 

Pour selectionner I'agrafage lors de la copie 

1 Appuyez sur copier. 

2 Appuyez sur cote ou hout; selon I'emplacement de I'agrafage du document, puis appuyez 
sur OK. 



Remarque L'icone de page sur la partie droite du panneau de commande indique I'emplacement de I'agrafe. 

Pour selectionner I'agrafage par defaut a partir du panneau de commande 

1 Appuyez sur iiehu. 

2 Faites defiler les menus et appuyez sur coHFiGURflTKiH PERiPHERiQUE. 

3 Faites defiler les menus et appuyez sur copie. 

4 Faites defiler les menus et appuyez sur hORhFER. 

5 Faites defiler les menus et indiquez le nombre d'agrafes. 
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Chargement des agrafes 

1 Eloignez le module receptacle/agrafeuse du MFP. 
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4 



Inserez une nouvelle cartouche et abaissez la languette verte pour mettre la cartouche en 
place. 
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Module de finition multifonction 



Fonctions de gestion du papier 

• Empilement jusqu'a 1 000 feuilles de papier de format A4 et Lettre ou jusqu'a 500 feuilles de 
papier de format A3 et 11 x 1 7. 

• Empilage jusqu'a 40 broclnures de 5 feuilles de format A3 et Ledger 

• Decalage des taches 

• Empilage jusqu'a 50 feuilles de papier par document de format A4 et Lettre 

• Empilage jusqu'a 25 feuilles de papier par document de format A3 et Ledger 

• Pliage de feuilles simples 

• Piqure a cheval et pliage jusqu'a 40 brochures de 5 feuilles ou 20 brochures de 1 0 feuilles. 

Utilisation de I'agrafeuse 

Le module de finition peut agrafer des documents qui contiennent entre 2 et 50 pages d'une 
epaisseur de 75 g/m^, de format A-4-ou Lettre, ou 25 pages de format A3- 11 x 1 7, soit 5,5 mm. 
Le grammage des pages doit etre compris entre 64 et 199 g/m^ pour tous les formats pris en 
charge par le MFP 

Considerez les points supplementaires suivants : 

• Le bac superieur (receptacle) peut contenir jusqu'a 1 000 feuilles (non agrafees). Le module 
de finition multifonction peut sortir les documents, page tournee vers le haut ou vers le bas 
dans le bac superieur. 

• La limite d'agrafage peut etre inferieure a 50 pages pour les supports a fort grammage. 

Si le document a agrafer contient une seule feuille ou plus de 50 feuilles, le module de finition ne 
I'agrafe pas. 

En general, vous pouvez selectionner I'agrafeuse dans votre logiciel ou votre pilote d'impression. 
Cependant, certaines options peuvent n'etre disponibles que dans le pilote d'impression. Pour 
plus d'informations, reportez-vous a la section Acces aux pilotes d'impression. Les modalites de 
selection varient en fonction du programme ou du pilote. 

Pour selectionner I'agrafage lors de la copie 

1 Appuyez sur COPIER. 

2 Appuyez sur f"fir:finETr::ES DE coPlE. 

3 Dans le menu aGROFER, appuyez sur cote ou HhUt; selon I'emplacement de I'agrafage du 
document, puis sur Oi<. 



Remarque L'icone de page dans la partie droite de I'ecran tactile indique I'emplacement de I'agrafe. 

Pour selectionner I'agrafage par defaut a partir du panneau de commande 

1 Appuyez sur menu. 

2 Faites defiler les menus et appuyez sur cohf-irurotion peripherique. 

3 Faites defiler les menus et appuyez sur OGRfiFER. 

4 Faites defiler les menus et indiquez le nombre d'agrafes. 
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Chargement d'agrafes 

1 Ouvrez la trappe de I'agrafeuse. 
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4 Tournez le petit bouton vert au niveau de la partie superieure de I'agrafeuse dans le sens 
des aiguilles d'une montre jusqu'a ce que la cartouche d'agrafes se deplace sur la gauche 
de I'agrafeuse. 




Le point bleu doit apparaTtre dans la fenetre de I'agrafeuse avant que vous deplaciez la cartouche 
d'agrafes. Si vous essayez d'enlever la cartouche d'agrafes avant I'apparition du point bleu dans 
la fenetre, vous pourriez endommager le finisseur. 

5 Pincez les languettes de la cartouche d'agrafes vide et retirez-la. 




6 Enclenchez la nouvelle cartouche d'agrafes de fagon a ce qu'elle se verrouille dans son 
logement. 
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7 Faites glisser I'agrafeuse dans le finisseur. 




8 Fermez la trappe de I'agrafeuse et realignez le module de finition multifonction avec le MFR 




Creation de brochures 

Vous pouvez acceder a la fonction d'impression de brochures dans certains logiciels, tels que les 
programmes de PAO. Reportez-vous au guide d'utilisation du logiciel pour de plus amples 
informations sur la creation de brochures. 

Si vous utilisez un programme qui ne prend pas en charge la creation de brochures, vous 
pouvez creer des brochures a I'aide du pilote d'impression HP 



Remarque HP recommande d'utiliser votre programme pour preparer et previsualiser le document a 

imprimer, puis d'utiliser le pilote HP pour imprimer et agrafer en continu la brochure. 

Procedez comme suit pour creer une brochure en utilisant le pilote d'impression : 

• Preparez la brochure : Disposez les pages sur une feuille (imposition de brochure) pour 
creer une brochure. Vous pouvez effectuer cette operation dans votre logiciel ou avec la 
fonction d'impression de brochure du pilote d'impression. (Reportez-vous a la section Acces 
aux pilotes d'impression pour plus d'informations.) 

• Ajout d'une couverture : Ajoutez une couverture a la brochure en selectionnant une premiere 
page differente avec un type de papier different. Vous pouvez egalement ajouter une 
couverture de meme type de papier que votre brochure. Les couvertures de brochure 
doivent avoir la meme taille que les autres feuilles. Cependant, le grammage de la 
couverture peut etre different du reste de la brochure. 

• Utilisez I'agrafage en continu : Le papier doit etre introduit dans I'imprimante par le cote 
court. Le MFP vous invite a tourner le papier. Le module de finition agrafe le centre de la 
brochure (piqure a cheval (ou en continu)). Si la brochure contient une seule feuille, le 
module de finition multifonction pile la feuille, mais ne I'agrafe pas. Si elle contient plusieurs 
feuilles, le module de finition multifonction agrafe les feuilles et place 1 0 feuilles dans chaque 
brochure. 
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La fonction d'impression de brochure du module de finition multifonction permet de piquer a 
cheval et de plier les brochures ayant les formats suivants : 

• A3 

• A4-Rotated (A4-R)* 

• Letter-Rotated (Letter R)* 

• Legal 

• Ledger 

Pour plus d'informations sur la creation de brochures, reportez-vous au guide d'utilisation du 
finisseur multifonction f/Pdisponible sur le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou 
www.hp.com/support/lj9050mfp (en anglais). 

*Les formats A4-R et Lettre-R sont des formats Lettre que la machine fait pivoter de 90- dans le 
bac. 

Trieuse 8 bacs 

Fonctions de sortie 

• Gere une sortie de grande capacite qui augmente la capacite de sortie du MFP a 
2 000 feuilles de support standard 

• Utilise le bac superieur pour fournir une capacite d'empilage de 125 feuilles recto. 

• Fournit des taches d'impression face vers le bas aux huit bacs face vers le bas et chaque 
bac fournit une capacite d'empilage de 250 feuilles 

• Offre des options d'empilage dans differents modes de fonctionnement : trieuse, receptacle, 
separateur de taches et trieur/dispositif d'assemblage 

Pour plus d'informations concernant la trieuse 8 bacs, reportez-vous au guide de I'utilisateur 
fourni avec la trieuse 8 bacs. 
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Fonctions de securite 



Presentation 

Cette section decrit des fonctions de securite importantes du MFP : 

• Connecteur de periplnerique externe (FIH - Foreign Interface Harness) 

• Effacement securise du disque 

• Verrou de securite 

• Fonctions de stockage des taches 

• Authentification DSS 
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Connecteur de peripherique externa (FIH - Foreign Interface 
Harness) 



Le FIH fournit une connexion sur le MFP. En utilisant le FIH et un equipement tiers, vous pouvez 
suivre les informations relatives aux copies creees par le MFP. 

Configuration necessaire 

• Windows 9X, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 ou Windows XP 

• Acces a des solutions materielles de comptabilite tierces, telles que Equitrac ou Copitrak 

Utilisation du FIH 

Pour utiliser le FIH, vous devez telecharger et installer le logiciel FIH. Le logiciel est disponible 
sur les sites www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) et www.hp.com/support/lj9050mfp (en 
anglais). Ce logiciel permet d'activer ou de desactiver la connexion FIH. II permet egalement de 
definir et de changer le numero d'identification personnel (NIP) de I'administrateur. 

L'option NIP permet a I'administrateur de configurer le FIH pour empecher toute modification non 
autorisee. Des modifications ne peuvent etre effectuees qu'avec le code NIP. 



Remarque II est important de se souvenir du code NIP affecte au logiciel d'administration FIH. Ce code est 

necessaire pour pouvoir modifier le FIH. 

Pour activer la connexion FIH 

1 Double-cliquez sur le fichier FIH. EXE. La boTte de dialogue Foreign Interface Harness 

s'affiche. 

2 Cliquez sur OK. 

3 Cliquez sur Enable. 

4 Si vous n'avez pas entre un code NIP auparavant, cliquez sur No. Si vous avez entre un 
code NIP auparavant, cliquez sur Yes. 

Si vous avez clique sur No, tapez et confirmez le code NIP, puis cliquez sur OK. Si vous avez 
clique sur Yes, tapez le code NIP, puis cliquez sur OK. 



Remarque Le code NIP ne doit contenir que des chiffres. 

5 Cliquez sur le bouton correspondant au type de connexion : Direct ou Network. 

Si vous avez selectionne Direct, tapez le port MFP. Si vous avez selectionne Network, 
tapez I'adresse IP et le port du MFP. 



Remarque L'adresse IP du MFP se trouve sur la page de configuration. Vous pouvez imprimer cette page 

depuis le panneau de commande en appuyant sur menu, meinu conf- :[GUF::hT:eoh, puis sur la 

Si vous avez tape une adresse IP incorrecte, vous recevez un message. Si tel n'est pas le cas, la 
connexion est activee. 

Pour desactiver la connexion FIH 

1 Double-cliquez sur le fichier FIH. EXE. La boTte de dialogue Foreign Interface Harness 

s'affiche. 

2 Cliquez sur OK. 
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3 Cliquez sur Disable. 

4 Tapez le code NIP et cliquez sur OK. 

5 Cliquez sur le bouton correspondant au type de connexion : Direct ou Networl<. 

Si vous avez selectionne Direct, tapez le port MFP et cliquez sur OK. Si vous avez 
selectionne Networl<, tapez I'adresse IP et le port du MFP et cliquez sur OK. La connexion 
est desactivee. 



Remarque Si vous perdez le code NIP et que vous devez desactiver la connexion, essayez d'utiliser le code 

NIP par defaut indique pour desactiver la connexion. 



Effacement securise du disque 

Vous pouvez proteger les donnees supprimees du disque dur du MFP centre les acces non 
autorises. L'effacement securise du disque est une fonction de securite qui vous permet 
d'effacer en toute securite les taches d'impression et de copie du disque dur. 

Cette fonction offre les niveaux de securite suivants : 

• Effacement rapide non securise 

II s'agit d'une fonction simple d'effacement de table de fichiers. L'acces au fichier est supprime, 
mais les donnees reelles sont toujours presentes sur le disque jusqu'a ce qu'elles soient 
remplacees par les operations de stockage suivantes. II s'agit du mode le plus rapide. 
L'effacement rapide non securise est le mode d'effacement par defaut. 

• Effacement rapide securise 

L'acces au fichier est supprime et les donnees sont remplacees par un modele de caracteres 
fixe et identique. Cette methode est moins rapide que la methode d'effacement rapide non 
securise, mais I'ensemble des donnees est remplace. L'effacement rapide securise est conforme 
aux specifications du document 5220-22. M du ministere de la defense americain en matiere 
d'effacement des disques. 

• Effacement d'assainissement securise 

Ce niveau de securite fonctionne comme le mode d'effacement securise rapide, mais 11 efface 
iterativement les donnees en utilisant un algorithme qui supprime efficacement toute donnee 
residuelle. Cette methode affecte toutefois les performances. L'effacement d'assainissement 
securise est conforme aux specifications du document 5220-22. M du ministere de la defense 
americain en matiere de nettoyage des disques. 

Donnees concernees 

Les fichiers temporaires, crees lors des processus d'impression et de copie, les taches en 
memoire, les taches d'epreuve et impression, les polices de disque et les macros de disque 
(formulaires) sont les donnees prises en compte par la fonction d'effacement securise du disque. 



Remarque Notez que les taches stockees sont effacees de fagon sure lorsqu'elles le sont via le menu 

F^ECUF-ERER TFiCFiE du MFP, une fois le mode d'effacement approprie selectionne. (Reportez-vous 
a la section Suppression d'une tache en memoire). 

Cette fonction n'affecte pas les donnees stockees dans la RAM non volatile de la memoire flash 
(NVRAM) qui conserve les parametres d'impression par defaut, le nombre de pages et d'autres 
donnees similaires. Si vous utilisez un disque RAM, les donnees que vous y stockez ne sont pas 
affectees. Cette fonction n'affecte pas non plus les donnees stockees dans la RAM d'amorgage 
du systeme (Flash). 
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Le changement de mode d'effacement securise du disque n'efface pas les donnees precedentes 
du disque et ne genere pas de nettoyage complet et immediat du disque. En revanclne, il modifie 
la metlnode de nettoyage des donnees temporaires des taclnes, une fois le mode active. 



Acces a reffacement securise du disque 

Utilisez HP Web Jetadmin pour acceder a la fonction d'effacement securise du disque et la 
configurer. 

Informations complementaires 

Pour plus d'informations sur la fonction d'effacement securise du disque HP, reportez-vous au 
prospectus d'assistance HP ou visitez le site Web www.hp.com/go/webjetadmin (en anglais). 



Le verrou de securite est un verrou mecanique qui permet d'empecher tout retrait des 
composants informatiques internes. Toutefois, les accessoires ElO en option ne sont pas 
proteges. Achetez I'unite de verrouillage vendue separement et installez-la sur le MFP 



Le MFP dispose de plusieurs fonctions de stockage des taches. Parmi ces fonctions figurent 
notamment I'impression de taches personnelles, le stockage de taches d'impression, la copie 
rapide de taches, et la realisation d'epreuves et d'impressions des taches. 

Pour plus d'informations sur les fonctions de stockage des taches, reportez-vous a la section 
Fonctions de stockage des taches. 



Le logiciel DSS (Digital Sending Software), disponible en option pour le MFP, doit etre achete 
separement. Le logiciel est un programme d'envoi avance qui contient une procedure 
d'authentification. Cette procedure impose a I'utilisateur de s'identifier et entant son identite et un 
mot de passe pour pouvoir acceder aux fonctions DSS qui necessitent une authentification. 

(Reportez-vous a la section Composants et accessoires pour plus informations sur la procedure 
de commando.) 



Verrou de securite 




Fonctions de stockage des taches 



Authentification DSS 
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Maintenance du MFP 



Presentation 

Cette section decrit la maintenance de base du MFP. 

• Nettoyage du MFP 

• Gestion de la cartouche d'impression 

• Conditions relatives a la cartouche d'impression 

• Kit de maintenance de I'imprimante 
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Nettoyage du MFP 



Nettoyage general 

Pour conserver une qualite d'impression optimale, nettoyez soigneusement le MFP : 

• Cheque fois que vous changez la cartouche d'impression 

• Chaque fois que des problemes de qualite d'impression apparaissent 

Nettoyez I'exterieur du MFP avec un chiffon legerement humide. Nettoyez I'interieur avec un 
chiffon sec non pelucheux. Respectez les remarques Avertissements et Attention relatives aux 
taches de nettoyage. 



AVERTISSEMENT ! Ne touchez pas la zone de fusion lors du nettoyage, car elle peut etre brulante. 



ATTENTION Pour eviter d'endommager irremediablement la cartouche d'impression, n'utilisez pas de produits 

d'entretien a base d'ammoniaque sur ou autour du MFP, sauf lorsque cela est indique. 



Pour nettoyer le circuit papier 

1 Avant de commencer la procedure suivante, eteignez le MFP (le bouton ne doit pas etre 
enfonce) et deconnectez tous les cables, y compris le cordon d'alimentation electrique. 




2 Ouvrez la trappe avant du MFP, tournez le levier vert vers le bas pour I'amener sur la position 
de deverrouillage et retirez la cartouche d'impression. 




ATTENTION Pour eviter d'endommager la cartouche d'impression, retirez-ladu MFP en la tenant a deux mains. 

N'exposez pas la cartouche d'encre a la lumiere pendant plus de quelques minutes. Protegez-la 
lorsqu'elle ne se trouve pas dans le MFP. 
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Si vous tachez vos vetements avec de I'encre, essuyez la tache a I'aide d'un chiffon sec, puis 
lavez le vetement a I'eau froide. L'eau cinaude fixe I'encre sur le tissu. 



3 Avec un chiffon sec non pelucheux, essuyez tout residu se trouvant dans la zone du circuit 
du papier, sur le rouleau utilise pour la concordance et dans remplacement de la cartouche 
d'impression. 




4 Remplacez la cartouche d'impression. 




5 Tournez la poignee verte pour I'amener sur la position de verrouillage. 
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6 Fermez la trappe avant, reconnectez tous les cables, puis remettez sous tension le MFP (le 
bouton doit etre enfonce). 




Pour nettoyer I'exterieur du MFP 

• Nettoyez I'exterieur du MFP s'il est visiblement sale. 

• Utilisez un chiffon doux non pelucheux humide ou humecte avec une solution constituee 
d'eau et d'un detergent non agressif. 

Pour nettoyer I'ecran tactile 

• Nettoyez I'ecran tactile lorsque c'est necessaire (traces de doigts, poussiere). 

• Essuyez-le doucement avec un chiffon propre, humide et non pelucheux. 

ATTENTION Utilisez uniquement de I'eau. Les solvants ou produits nettoyants peuvent rendommager. Ne 

versez pas ou ne diffusez pas de I'eau directement sur I'ecran. 

Pour nettoyer la vitre 

• Nettoyez la vitre uniquement si elle est sale ou si la qualite des documents diminue 
(trainees). 

• Essuyez-la doucement avec un chiffon propre, humide et non pelucheux. Humectez le 
chiffon avec une solution de nettoyage a base d'ammoniaque. 

ATTENTION Ne versez pas ou ne diffusez pas de liquide directement sur la vitre. 

N'appuyez pas fortement sur la vitre pour ne pas la casser. 
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Nettoyage du systeme d'alimentation BAA 

Nettoyez le BAA uniquement s'il est sale ou si la qualite des documents diminue (trainees). 
1 Soulevez le capot superieur. 




2 Reperez les vitres inferieure et superieure du BAA. 
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5 Reperez les bandes d'etalonnage blanches en vinyle. 




6 Essuyez le support BAA et les bandes d'etalonnage avec un chiffon propre, humide et non 
pelucheux. Humectez le chiffon avec une solution de nettoyage a base d'ammoniaque. 

7 Fermez le capot superieur. 




Pour nettoyer la vitre superieure du BAA 

Si la qualite des documents n'est toujours pas satisfaisante, nettoyez la vitre superieure du BAA. 

ATTENTION Nettoyez cette zone uniquement si vous constatez des defauts, tels que des trainees, et la 

presence de poussiere sur la vitre. Le nettoyage frequent de cette zone peut laisser penetrer de 
la poussiere dans le MFR 

1 Ouvrez le capot du BAA. 
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2 Reperez le loquet qui libere la vitre superieure. Poussez le loquet vers la gauche et 
abaissez-le pour exposer I'interieur de la vitre. 




3 Nettoyez doucement la vitre avec un chiffon sec non pelucheux. 

Utilisez un chiffon sec uniquement dans cette zone. N'utilisez pas de solvants, ni des produits de 
nettoyage, ni de I'eau, ni de I'air comprime pour ne pas endommager le MFR 

4 Tirez le loquet vers la gauche et ramenez la vitre sur sa position normale. 
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Pour nettoyer les rouleaux du BAA 

Nettoyez les rouleaux du BAA si des problemes d'introduction du papier apparaissent ou si les 
originaux presentent des marques a la sortie du BAA. 

1 Soulevez le capot superieur. 

ATTENTION Nettoyez uniquement les rouleaux du BAA si des problemes d'introduction du papier apparaissent 

ou si les originaux presentent des marques et que vous constatez la presence de poussiere. Le 
nettoyage frequent des rouleaux peut laisser penetrer de la poussiere dans le MFP. 




2 Reperez les rouleaux a cote des vitres. 




3 Essuyez doucement les rouleaux avec un chiffon propre, humide et non pelucheux. 



ATTENTION Ne versez pas directement de I'eau sur les rouleaux pour ne pas endommager le MFP. 

4 Fermez le capot superieur. 
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5 Ouvrez le capot du BAA. 




7 Essuyez doucement les rouleaux avec un chiffon propre, humide et non pelucheux. 

Ne versez pas directement de I'eau sur les rouleaux pour ne pas endommager le MFR 

8 Fermez le capot BAA. 




9 Fermez le guide d'alimentation et essuyez sa surface externe avec un chiffon. 
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Gestion de la cartouche d'impression 



Lorsque vous utilisez une nouvelle et authentique cartouche d'impression HP (C8543X), vous 
pouvez obtenir les types d'informations suivants sur les consommables : 

• Duree de vie restante de la cartouche 

• Estimation du nombre de pages restant 

• Nombre de pages imprimees 

• Autres informations sur les consommables 

Cartouche d'impression non-HP 

Hewlett-Packard Company deconseille rutilisation de cartouches d'impression non-HP, qu'elles 
soient neuves ou reconditionnees. Ces cartouches n'etant pas des produits HP, Hewlett-Packard 
Company ne peut ni influer sur leur conception ni controler leur qualite. L'entretien ou les 
reparations devant etre effectues suite a rutilisation d'une cartouche non-HP ne sont pas 
couverts par la garantie. 

Authentification des cartouches d'impression 

Si vous inserez une cartouche d'impression non-HP dans le MFP, celui-ci vous le signale. Si 
vous introduisez une cartouche HP d'une autre imprimante HP, le MFP peut necessiter 
I'impression de 20 pages avant de detector qu'il s'agit d'une cartouche authentique. 

Si le message du panneau de commando du MFP indique qu'il ne s'agit pas d'une authentique 
cartouche d'impression HP et que vous pensez en avoir achete une, visitez le site www.hp.com/ 
go/anticounterfeit (en anglais). 

Stockage de la cartouche d'encre 

Ne sortez la cartouche d'encre de son emballage que lorsque vous etes pret a I'utiliser. 



ATTENTION Pour eviter d'endommager la cartouche d'encre, ne I'exposez pas a la lumiere plus de quelques 

minutes. 
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Verification du niveau d'encre 



Vous pouvez verifier le niveau d'encre a I'aide du panneau de commande du MFP, de la BoTte a 
outils HP, du serveur Web integre ou de HP Web Jetadmin. 

Utilisation du panneau de commande du MFP 

1 Appuyez sur menu. 

2 Appuyez sur THFORMflTTOHS. 
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Pour plus d'informations sur la page d'etat des consommables, reportez-vous a la section Page 
d'etat des consommables. 

Utilisation de la Boite a outils HP 

Pour utiliser cette fonction, les conditions suivantes doivent etre remplies : 

• Le logiciel de la BoTte a outils HP doit etre installe sur votre ordinateur. (II est 
automatiquement installe lors d'une installation type du logiciel d'impression.) 

• Le MFP doit etre connecte a un reseau. 

• Pour commander des consommables, vous devez disposer d'un acces a Internet. 
Pour utiliser la Boite a outils HP 

1 Dans le menu Demarrer, cliquez sur Programmes, puis sur Boite a outils HP. 

La BoTte a outils HP s'ouvre dans un navigateur Web. 

2 Dans la partie gauche de la fenetre, cliquez sur I'onglet Etat, puis cliquez sur Etat des 
consommables. 

Si vous voulez commander des consommables, cliquez sur Commander des consommables. 

Un navigateur apparaTt affichant I'URL depuis laquelle vous pourrez acheter des consommables. 
Selectionnez les consommables a commander et passez votre commande. 

Utilisation du serveur Web integre 

1 Dans votre navigateur Web, tapez I'adresse IP du MFP pour acceder a sa page d'accueil 
d'ou vous accedez a la page d'etat du MFP. 

2 Sur le cote gauche de I'ecran, cliquez sur Etat des consommables. Vous ouvrez ainsi la 
page d'etat des consommables ou figurent des informations sur le niveau d'encre. Pour plus 
d'informations sur la page d'etat des consommables, reportez-vous a la section Page d'etat 
des consommables. 

Utilisation de HP Web Jetadmin 

Dans HP Web Jetadmin, selectionnez le MFP. La page d'etat du peripherique vous informe sur le 
niveau d'encre. 
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Conditions relatives a la cartouche compression 



Lorsqu'un message relatif aux cartouches d'impression s'affiche ou que vous souhaitez changer 
ou remplacer une cartouche, suivez les procedures ci-dessous. 

Commande de cartouches 

Lorsque le niveau de la cartouche d'impression est bas, le message hiuehU encF:E bfis apparait 
sur le panneau de commande du MFP. 

Si le MFP affiche le message hiueru ehcf?e bos et qu'il continue d'imprimer, cela implique que 
I'option r-irJEHU ENCriE BhiS est affectee de la valeur CijHTiHUEF:: (parametre par defaut). 

Si le MFP interrompt I'impression lorsqu'il detecte un niveau d'encre bas, cela implique que 
I'option NiUEPiU ENCF:E BBS est affectee de la valeur rrfietef:. Pour reprendre I'impression, 
appuyez sur la touche Demarrer. 

Le MFP continue d'afficher le message hiuef^u ehcre brs jusqu'a ce que la cartouche soit 
remplacee. 

Selectionnez I'option ntueru encre Bfis=coHT:ENUER ou htuerl! ehcre BfiS==FiRRETER depuis le 
menu de configuration du panneau de commande (reportez-vous a la section Configuration 
systeme, sous-menu). 

HP conseille de commander une cartouche d'impression de remplacement des que le message 
d'alerte coiinhNDEZ ChRTuUCFiE apparait. Vous pouvez commander une cartouche via la fonction 
de commande de consommables par Internet. Pour ce faire, cliquez successivement sur I'icone 
representant une imprimante dans la partie inferieure droite de I'ecran, sur I'icone du MFP et sur 
le lien Commander des consommables de la page d'etat. Dans un environnement reseau, 
utilisez le serveur Web integre pour commander. 

Remplacement de la cartouche 

Lorsque la cartouche d'impression est vide, le message remplficez crrtouche apparait sur le 
panneau de commande. Le MFP continue d'imprimer jusqu'a ce qu'il regoive un message 
d'usure du tambour, mais HP ne garantit pas la qualite d'impression apres ce message. 
Cependant, si le message remplocez CPRTouci-iE est genere par le depassement de la duree de 
vie du tambour, vous devez remplacer la cartouche immediatement. Cela permet d'eviter 
d'endommager le MFP et la cartouche d'impression. 

Utilisation de la page de nettoyage du MFP 



Remarque Pour assurer une qualite d'impression optimale avec certains types de papier, utilisez la page de 

nettoyage a chaque remplacement de la cartouche d'impression. Si vous devez frequemment 
utiliser la page de nettoyage, essayez un autre type de papier. 

Si des particules d'encre apparaissent au recto ou au verso de vos taches d'impression, 
procedez comme indique ci-apres. 

Depuis le panneau de commande du MFP, procedez comme suit : 
1 Appuyez sur iiehu. 

2Ann| t\ia-7 C»l ir :'":'"ti. IT" T I"'! I r"n~[ 'T T i"i L ! !~ir~ T': T ["il i T" r"i T i"i ! IT" 
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3 Appuyez sur quhLITE d' impresskih. 

4 Accedez a creer poge de nettovrge. La page s'imprime automatiquement. 

5 Suivez les instructions imprimees sur la page pour terminer la procedure de nettoyage. 
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6 Lorsque I'encre a ete eliminee de I'interieur du MFP, des points noirs brillants apparaissent 
sur la bande noire de la page. Si des points blancs apparaissent sur la bande noire, 
imprimez une nouvelle page de nettoyage. 

Pour que la page de nettoyage remplisse bien son role, imprimez-la sur du papier de qualite 
copieur (n'utilisez pas de papier pour documents ou un support rugueux). 

Agiter la cartouche d'impression 

Lors de I'lnstallation initiale de la cartouche d'impression, secouez-la legerement pour repartir 
I'encre uniformement. Grace a la nouvelle conception de la cartouche, vous n'aurez plus a la 
secouer ensuite. 

Configuration des alertes 

Vous pouvez utiliser HP Web Jetadmin ou le serveur Web integre du MFP pour configurer le 
systeme afin qu'il vous previenne en cas de problemes sur le MFP. Ces alertes se presentent 
sous la forme de messages electroniques envoyes aux comptes de messagerie que vous 
indiquez. 

Vous pouvez configurer les options suivantes : 

• les produits a surveiller ; 

• le type d'alerte a recevoir (par exemple, alertes en cas de bourrages papier, de manque de 
papier, de cartouche a commander, de cartouche a remplacer et d'ouverture du capot) ; 

• le compte de messagerie auquel transmettre les alertes. 



Logiciel 


Emplacement des ressources 
d'informations 


HP Web Jetadmin 


Pour plus d'informations sur les alertes et leur 
configuration, reportez-vous au systeme d'aide 
HP Web Jetadmin. 


Serveur Web integre 


Pour obtenir des informations generales sur le 
serveur Web integre, reportez-vous a la section 
Serveur Web integre. 

Pour plus d'informations sur les alertes et leur 
configuration, reportez-vous au systeme d'aide du 
serveur Web integre. 



Vous pouvez egalement recevoir des alertes via la BoTte a outils HP. Ces alertes se manifestent 
par le biais d'une fenetre contextuelle ou d'une icone animee dans la barre des taches. La BoTte 
a outils HP n'envoie pas d'alertes sous forme de messages electroniques. Vous pouvez la 
configurer pour qu'elle n'envoie que les alertes que vous souhaitez recevoir et vous pouvez 
definir la frequence a laquelle le logiciel controle I'etat de I'imprimante. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section BoTte a outils HP. 
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Kit de maintenance de I'imprimante 



Remarque Le kit de maintenance de I'imprimante est un article consommable et n'est pas couvert par la 

garantie. 

Pour garantir une qualite optimale, HP recommande de remplacer le kit de maintenance toutes 
les 350 000 pages environ. II se peut que vous deviez le remplacer plus souvent en fonction du 
niveau d'utilisation du MFP En cas de questions sur la frequence de remplacement du kit de 
maintenance, contactez le centre d'assistance a I'adresse www.hp.com/support/lj9040mfp (en 
anglais) ou www.hp.com/support/lj9050mfp (en anglais). 

Si le message effectuer iipihtenrhce de L' tnprtnrnte apparaTt sur le panneau de 
commando, vous devez vous procurer un kit de maintenance d'imprimante et installer les 
nouvelles pieces. C9152A est le numero de reference du kit 110-V. C9153A est le numero de 
reference du kit 220-V. (Reportez-vous a la section Composants et accessoires pour plus 
d'informations sur la procedure de commando.) Le kit de maintenance de I'imprimante contient 
deux rouleaux de type 1 , sept rouleaux de type 2, un cylindre de transfert et une station de 
fusion. Des instructions completes d'installation des composants du kit sont disponibles dans le 
carton du kit de maintenance de I'imprimante. 
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Resolution des problemes 



Presentation 

Cette section vous aide a identifier et a resoudre les problemes qui peuvent se produire sur 
le MFP. 



Suppression des 
bourrages 



Des bourrages papier se produisent parfois pendant I'impression. Cette section 
vous aide a localiser les bourrages papier, a les eliminer correctement du MFP 
et a resoudre les bourrages repetitifs. 



Explication des 
messages du MFP 



De nombreux messages differents peuvent apparaTtre sur I'ecran du panneau 
de commando du MFP. Certains messages, comme le message 
iNiTifiLiSfiTiON, indiquent I'etat actuel du MFP. D'autres, tels que fe;f;hez 
F^'ORTE DRGITE necossitent une intervention. La plupart de ces messages sont 
explicites. En revanche, certains messages indiquent un probleme sur le MFP 
ou necossitent une action ou une description supplementaire. Cette section 
repertorie les messages de ce type et indique la marche a suivre dans le cas ou 
un message persiste. 



Resolution des 
problemes de 
qualite d'impression 



Le MFP doit produire des documents de haute qualite. Si les taches 
d'impression no sont pas nettes et precises, si des defauts comme des stries, 
des taches ou des bavures apparaissent sur la page, ou si le papier est froisse 
ou gondole, utilisez cette section pour identifier et resoudre le probleme de 
qualite d'impression. 



Detection des 
problemes sur le 
MFP 



Pour pouvoir resoudre un probleme sur le MFP, vous devez comprendre son 
origine. Utilisez les tableaux de cette section pour identifier le probleme, puis 
suivez les suggestions de depannage correspondantes. 



Problemes de 
logiciel,d'ordinateur 
et d'interface 



Reportez-vous aux tableaux de cette section pour identifier les problemes 
associes au logiciel ou a I'ordinateur ainsi que ceux relatifs a I'interface qui 
peuvent affecter la production des taches. 



Verification de la 
configuration du 
MFP 



Depuis le MFP, vous pouvez imprimer des pages d'informations qui fournissent 
des details sur le MFP et sa configuration. 
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Suppression des bourrages 



Si le panneau de commande affiche un message indiquant un bourrage papier, recherchez le 
papier dans les emplacements indiques sur I'illustration suivante. II se peut que le papier ait 
provoque un bourrage dans un emplacement autre que celui indique dans le message. Si 
I'emplacement du bourrage papier n'est pas evident, verifiez prealablement la zone de la trappe 
avant. 

Apres avoir observe I'illustration, suivez la procedure de suppression du bourrage. Lorsque vous 
eliminez un bourrage, veillez a ne pas dechirer le papier. II suffit d'un tout petit morceau de 
papier oublie dans le MFP pour provoquer de nouveaux bourrages. Si les bourrages papier se 
reproduisent, reportez-vous a la section Resolution des bourrages repetitifs. 



Remarque De I'encre non fixee peut rester dans le MFP apres un bourrage papier et generer des problemes de 

qualite d'impression. Ces derniers disparaissent normalement apres I'impression de quelques pages. 



Emplacements du bourrage 




HP LaserJet 9040mfp ou HP LaserJet 9050mfp avec receptacle/agrafeuse 3 000 feuilles 



1. 


BAA 


2. 


Bac 1 


3. 


Trappe droite 


4. 


Trappe de transfert verticale 


5. 


Bac 4 


6. 


Bacs 2 et 3 


7. 


Trappe gauche (derriere le peripherique de sortie) 


8. 


Unite d'impression recto verso (a I'interieur du MFP) 


9. 


Peripherique de sortie 


10. 


Bac inferieur 


11. 


Trappe avant et zone de cartouche d'impression 


12. 


Bac superieur 
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Suppression des bourrages des bacs d'entree 
Pour supprimer des bourrages dans le bac 1 

1 Controlez la presence de papier dans la zone du bac 1 et retirez-le. Veillez a retirer tous les 
morceaux de papier dechire. 




2 Ouvrez et fermez la trappe droite pour reinitialiser le MFR 




Pour supprimer les bourrages dans la trappe droite 

1 Ouvrez la trappe droite. 




2 Controlez la presence de papier dans la zone de la trappe droite et retirez-le. Veillez a retirer 
tous les morceaux de papier dechire. 
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3 Ouvrez le capot d'acces au bourrage. Tirez et remontez le loquet vert. 




4 Retirez le papier de cette zone en le tirant hors du MFR 

5 Baissez le levier vert jusqu'a sa position initiale. 




6 Fermez la trappe droite. 

Pour supprimer les bourrages des bacs 2 et 3 

1 Ouvrez le bac au maximum. 




2 Controlez la presence de papier dans la zone du bac et retirez-le. Veillez a retirer tous les 
morceaux de papier dechire. 
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3 Fermez le bac. 




4 Ouvrez et fermez la trappe droite pour reinitialiser le MFR 




Pour supprimer les bourrages du bac 4 

1 Ouvrez la trappe de transfert verticale sur le bac 4. 




2 Controlez la presence de papier dans cette zone et retirez-le, le cas echeant. Verifiez 
soigneusement que vous avez retire tous les morceaux de papier dechire. 
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3 Si aucun papier ne se trouve dans la trappe de transfert verticale, ouvrez le bac 4. 




4 Controlez la presence de papier dans la zone du bac et retirez-le, le cas echeant. Verifiez 
soigneusement que vous avez retire tous les morceaux de papier dechire. 

5 Fermez le bac 4. 




6 Fermez la trappe de transfert verticale. 
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Suppression des bourrages de I'accessoire d'impression recto 
verso (unite d'impression recto verso) 



Pour supprimer des bourrages dans I'accessoire d'impression recto verso 

1 Eloignez le peripherique de sortie du MFP pour acceder a la trappe gauche. 




2 Ouvrez la trappe gauche et retirez avec precaution tout papier se trouvant dans cette zone. 



AVERTISSEMENT ! Evitez de toucher la zone de fusion adjacente, car elle peut etre brulante. 




3 Retirez I'accessoire d'impression recto verso en appuyant sur le levier vert et en tirant I'unite 
vers vous jusqu'a ce qu'elle se bloque. 




4 Retirez tout papier coince dans cette zone en soulevant les deux leviers verts de I'accessoire 
d'impression recto verso. 
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5 Ouvrez la trappe avant. 




6 Controlez la presence de papier dans la zone de I'accessoire d'impression recto verso et 
tirez-le hors du MFR Veillez a ne pas dechirer le papier. 




7 Reinstallez I'accessoire d'impression recto verso en le glissant dans son logement jusqu'a 
ce qu'il soit bien en place. 




8 Fermez toutes les trappes ouvertes. Remettez en place le peripherique en le poussant. 
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Suppression des bourrages dans les zones de sortie 

Pour supprimer les bourrages dans le receptacle ou le receptacle/ 
agrafeuse 

1 Si le bourrage s'etend jusqu'aux bacs de sortie, tirez doucement le papier hors du MFP pour 
ne pas le dechirer. 




2 Eloignez le peripherique de sortie du MFP. 




3 Sur le receptacle, soulevez la piece metallique et tirez doucement sur le papier pour le sortir 
de cette zone. Sur le module receptacle/agrafeuse, tirez doucement sur le papier qui pourrait 
obstruer la zone d'accumulation. 

Seul le receptacle dispose de la piece metallique sur le bac inferieur. 
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4 Reperez le levier vert dans la zone de retournement et soulevez-le. 




5 Sortez le papier de cette zone en tirant doucement dessus. 




AVERTISSEMENT ! Evitez de toucher cette zone, car elle peut etre brulante. 

6 Reperez le levier vert du circuit papier et abaissez-le. 




7 Sortez le papier de cette zone en tirant doucement dessus. 



138 Chapitre 10 Resolution des problemes 



FRWW 



8 Fermez toutes les trappes ouvertes. Remettez en place le peripherique en le poussant. 




Pour supprimer les bourrages dans le module de finition multifonction 

1 Ouvrez le capot du finisseur. 




2 Tirez lentement et delicatement le papier droit du finisseur de fagon a ce qu'il ne se dechire 
pas. 
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3 Fermez le capot du finisseur. 
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7 Ouvrez la trappe de I'agrafeuse. 




8 Pour supprimer un bourrage de brochure, tournez le bouton vert inferieur dans le sens des 
aiguilles d'une montre pour retirer la brochure. 




9 Fermez la trappe de I'agrafeuse. 




10 Remettez en place le module de finition multifonction en le poussant. 
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Pour supprimer un bourrage dans la trappe gauche (zone de fusion) 

1 Eloignez le peripherique de sortie du MFP pour acceder a la trappe gauche. 




2 Ouvrez la trappe gauche. 



AVERTISSEMENT ! Evitez de toucher la zone de fusion adjacente, car elle peut etre brulante. 
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5 Fermez la trappe gauche. Remettez en place le peripherique en le poussant. 




Pour supprimer un bourrage d'agrafes du module receptacle/agrafeuse 

1 Eloignez le module receptacle/agrafeuse du MFP. 




2 Ouvrez la trappe de I'agrafeuse. 
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3 Sortez la cartouche en tirant dessus. 
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7 Reinstallez la cartouche d'agrafes. 




8 Fermez la trappe de I'agrafeuse. 




9 Remettez en place le module receptacle/agrafeuse en le poussant. 




L'agrafeuse devant se recharger apres la suppression du bourrage d'agrafes, 11 est possible que 
les premiers documents (cinq au maximum) ne soient pas agrafes. Si une tache d'impression est 
envoyee alors que l'agrafeuse est coincee ou qu'il n'y a plus d'agrafes, I'impression de la tache 
continue tant que le bac de sortie n'est pas bloque. 
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Pour supprimer un bourrage d'agrafes dans le module de finition 
multifonction 

1 Ouvrez la trappe de I'agrafeuse. 




2 Faites glisser I'agrafeuse vers vous. 




3 Tournez le grand bouton vert jusqu'a ce que le point bleu apparaisse dans la fenetre de 
I'agrafeuse. 
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4 Tournez le petit bouton vert au niveau de la partie superieure de I'agrafeuse dans le sens 
des aiguilles d'une montre jusqu'a ce que la cartouche d'agrafes se deplace sur la gauche 
de I'agrafeuse. 



Le point bleu doit apparaitre dans la fenetre de I'agrafeuse avant que vous deplaciez la cartouche 
d'agrafes. Si vous essayez d'enlever la cartouche d'agrafes avant I'apparition du point bleu dans 
la fenetre, vous pourriez endommager le finisseur. 




5 Retirez la cartouche d'agrafes en pingant les deux languettes bleues. 




6 Tirez sur le levier repere par un point vert. 
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7 Retirez I'agrafe endommagee. 
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11 Fermez la trappe de I'agrafeuse. 




Dans de rares cas, un bourrage d'agrafes peut se produire dans la moitie superieure de la tete 
d'agrafeuse. 

1 Suivez les etapes 1 a 4 pour supprimer un bourrage d'agrafes dans le module de finition 
multifonction (reportez-vous a la section Pour supprimer un bourrage d'agrafes dans le 
module de finition multifonction). 

2 Localisez I'agrafe endommagee a I'arriere de I'agrafeuse puis retirez I'agrafe. 




3 Suivez les etapes 1 0 a 11 pour supprimer un bourrage d'agrafes dans le module de finition 
multifonction (reportez-vous a la section Pour supprimer un bourrage d'agrafes dans le 
module de finition multifonction). 
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Pour supprimer les bourrages dans la trieuse 8 bacs 



Remarque Verifiez que le papier utilise n'a pas une epaisseur superieure a celles que la trieuse 8 bacs peut 

accepter. Reportez-vous a la section Specifications des supports. 

1 Eloignez la trieuse 8 bacs du MFR Pour ce faire, tenez-vous a gauche du MFP et tirez la 
trieuse 8 bacs vers vous. 




2 Retirez soigneusement le bac superieur (recto). 

3 Abaissez la poignee du module de papier de sortie et retirez tout support coince dans cette 
zone. 




4 Mettez la trieuse 8 bacs en place en la poussant, puis re-installez le bac superieur. 
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Resolution des bourrages repetitifs 



Situation Solution 



1 . Verifiez que le papier est correctement charge dans les bacs et que tous les 
guides de largeur sent bien regies (reportez-vous a la section Impression). 



2. Verifiez que le bac de papier est adapte au format de papier charge et que le 
bac n'est pas surcharge. 



3. Retournez la pile de papier dans le bac. Si vous utilisez du papier perfore ou a 
en-tete, essayez d'imprimer depuis le bac 1 . 



4. N'utilisez pas un papier qui est imprime, dechire, use ou irregulier. Pour 
connaTtre les supports que vous pouvez utiliser avec le MFR reportez-vous a la 
section Types de papier pris en charge. 



5. Verifiez les caracteristiques du papier. (Reportez-vous a la section 
Specifications des supports). Si le papier utilise ne repond pas aux specifications 
recommandees, des problemes peuvent survenir. 



6. Le MFR est peut-etre sale. Nettoyez le IVIFR en suivant les instructions de la 
section Nettoyage du IVIFR. 



7. Verifiez que tout le papier coince ou endommage a ete retire du IVIFR. 



Bourrages 1 . Le BAA est peut-etre sale. Nettoyez le BAA en suivant les instructions de la 

papier repetitifs section Nettoyage du systeme d'alimentation BAA. 
dans le BAA 



Si les bourrages persistent, contactez votre prestataire de service agree HP. (Reportez-vous au 
prospectus d'assistance HP ou visitez le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou 
www.hp.com/support/lj9050mfp (en anglais).) 



Rroblemes 
generaux de 
bourrages 
papier 
recurrents 
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Explication des messages du MFP 



Les messages apparaissent sur I'ecran du panneau de commande du MFP pour signaler son 
etat normal de fonctionnement (par exemple, TRfirrEiiENT de: Lh Tflci-IE) ou une erreur (par 
exemple, FEr;NE2 trrppe droite) devant etre resolue. La section Resolution des messages du 
panneau de commande repertorie les messages demandant votre attention ou soulevant des 
questions. Les messages sont repertories dans I'ordre alphabetique avec des messages 
numeriques a la fin de la liste. La liste n'est pas exhaustive car certains messages (comme fret) 
ne necessitent aucune explication. 



Remarque Certains messages du MFP sont determines par les parametres cohtthuer flUTOiiHTDauEiiEHT 

ex MVQF':. \ .!. OOQi'iCLi'-i i !~ r i" ML-Hi:jL„i~ O U U sous-menu L-iJi'-!r J. ".ZiUr.M ! OTO ! EILfiCLOU menu i_.Ui'ir ilJ?Ur:.M i iUi'-l 

PERiPHERiEQUE (reportez-vous a la section Configuration systeme, sous-menu). 



Utilisation du systeme d'aide du MFP 

Ce MFP est dote d'un systeme d'aide en ligne sur le panneau de commande, qui vous permet de 
resoudre la plupart des problemes d'impression. Certains messages d'erreur du panneau de 
commande apparaissent en alternance avec des instructions concernant I'acces au systeme 
d'aide. 

Lorsqu'un point d'interrogation (?) apparait dans un message d'erreur ou qu'un message alterne 
avec le message PR oidEie prpuvez ?, appuyez sur la touche ? pour afficher I'aide. 

Pour quitter le systeme d'aide, appuyez sur la?. 
Apparition recurrente du message 

• Pour certains messages (par exemple, les demandes de chargement d'un bac ou un 
message indiquant qu'une tache d'impression anterieure est toujours stockee dans la 
memoire du MFP), vous pouvez appuyer sur la touche contihuer pour imprimer ou sur la 
touche Arreter pour supprimer la tache et eliminer le message. 

• Si le message persiste apres I'execution de toutes les procedures recommandees, 
contactez un bureau de service ou d'assistance agree HP. (Reportez-vous au prospectus 
d'assistance HP ou visitez le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou 
www.hp.com/support/lj9050mfp (en anglais).) 
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Resolution des messages du panneau de commande 



Message 


Explication ou action recommandee 


UERROUILLES 


Du fait que la securite du panneau de commande est active, vous ne pouvez 
pas ouvrir les menus 


OCT I ON hCTUELLEHEHT 
HON DISPD POUR EfiC 

ll'lf-u::;:::::l!:iL.i~ f UUh; bHL 


Un document recto verso a ete demande depuis un bac regie sur Tout format 
ou Tout perso. L'impression recto verso est interdite depuis un bac configure 
sur Tout format ou Tout perso. Selectionnez un autre bac ou reconfigurez le 
bac. 


Bm - CFIPOT OUUERT 


Fermez le capot BAA. Suivez les instructions de la boTte de dialogue affichee. 


EfiO - EOURRRGE 
PfiPIER 


Un bourrage s'est produit dans le BAA. 

Suivez les instructions de la boTte de dialogue afficfiee. 


BOO - ERREUR 


Verifiez que I'original ne contient pas plus de 30 pages. 
Suivez les instructions de la boite de dialogue affichee. 






BfiO - ERREUR 
IHCLIHHISOH 


Verifiez que les guides papier sont alignes sur les cotes des originaux et que 
tous les originaux ont le meme format. 

Suivez les instructions de la boite de dialogue affichee. 


IHFGS 

D'FlUTHEHTIFICfiTIOH 
I HuuFiftECTES . 

reessrve;:. 


Un nom d'utilisateur ou un mot de passe est incorrect. Entrez de nouveau les 
informations. 


fiUTHEHTIFICFlTION 
OBLIGFITOIRE 


L'authentification a ete activee pour cette fonction ou destination. Un nom 
d'utilisateur et un mot de passe sont necessaires pour utiliser cette fonction. 
Contactez votre administrateur reseau. 


i-iUTHcLHT I F" I CRT I ON 
OBLIGhTOIRE POUR 
UTILISER CETTE 
FONCTIOH 


Un nom d'utilisateur et un mot de passe sont necessaires. Contactez votre 
administrateur reseau. 


UNITE R-U 


L'accessoire d'impression recto verso n'est pas correctement connecte 
au MFP 

Suivez les instructions de la boite de dialogue affichee. 




Le bac optionnel n'est pas correctement connecte au MFP. 
Suivez les instructions de la boite de dialogue affichee. 


CONNExIuM BhC 1 


Le bac 1 n'est pas correctement connecte au MFP. 
Suivez les instructions de la boTte de dialogue affichee. 


<NOMBfiC> RLE IN 


Le bac de sortie specifie est plein. 
Videz le bac pour continuer a imprimer. 
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Message 



Explication ou action recommandee 



nNHULlHTION,, 



Le MFP precede a I'annulation d'une tache. Le message reste affiche et la 
tache est arretee, le circuit papier n'est pas entrave et toute donnee restant 
dans le canal actif de donnees est regue et supprimee. 



LGT CARTE 
DEEFECTUEEU;" 



La carte CompactFlash du logement specifie ne fonctionne pas 
correctement. 



La cartouche est chargee et la bande de protection d'expedition ne peut pas 
etre entierement retiree. 



RETOUR hU 
REMPLfiCEMEHT 



Renvoyez la cartouche pour en obtenir une nouvelle. (Reportez-vous a la 
section Composants et accessoires ou visitez le site www.hp.com/support/ 
Ij9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/lj9050mfp (en anglais).) 



UHK I UUUMt 'J 1 Ut 

REMPLhCER Lh 



La cartouche d'encre est vide. L'impression ne peut pas se poursuivre afin de 
ne pas endommager le MFR Remplacez la cartouche d'impression. 



UEF;n-IEZ LES Ci-lEiL 
PUIS ETEIGNEZ ET 
RRLLUMEZ 



Verifiez que le cable entre le scanner et le MFP est connecte. 
Si I'incident persiste, remplacez le cable. 



UERIFIEZ LES CFlBLES 
UERIFIEZ LE UERROU 
DU SCANNER 

POUR poursuiuf;ej 

METTEEZ HOPS PUIS 
SOUS TENSION 



Verifiez que le scanner n'est pas verrouille et que le cable d'interface est 
correctement connecte. 



Verifiez que la carte de copie et de connexion est correctement installee. 
Verifiez I'activite du voyant de la carte. 
Si I'incident persiste, remplacez la carte. 



UEiRIFIEZ LR CE^PIEs 
CONNECTEZ Lfi CfiRTE 



REiTIE?EZ TOUT Pl-lPIl: 
RESTRNT SUR LR 
UITREi E='UIS RET'UtI: 



Un envoi numerique ou une copie ont ete effectues depuis la vitre du 
scanner, mais I'original doit etre retire. 



UEF;IFICRTION E;U 
CIRCUIT PRPIER 



Les rouleaux du MFP tournent pour verifier la presence de bourrages. 



Une tache d'impression a necessite un langage MFP (personnalite) qui 
n'existe pas dans le MFP. La tache n'est pas imprimee et est effacee de la 
memoire. 



rtKbU. UI-1U .[ .!. J:, r 
D I SPON I EsLE 
POUR CONT I NUEE? s 

flppu'r'EZ SUR on: 



Imprimez la tache a I'aide d'un pilote dont le langage d'impression est 
different, ou ajoutez le langage demande au MFP (si disponible). 



NEiTTOVRSE E>U l>ISQU 

<!0;-: EFFECTUES 

NEE PRS n'ETTRE l-IOE?S 



Le disque dur ou le disque CompactFlash est en cours de nettoyage. 
Contactez I'administrateur reseau. 
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Message 


Explication ou action recommandee 


tEPMEZ LEE Ci-iF'OT LuFiS 
DE L' iNITIfiLISfiTION 


Fermez le capot superieur avant de mettre le MFP sous tension. 


FERMER TRHPPE fiUHHT 


Le MFP est mis sous tension alors que I'une de ces trappes est ouverte. 
Fermez la trappe, puis mettez le MFP hors tension et sous tension 


METTEZ HOPS PUIS 
SOUS TENSION 




FERMEZ TRFIPPE DROITE 


Fermez la trappe de transfert verticale. 


FERMER TRFiPPE DROITE 
PHI iP Pni iPSi i T i. iPF n 
METTEZ HOPS PUIS 


Le MFP est mis sous tension alors que la trappe droite est ouverte. 


FElRMElZ Lh F'UFiTE: DEi! 
L'fiGRFlFEUSE 


Fermez la porta d'acces a I'agrafeuse du peripherique de gestion du papier 
de sortie. 


CRERTION. . . 
PfiGE HETTOVfiGE 


Le MFP est en train de generer la page de nettoyage. 


DOHNEES RECUES 


Le MFP a regu des donnees, mais il attend une alimentation papier ou 11 est 
dans I'etat Suspendre. 


FOFJIMhTS F'i-iF' I EF; 
DIFFERENTS DS ThCHE 


Differents formats de papier sont utilises pour une seule tache dans le 

module de finition multifonction. 

Verifiez que toutes les pages de la tache sont configurees pour le meme 
format de papier. 


SUPPRESSION Le MFP procede a la suppression d'une tache. 


LE SERUEUR D'ENUOI 
HUMERI QUE NE REPOND 
PFIS 

CONTfiCTEZ 
L'fiDMINISTRfiTEUR 


Le MFP ne peut pas communiquer avec le serveur. Verifiez la connexion 
reseau. 


ERREUR UNITE R. U. 


L'unite d'impression recto verso a ete retiree. Reinstallez I'unite recto verso. 


I NSThLLEZ L ' UN I TE 
D' IMPRESSION RECTO 




FONCTIONNEL 


Le disque dur ElO ne fonctionne pas correctement. 
Suivez les instructions de la boite de dialogue affichee. 


Lh P!hSSElF?ELLE DE 
MEIISShGEF; I E N' RCCEPTE 
PFIS Lfi TfiCHE CfiR Lfi 
PIECE JOINTE EST 
TROP UOLUMINEUSE 


La taille des documents numerises est superieure a la limite de faille du 
serveur de messagerie. Renvoyez la tache en utilisant une resolution ou une 
taille de fichier plus petite ou moins de pages. Contactez I'administrateur 
reseau pour pouvoir envoyer les documents numerises en utilisant plusieurs 
courriers electroniques. 
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Message 



Explication ou action recommandee 



LR F'SSiStlRELLE DE 
NESShGEFSIE N'ft PRS 
REPOHDU 


Le delai d'attente d'une passerelle de messagerie a ete atteint. Verifiez 
I'adresse de courrier electronique. 


Lh F'i=iSSEh:ELLE DE 
NEE SSflGnER I E 
ELECTRON I QUE fi 
REJETE Lfi TfiCHE fi 
CfiUSE DES 
inr-UKi'iH 1 iuns 
D'' HuRtbisHbE. 
ECHEC DE Lfi TfiCHE 


L'une des adresses de courrier electronique est incorrecte. Renvoyez la 
tache avec I'adresse correcte. 


EUElHlZMENTS U I DE 


L'utillsateur tente de consulter un journal des evenements vide en 
selectionnant i-iF f-iuHi-K .jljUkH LUbNtNLNib depuis le panneau de 
commande. 


TRfilTEMEHT DE 
FINITION HON 


Le peripherique externe ne peut pas effectuer le traitement de finition, mais 
peut toujours faire passer le papier. La tache d'impression ne sera pas 

Ixsi 1 1 Ml Ice. 


OK 




SChHNER h F'LhT - 
CfiPOT OUUERT 


Le capot du BAA est ouvert. Fermez le capot. 


DOSblEiiRS EST f-i.EIHE„ 
POUR HJOUTER UN 

SUPPRIMEZ-EN UN. 


Le MFP limite le nombre de dossiers pouvant etre crees. Supprimez un 
dossier inutile pour ajouter un nouveau dossier. 


PhSSERELLE LDfiP 
DEi 1 bL 1 bti B 
<fiDRESSE IP> 


Le MFP a trouve la passerelle SMTP de la liste sur le reseau. Acceptez 

I'ciHrocco r\riiii' Qr'ti\/or I'dHroccona 
1 dUfcooc pUUI ctOLIVcl 1 cLUICooctyc. 


hH:::-::::|;:.i"i::LL.i-.t brilr 
<fiDRESSE IP> 


Lt7 IVIrr d LluUVt; Id pdobcltjllc OIVI 1 r Oc Id llaLc oUr Ic fcocdU. MUOcpicZ 

I'adresse pour activer I'adressage. 


ERREUR DU SVSTENE 
OPT I QUE FRONTfiL 


Un incident s'est produit sur le scanner. Mettez le MFP hors tension et sous 
tension. 


Un incident s'est produit sur le peripherique de memoire. Mettez le MFP hors 

rbKj.f-HbKj.uut ij-b.j tenslon et sous tension. 

Si I'incident persists, remplacez le peripherique de memoire. 


ECHEC OPERhTION 


Une commande de systeme de fichiers PJL a ete regue, mais la commande 
n'est pas loglque (commande de telechargement d'un fichier vers un 
repertoire inexistant, par exemple). 


StSTEME ShTURE 
FICHIER [FS] 


Une commande de systeme de fichiers PJL a ete regue pour stocker un 
element dans le systeme de fichiers, mais ce dernier est plein. 
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Message 


Explication ou action recommandee 


lF'Sj protege en 

ECR I TURE 


Le systeme de fichiers est protege. Aucun autre fichier ne peut y etre ecrit. 


lFSj moh initihLISE Le systeme de fichiers n'a pas ete initialise 




Le MFP n'est pas parvenu a localiser un serveur SIVITP ou LDAP. Verifiez 
I'adresse de la passerelle. 


HF-' DK5IT0L SENDING 
ECHEC DE Lfl 
TRhNSHISSIuN 


Une tache d'envoi numerique a echoue et ne peut pas etre transmise. 
Essayez de renvoyer la tache. 


INCORRECT 


Le NIP entre est incorrect. 

Revenez a I'ecran precedent et entrez a nouveau le code NIP. 


INI 1 IhL.1:::;h1 iuN. . . Le MFP demarre. 


INSEREZ ou Le bac specifie doit etre insere ou ferme pour que I'impression continue. 


insthLLER L.H La cartouclie d'impression a ete retiree ou installee de fagon incorrecte. Vous 
CkRTOUCHE devez la remplacer ou la reinstaller correctement pour continuer a imprimer. 


MENO I RE I NSUF" F I SRNTI 
POUR CHFiRGER LEG 
POL I CEG.- DONNEG< 


L La memoire du MFP est insuffisante pour charger les donnees (des polices 
ou des macros, par exemple) depuis I'emplacement specifie. Appuyez sur ok 
pour poursuivre sans cette information. 


PER I PHER I QUE > 
Pour c ont i nuer n 


Si le message apparait a nouveau, ajoutez de la memoire. 


DISQUE INTERNE NON 
FONCT I ONNEL. 


Le disque dur interne est defaillant. Mettez le MFP hors tension et sous 
tension. 

Si I'incident persiste, reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou visitez 
le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en analais) ou www.hp.com/support/ 
Ij9050mfp (en anglais). 




Le serveur LDAP ne communique pas avec le MFP. Verifiez I'adresse du 
serveur LDAP. Contactez Tadministrateur reseau. 


POSSEREL..LE LDfiP OK Le serveur LDAP a repondu apres le delal fixe pour une demande d'adresse. 


LE SERUEUR LDHH NE 
REPOND PRG 


Le serveur LDAP a repondu apres le delai fixe pour une demande d'adresse. 
Verifiez I'adresse du serveur LDAP. 



COHTfiCTEZ 

L. ' RDM INI STRhTElUR 
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Message 




Explication ou action recommandee 


CHARGER LE 
POUR UTILISE 
HuTRE BhCh 


ERC XX 
ER UN 
i-iPF'UVEZ 


La tache necessite un type et un format de support specifiques qui ne sent 
pas disponibles. 

Chargez le support necessaire dans le bac 1 . 

Appuyez sur la touche of;: pour utiliser un type et un format disponibles dans 
un autre bac ou suivez les instructions de la boTte de dialogue affichee. 


CHkRGEI' EiHiI 
L TVPE J L FORi' 


I-IT J 


Le bac est vide ou configure pour un format different. Suivez les instructions 
de la boTte de dialogue affichee. 


I NTRODU I RE 
L TVPE 3 L FOfJ 


NhNUELT 
i'IhTj 


Chargez le support necessaire dans le bac 1 . 

Pour supprimer le message, appuyez sur la touche of:: si le support approprie 
se trouve dans un autre bac. 

Appuyez sur la touche uF;: pour utiliser un type et un format disponibles dans 
un autre bac. 


NODE HUi'lERI 
PLUSIEURS F 


ShT I ON 
FlGES 


Ce message s'affiche lorsque vous utilisez le mode de tache pour envoyer un 
courrier electronique. 


COHNEIK I OH F 
REQU 1 3E F'uL 
NUMEF? I QUE r 
CONTRCTEZ 
L ' FiDf'l I N I STF 


? L ° ENUO I 
P 

i-lTEUR 


Une fonction d'envoi numerique a ete configuree, mais aucune connexion 
reseau n'a ete detectee. Verifiez la connexion reseau. Contactez votre 
administrateur reseau. 


PRS E>El TOCi- 
HHi-HULtLR 


E fl 


Vous avez appuye sur le bouton Arreter mais il n'existe aucune tache active 
ou donnee en memoire tampon. 

Le message apparait pendant environ deux secondes, puis le MFP retourne 
a I'etat PRET. 


CONNEXION N 


OUELL 


L'authentification Novell a ete activee pour cette destination. Entrez les 


GBLIOnTOIRE 




informations d'identification de reseau Novell pour pouvoir acceder a la 
fonction d'envoi numerique. 


CIRCUIT PhF 
SORTIE OUUE 


lER DE 
RT 


Le circuit de papier entre le MFP et le module de finition externe est ouvert. 
Fermez le circuit pour poursuivre I'impression. 


NOT E>E PkS;: 
D " UT I L I ShTE 
I NCOF?RECT . 
LES I NFORNiH 
CONNEX I ON C 


E OU HON 

ENTREZ 
TIONS DE 
uRF?ECTES „ 


Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect ou 11 comporte une 
erreur de frappe. Retapez le nom d'utilisateur ou le mot de passe. 


nniNTENHNCE Le MFP a depasse le seuil de pages imprimees conseille entre chaque 
imprimhNTE procedure de maintenance. 

Pour garantir une qualite d'impression optimale, le MFP demande d'effectuer 
une maintenance reguliere toutes les 350 000 pages. Pour commander un l<it 
de maintenance MFP, reportez-vous a la section Composants et accessoires 
ou visitez le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou 
www.hp.com/support/lj9050mfp (en anglais). 


EXECUTION MISE H Le MFP effectue une mise a niveau du micrologiciel. 
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Message 


Explication ou action recommandee 


TF;h ITEHElHT PHGE DE 
NETTuthGE 


Le MFP est en train de generer la page de nettoyage. 


RECEPTION MISE fi 
NIUEFiU 


Le MFP regoit une mise a niveau de micrologiciel. 


RECTO U. 


L'unite recto verso a ete retiree et doit etre reinstallee. 


REMPLfiCER LR 
rPPTHI iPHF 


La cartouche d'impression est vide et le message Hi yeau encre 
h:s-==rriNTTNl iFP flnnarflit Han^ lp <5mi<;-mpnii rip mnfiniirfltinn Hii *?v<5tpmp 

Appuyez sur la touche ok pour poursuivre I'lmpression jusqu'a ce que la 
cartouche soit vide. 


REMPLfiCEZ CRRTOUCHE 
fiPPUVEZ SUR OK 


Le peripherique externe de gestion du papier ne contient plus d'agrafes. 


HGf?HFELiSE UIDE 


L'agrafeuse externe ne contient plus d'agrafes. Inserez des agrafes. 


DtLi'li-iHDE hCCEPTEE . 
UEUILLEZ PPT I ENTER. 


Un utilisateur a demande au MFP d'imprimer une page interne. Une fois la 
tache en cours terminee, la page interne sera imprimee. 


RENUOI MISE P NIUEPU 


Une erreur existe dans la memoire flash du micrologiciel MFP. Envoyez de 
nouveau une image micrologicielle valide. 


RSSfilNISSEliEHT DU 
DISQUE <x>y. 

FFFFPTi IF<^ 

HE METTEZ PRS MORS 

TENSION 


Le disque dur ou le disque CompactFlash est en cours de nettoyage. 
Contactez I'administrateur reseau. 


CHhRIuT DE 
NUMERISPTIOH BLOQUE 
UERIFIEZ LE EuUTON 

t-- i— V i—i ■.! ■.'..<<..■ 1 L-L.i i'.^Ll ? 

ETE I GNEZ PU I S 
RPLLUrlEZ 


Le chariot du scanner a plat est verrouille pour ['expedition. Mettez le MFP 
hors tension, deverrouillez le chariot et remettez le MFP sous tension. 


FORMPT DIFFERENT 
DPNS BPC XX 


Le format du support dans le bac defini est plus petit ou plus grand dans le 
sens de ralimentation que celui qui est configure pour le bac. 


ECHEC SnTP Le serveur SMTP n'est pas parvenu a envoyer la tache. Verifiez I'adresse du 
serveur de messagerie. Contactez radministrateur reseau. 


LP PPSSEf?ELLE SNTP 
NE REPOHD PRS 


La passerelle SMTP a depasse un delai. Verifiez I'adresse du serveur de 
messagerie. Contactez I'administrateur reseau. 



FRWW 



Explication des messages du MFP 159 



Message 



Explication ou action recommandee 



L UF^ 1 j. ur-i U HbKHr Hbt 
H'EST PLUS 
DISPOHIBLE 


L dyrdicUoc lie piciiu pdb ell oridiyc id Ucnidiiuc u dyididyc ucnidriucc. 


EPPBJR hLIGNEMEHT 
hGRhFElUSEl 


La papier n'est pas aligne dans I'agrafeuse. Mettez le MFP hors tension et 
sous tension. 


HIUEOU BfiS 
RGRRFES 


L'agrafeuse ne contient plus d'agrafes. Installez une nouvelle cartouche 
d'agrafes. 


INTERRUPTION 


Retirez I'agrafe coincee. 


Tf?uP DE PRGES POUR 

FINITION 

PR HIDE npPUVEZ 


Le peripherique externe a regu trop de pages pour effectuer le traitement de 
finition demande. 


TROP DE PRGES fi 
RGRfiFER 

PR RIDE fiPPUVEZ 
SUR OK 


La tache est trop importante pour agrafer le document. La tache sera 
effectuee sans agrafage. 


CREEP UN LIURET 


Le contenu de la page est trop important pour etre pique a cheval. 

VclllIcZ LjUc Id IdUllc lc;b|JcoLc; Ico o|Jc;L/IIILfdLIUIIo Uc 1 dyidldyc cll OUIILIIIU. 

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'utilisation iournl avec le 
peripherique de sortie. 


KIPOSSIBLE DE 
STuCKER TfiCHE 


Impossible de mettre une tache en memoire sur le MFP a cause d'un 
probleme de memoire, de disque ou de configuration. 


DOHH,, NOH PR I. CHfiR. 

DInN LOGMT X 

POUR CONTINUEf?! 
fiPPUVEZ SUR OK 


Les donnees du module DIMM dans le logement specifie ne sont pas prises 
en charge. 


MUT DE POSSE OU NOM 

1 ML-UKKtl-- 1 . 

ENTREZ-LE DE 
HOUUEflU. 


Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect ou il comporte une 
erreur de frappe. Retapez le nom d'utilisateur et le mot de passe. 


httemdre que le 

BhC XX St: SuULEUE 


Le bac monte le papier jusqu'en haut pour permettre sa bonne introduction. 


CONNEXION Uindows 
REGiUISEPuUR LO 


Entrez les informations d'identification de reseau Windows pour pouvoir 
acceder a la fonction d'envoi numerique. 



FOHCT I ON : 
<FOHCTION> 
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Message 



Explication ou action recommandee 



iia.XK.VV ERF;E!JR 
HEi'luIRE SUR LE 
CONSOHNhBLE 


::'E Le MFP ne parvient pas a lire ou ecrire au moins une etiquette electronique 
de consommable ou il manque une etiquette electronique de consommable. 
Reinstallez le consommable ou remplacez-le. 


i 1 . yX ERREUR 
D'HORLOGE INTERN 
POUR CONTINUERs 
fiPPUVEZ SUR OK 


L'horloge temps reel du IVIFP ne fonctionne pas correctement. Le MFP 
demande de definir la date et I'heure lorsqu'il est mis hors tension et sous 
tension. 

Si I'incident persiste, remplacez le formateur. 


i 3 „ Xt „ ZZ BuURRhG 
DhNS l EI'IPLhCEMEN 


Retirez le papier coince de I'emplacement specifie (reportez-vous a la section 
Tj Suppression des bourrages). 

Ouvrez et refermez la trappe avant pour effacer le message. 

Si le message persiste une fois le bourrage elimine, 11 se peut qu'un detecteur 
soit bloque ou casse. Contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP (reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou visitez le site 
www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/ 
Ij9050mfp en anglais)). 


20 HEi'iOIRE 
I NSUFF ! ShNTE 

POUR CONTINUERs 
hiPPUVEZ SUR OK 


Le MFP a regu plus de donnees que la memoire disponible ne peut en 
contenir. Vous avez peut-etre essaye de transferer trop de macros, de polices 
logicielles ou de graphiques complexes. 

Appuyez sur la touche uK pour imprimer les donnees transferees (certaines 
donnees peuvent etre perdues), puis simplifiez la tache d'impression ou 
installez de la memoire supplementaire (reportez-vous a la section Memoire 
du MFP et extension). 


21 PfiGE TROP 
COHPLEftE 
POUR CONTINUERn 
hF-'PUVEZ SUR OK 


Le formatage de la page n'a pas ete assez rapide pour le MFP. 

Appuyez sur la touche ok pour imprimer les donnees transferees. (Certaines 
donnees peuvent etre perdues.) 

Si ce message revient souvent, simplifiez la tache d'impression. 


22 DEPhSSENENT D 
TflrlPON EIO ;•; 
POUR CONTINUERj 
hFPUVEZ SUR OK 


E Trop de donnees ont ete envoyees a la carte EIO du logement indique (x). Un 
protocole de communications inadequat est peut-etre utilise. 

Appuyez sur la touche ok pour imprimer les donnees transferees. (Certaines 
donnees peuvent etre perdues.) 

Verifiez la configuration de I'hote. Si ce message persiste, contactez un 
bureau de service ou d'assistance agree HP. (Reportez-vous au prospectus 
d'assistance HP ou visitez le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) 
ou www.hp.com/support/lj9050mfp (en anglais).) 



22 DEPhiSSEMENT TVop de donnees ont ete envoyees au HP Jetdirect integre. 

TfiriPONS E.--S INTEGRE 
POUR CONTINUERj 
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Message 


Explication ou action recommandee 


22 D 
TRHP 
POUR 
F-iPPU 


EPRSSNT 

jN Ei.--'S PhRhLl_EL 
coht i huer ! 
rti:: oUK uf-. 


Trop de donnees ont ete envoyees au port parallele. 

Appuyez sur la toucfie ok pour effacer le message d'erreur. (Des donnees 
seront perdues.) 

Verifiez qu'aucune connexion de cable n'est lache et soyez sur d'utiliser un 
cable de haute qualite. (Certains cables paralleles non-HP peuvent avoir des 
connexions de broches manquantes ou ne pas etre conformes a la norme 
IEEE1284.) (Reportez-vous a la section Composants et accessoires ou 
visitez le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/ 
support/lj9050mfp (en anglais).) 

Si rincident persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP (reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou visitez le site 
www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/ 
Ij9050mfp (en anglais)). 


ze.ee.w eerrElUR du Verifiez que le scanner est deverrouille. 
iiuflNNLR Verifiez les cables. 

IVIettez le MFP hors tension et sous tension. 

Si rincident persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP (reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou visitez le site 
www.tip.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/ 
Ij9050mfp (en analais)). 


38 . 8 
E--''S 
UEiR I 
PU I S 


3.81 ERREUR 
>U SChHNER 
"lEZ LEZS Ci-lEiL-ES 
ETEZ I GHEZ--' 


Le IVIFP et le processeur de copie ne communiquent pas. Verifiez si un cable 
n'est pas deconnecte. 

IVIettez le IVIFP hors tension et sous tension. 

Si rincident persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP (reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou visitez le site 
www.hp.com/support/lj9040mfp (en analais) ou www.hp.com/support/ 
Ij9050mfp). 


38. 8 
E.--S 
UEZRI 
CONN 


3.82 ee;reur 
>u scrnner 

-lEZ LR CEjRIEi 
iCTEZ LR CRRTE 


Verifiez que le scanner est deverrouille. 
Verifiez les cables. 

Mettez le MFP hors tension et sous tension. 

Si rincident persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP (reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou visitez le site 
www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/ 
Ij9050mfp (en anglais)). 


48 H 
TRfiK 
PEIiUR 
F-iPFU 


hUU ,. 

smi ssi on eio x 
coht i huee? j 
r'EZ SUR uK 


La connexion entre le IVIFP et la carte EIO du logement indique a ete 
interrompue. 

Appuyez sur la touche OE;: pour effacer le message d'erreur et continuer a 
imprimer. 


48 T 
E.-'-S 


?RNSMISSION 
ENTEG. HHORMRLE 


La connexion au serveur d'impression HP Jetdirect integre est rompue. 
Mettez le MFP hors tension et sous tension. 



POUR CONTINUER! 

flPPUVEZ SUR oe;: 
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Message 



Explication ou action recommandee 



41.x ERRBJR Une erreur d'impression temporaire s'est produite. 

POUR CONTlNUERj Mettez le MFP hors tension et sous tension. 

Hi-r-uti::.,::. ::::!...!!-; u!'.. 5j incident persisto, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 

HP (reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou visitez le site 
www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/ 
Ij9050mfp (en anglais)). 



DfiH; 
POUR 
fiUTR 



UTILISER UN 
E EfiC! RPPUV! 
rOUCHE OK 



ORHFiT ihhT. Un bac (xx) contient un support dont le format est plus long ou plus court 
hC dans le sens d'alimentation que celui defini pour le bac. 

Appuyez sur la touche ui< pour acceder a I'option formhT EhC xx=. 
Redefinissez le format du bac pour que le IVIFP utilise un bac correspondant 
au format necessaire a la tache d'impression. 

Si I'erreur ne disparait pas, mettez le MFP hors tension et sous tension. 

Si I'incident persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP (reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou visitez le site 
www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/ 
Ij9050mfp (en anglais)). 



49, XKKXK Une erreur fatale de micrologiciel s'est produite. 

tKKtuK 5j incident persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 

POUR POURSUIURE.. HP (reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou visitez le site 

HETiEZ HORS PUIS www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/ 

sous TENSION Ij9050mfp (en anglais)). 



Une erreur s'est produite dans I'unite de fusion. 

Si I'incident persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP (reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou visitez le site 
www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/ 
Ij9050mfp (en anglais)). 



Une erreur d'impression temporaire s'est produite. 
Mettez le MFP hors tension et sous tension. 

Si I'incident persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP (reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou visitez le site 
www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/ 
Ij9050mfp (en anglais)). 





Une erreur d'impression temporaire s'est produite. 


ERREUR 


Mettez le MFP hors tension et sous tension. 


POUR POURSUIURE 


Si I'incident persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 


Mti IbZ HORS PUI 


=' HP (reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou visitez le site 


SOUS TENSION 


www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/ 




Ij9050mfp (en anglais)). 
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Message 



Explication ou action recommandee 



UEiF 
RRf' 

F'OL 
hPF 


;IF LOT EjIMM 
JR CONTINUERi 


Un incident s'est produit au niveau de la memoire du MFR Le module DIMM 
responsable de I'erreur ne sera pas utilise. Les valeurs suivantes sent les 
valeurs de x: 

x = Emplacement du peripherique 
8 = Memoire integree 

1 = Barrette 1 

2 = Barrette 2 

Vous pouvez etre amene a reinstaller ou a remplacer le module DIMM 
indique. 

Eteignez le MFR puis remplacez le module DIMM a I'origlne de I'erreur. 

Si I'incident persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP (reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou visitez le site 
www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/ 
Ij9050mfp (en anolais)). 


CDh 


yX . YY ERREUR 
jTROLEUR DC 


La communication entre le formateur et le controleur DC a ete perdue. Mettez 
le MFP hors tension et sous tension. 


POL 
MEil 
801 


jR POURSUIUE^Ej 
"TEEZ E«RS PUIS 
JS TENSION 




EE?F 

POL 
NEil 


;EUR 

jR POURSUIUREj 
"TEiZ HORS PUIS 
Jb 1 tni: i U!--l 


Une erreur d'impression temporaire s'est produite. 
Mettez le MFP hors tension et sous tension. 

Si I'incident persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP (reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou visitez le site 
www.hp.com/support/lj9040mfp (an anglais) ou www.hp.com/support/ 
Ij9050mfp (en anglais)). 


EE?F 
POL 
NEil 


;EUR 

jR POURSUIURE, 
"TEiZ HORS PUIS 
jS TENSION 


Une erreur d'impression temporaire s'est produite. 
Mettez le MFP hors tension et sous tension. 

Si I'incident persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP (reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou visitez le site 
www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/ 
Ij9050mfp (en anglais)). 


EE?F 
PEIiL 
MEl 

SOL 


;EUR 

jR POURSUIUREj 
"TEEZ HORS PUIS 
jS TENSION 


Une erreur d'impression temporaire s'est produite. 
Mettez le MFP hors tension et sous tension. 

Si I'incident persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP (reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou visitez le site 
www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/ 
Ij9050mfp (en anglais)). 


EE?F 

POL 
MEl 
SOL 


;EUR 

jR POURSUIUE^Ej 
"TEEZ E«RS PUIS 
jS TENSION 


Une erreur d'impression temporaire s'est produite. 
Mettez le MFP hors tension et sous tension. 

Si I'incident persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP (reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou visitez le site 
www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/ 
Ij9050mfp (en anglais)). 
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Message 



Explication ou action recommandee 



Un incident s'est produit au niveau du micrologiciel du IVIFP. 

Mettez le MFP hors tension et sous tension pour continuer. 

Si I'incident persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP (reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou visitez le site 
www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/ 
Ij9050mfp (en anglais)). 



64 Une erreur de tampon de numerisation s'est produite. 

EkKELiK Mettez le MFP hors tension et sous tension. 

FuuR PuuksUiUkE! £1 I'incident persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 

HETTEZ HuRb PUIS (reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou visitez le site 

iUui id-HSiijh www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/ 

Ij9050mfp (en anglais)). 



63 . X NEMO I F;E F-'ERI'I 
RLE I HE 

POUR COHT I HUEF; s 
fiPf-'UVEZ SUF; OK 



La NVRAM du MFP est saturee. Certains parametres de la NVRAM ont peut- 
etre ete reinitialises sur les valours usine. 

L'impression peut continuer, mais il est possible que certaines fonctions 
inattendues interviennent si une erreur s'est produite dans le stockage 
permanent. 

Appuyez sur la touche ui< pour effacer le message d'erreur. 

Si I'incident persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP (reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou visitez le site 
www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/ 
Ij9050mfp (en anglais)). 



Ecriture impossible pour la NVRAM du MFP. 

L'impression peut continuer, mais 11 est possible que certaines fonctions 
inattendues interviennent si une erreur s'est produite dans le stockage 
POUR coHTiHUERs permanent. 

Appuyez sur la touche ui< pour effacer le message d'erreur. 

Si I'incident persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP (reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou visitez le site 
www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/ 
Ij9050mfp (en anglais)). 



D'ECRiTUF?E STOCKfiG!: 
PERMflHENT 



fiPPUVEZ SUR OK 



69, xv Une erreur d'impression temporaire s'est produite. 

erkEuk Mettez le MFP hors tension, reinserez I'accessoire d'impression recto verso, 

POUR poursuiurEs puis remettez le MFP sous tension. 

hETiEi HuRs Puis gj message persiste, enlevez I'unite d'impression recto verso et reprenez 

::.0u:=. TEN;.iuN l'impression recto. Si I'incident persiste, contactez un bureau de service ou 

d'assistance agree HP (reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou 
visitez le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/ 
support/lj9050mfp (en anglais)). 



73 


Une erreur fatale de materiel s'est produite. 


ERREUR 


Mettez le MFP hors tension et sous tension. 


POUR POURSUIU 


Si I'incident persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 


METTEZ HORS P 


HP (reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou visitez le site 


SOUS TENSION 


www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/ 




Ij9050mfp (en anglais)). 
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Message 



Explication ou action recommandee 



8X. WW ERREUR Eio II s'est produit une erreur fatale, specifies par yyyd, sur la carte accessoire 
ElO du logement >;. 



8X. WW ERREUR JET II s'est prodult une erreur fatale, specifiee par yyyy sur le serveur 
DIRECT IHTEGRE d'impresslon HP Jetdirect integre. 
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Resolution des problemes de qualite d'impression 



La premiere operation a executer pour resoudre les problemes de qualite sur les documents 
consiste a determiner si le defaut existe lors de la copie ou de I'impression ou uniquement lors 
de la copie. Si le defaut est present uniquement lors de la copie, reportez-vous a la section 
Nettoyage du systeme d'alimentation BAA. 

S'il est present uniquement lors de I'impression, reportez-vous aux exemples du tableau des 
defauts pour determiner le probleme de qualite auquel vous etes confronte et consultez les 
pages de reference correspondantes pour le resoudre. 



Remarque Les exemples suivants montrent du papier de format Lettre passe dans le MFP avec introduction 

du papier par le bord long. (Si le papier a ete introduit dans le MFP par le bord court, les lignes 
et les defauts repetes apparaissent verticalement et non horizontalement.) 

















AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 






^A'qBbCC ; 
•XqB-tipC . 

;A-QBbG6 ' 
^AoBbcc ! 

-Adg-b'C6 • 






AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






Aa BbCc 
Aa BbCc 

Aa BbCc 




Reportez-vous a la 
section Impression 
trop Claire ou 
decoloree. 


Reportez-vous a la 
section Taches. 


Reportez-vous a la 
section Caracteres 
manquants. 


Reportez-vous a 
la section Stries. 
















AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






AaBbCc 
AaBt)Cc 
AaBlc,Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 






A^ \cc 

Ad he 
A(^S^c 
AaBHCc 






AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBtoCau 
t \ 1 




Reportez-vous a 
la section 
Arriere-plan gris. 


Reportez-vous a 
la section Bavures 
d'encre. 


Reportez-vous 
a la section 
Encre non 
fixee. 


Reportez-vous a la 
section Defauts 
repetes. 
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y\aBt>Co 
y^aBbCo 
>^aBfc>Ccr 






AoBbCc 
^DbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 






AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AoBisec^ 

AaBbCc 

AaBbCc 




Reportez-vous a la 
section Caracteres 
mal formes. 


Reportez-vous a 
la section Page 
inclinee. 


Reportez-vous a 
la section 
Gondolage ou 
tuilage. 


Reportez-vous a 
la section 
Froissements ou 
plis. 



Impression trop claire ou decoloree 

• La quantite d'encre de la cartouche est peut-etre insuffisante. Remplacez la cartouche 
d'impression. 

• Vous devez peut-etre assurer la maintenance de I'imprimante. Verifiez I'etat de I'imprimante 
en imprimant un exemplaire de la page d'etat des consommables (reportez-vous a la section 
Page d'etat des consommables). Si la maintenance est necessaire, commandez et installez 
le kit de maintenance de I'imprimante. (Reportez-vous a la section Composants et 
accessoires ou visitez le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/ 
support/lj9050mfp (en anglais).) 

Taches 

Des taches risquent d'apparaitre sur la page apres la suppression d'un bourrage papier. 

• Imprimez quelques pages pour voir si le probleme disparaTt. 

• Si des taches apparaissent frequemment, configurez le MFP afin qu'il execute 
automatiquement une page de nettoyage (reportez-vous a la section Utilisation de la page 
de nettoyage du MFP). 

• Nettoyez I'interieur du MFP et executez une page de nettoyage manuellement pour nettoyer 
la station de fusion (reportez-vous aux sections Nettoyage du MFP et Utilisation de la page 
de nettoyage du MFP). 

• Essayez d'utiliser un autre type de papier. 

• Verifiez que la cartouche d'impression ne fuit pas. Si la cartouche d'impression fuit, 
remplacez-la. 

Caracteres manquants 

• Verifiez que les conditions ambiantes du MFP sont respectees (reportez-vous a la section 
Specifications environnementales). 

• Si le papier est rugueux et que I'encre s'efface facilement, essayez d'utiliser le mode de 
fusion Eleve 1 ou Eleve 2, ou d'utiliser un papier plus lisse. 

• Essayez d'utiliser un autre type de papier. 
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Stries 

• Imprimez quelques pages pour voir si le probleme disparait. 

• Nettoyez I'interieur du MFP et executez une page de nettoyage manuellement pour nettoyer 
la station de fusion (reportez-vous aux sections Nettoyage du MFP et Utilisation de la page 
de nettoyage du MFP). 

• Remplacez la cartouche d'impression. 

• Vous devez peut-etre assurer la maintenance de rimprimante. Verifiez cela en imprimant un 
exemplaire de la page d'etat des consommables (reportez-vous a la section Page d'etat des 
consommables). Si la maintenance est necessaire, commandez et installez le kit de 
maintenance de I'imprimante. (Reportez-vous a la section Composants et accessoires ou 
visitez le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/lj9050mfp 
(en anglais).) 

Arriere-plan gris 

• N'introduisez pas du papier deja utilise sur le MFP. 

• Imprimez quelques pages pour voir si le probleme disparait. 

• Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez egalement de faire pivoter le papier de 
180°. 

• Sur le panneau de commando du MFR utilisez le menu qurlite impFiESSIOh pour diminuer 
la densite d'encre (reportez-vous a la section Sous-menu Qualite impression). 

• Verifiez que les conditions ambiantes du MFP sont respectees (reportez-vous a la section 
Specifications environnementales). 

• Remplacez la cartouche d'impression. 
Bavures d'encre 

Reportez-vous egalement a la section Encre non fixee. 

• Imprimez quelques pages pour voir si le probleme disparait. 

• Essayez d'utiliser un autre type de papier. 

• Verifiez que les conditions ambiantes du MFP sont respectees. 

• Nettoyez I'interieur du MFP et executez une page de nettoyage manuellement pour nettoyer 
la station de fusion (reportez-vous aux sections Nettoyage du MFP et Utilisation de la page 
de nettoyage du MFP). 

• Vous devez peut-etre assurer la maintenance de I'imprimante. Verifiez cela en imprimant un 
exemplaire de la page d'etat des consommables (reportez-vous a la section Page d'etat des 
consommables). Si la maintenance est necessaire, commandez et installez le kit de 
maintenance de I'imprimante. (Reportez-vous a la section Composants et accessoires ou 
visitez le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/lj9050mfp 
(en anglais).) 

• Remplacez la cartouche d'impression. 
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Encre non fixee 

Dans ce contexte, I'encre non fixee est definie comme de I'encre qui peut etre enlevee de la 
page. 

• Verifiez que les leviers de la station de fusion sont abaisses. 

• Si le papier est a fort grammage ou rugueux, essayez d'utiliser un mode de fusion superieur 
pour que la fusion de I'encre sur le papier soit plus efficace. Sur le panneau de commande, 
utilisez I'option modes fustoh du menu QUOLrrE :i:iir-F:ESS]:oN (reportez-vous a la section 
Sous-menu Qualite impression). 

• Si vous avez note qu'un cote de la page est moins rugueux que I'autre, essayez d'utiliser le 
cote le plus lisse. 

• Verifiez que les conditions ambiantes du MFP sont respectees (reportez-vous a la section 
Specifications environnementales). 

• Verifiez que le type et la qualite du papier correspondent aux specifications HP 
(reportez-vous a la section Specifications). 

• Vous devez peut-etre assurer la maintenance de I'imprimante. Verifiez cela en imprimant un 
exemplaire de la page d'etat des consommables (reportez-vous a la section Page d'etat des 
consommables). Si la maintenance est necessaire, commandez et installez le kit de 
maintenance de I'imprimante. (Reportez-vous a la section Composants et accessoires ou 
visitez le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/lj9050mfp 
(en anglais).) 

Defauts repetes 

• Imprimez quelques pages pour voir si le probleme disparaTt. 

• Si la distance entre les defauts est de 38 mm ou de 94 mm, 11 se peut que vous deviez 
remplacer la cartouche d'impression. 

• Nettoyez I'interieur du MFP et executez une page de nettoyage manuellement pour nettoyer 
la station de fusion (reportez-vous aux sections Nettoyage du MFP et Utilisation de la page 
de nettoyage du MFP). 

• Vous devez peut-etre assurer la maintenance de I'imprimante. Verifiez cela en imprimant un 
exemplaire de la page d'etat des consommables (reportez-vous a la section Page d'etat des 
consommables). Si la maintenance est necessaire, commandez et installez le kit de 
maintenance de I'imprimante. (Reportez-vous a la section Composants et accessoires ou 
visitez le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/lj9050mfp 
(en anglais).) 

Caracteres mal formes 

• imprimez quelques pages pour voir si le probleme disparaTt. 

• Verifiez que les conditions ambiantes du MFP sont respectees (reportez-vous a la section 
Specifications environnementales). 

• Vous devez peut-etre assurer la maintenance de I'imprimante. Verifiez cela en imprimant un 
exemplaire de la page d'etat des consommables (reportez-vous a la section Page d'etat des 
consommables). Si la maintenance est necessaire, commandez et installez le kit de 
maintenance de I'imprimante. (Reportez-vous a la section Composants et accessoires ou 
visitez le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/lj9050mfp 
(en anglais).) 
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Page inclinee 

• Imprimez quelques pages pour voir si le probleme disparait. 

• Verifiez que le MFP ne contient pas de bouts de papier declnire. 

• Verifiez que le papier est correctement charge, que tous les reglages ont ete effectues et 
que le papier se trouve bien sous les languettes des angles du bac (reportez-vous a la 
section Orientation du support d'impression). 

• Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez egalement de faire pivoter le papier de 
180°. 

• Verifiez que le type et la qualite du papier correspondent aux specifications HP 
(reportez-vous a la section Specifications). 

• Verifiez que les conditions ambiantes du MFP sont respectees (reportez-vous a la section 
Specifications environnementales). 

Gondolage ou tuilage 

• Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez egalement de faire pivoter le papier de 
180°. 

• Verifiez que le type et la qualite du papier correspondent aux specifications HP 
(reportez-vous a la section Specifications). 

• Verifiez que les conditions ambiantes du MFP sont respectees (reportez-vous a la section 
Specifications environnementales). 

• Essayez d'imprimer vers un bac de sortie different. 

• Si le support est a faible grammage et lisse, essayez d'utiliser un mode de fusion inferieur 
pour que la chaleur soit moins intense lors de la fusion. Sur le panneau de commando, 
utilisez I'option modes fuston du menu qufilite :[nPf?ESs:i:oH (reportez-vous a la section 
Sous-menu Qualite impression). 

Froissements ou plis 

• imprimez quelques pages pour voir si le probleme disparait. 

• Verifiez que les conditions ambiantes du MFP sont respectees (reportez-vous a la section 
Specifications environnementales). 

• Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez egalement de faire pivoter le papier de 
180°. 

• Verifiez que le papier est correctement charge, que tous les reglages ont ete effectues et 
que le papier se trouve bien sous les languettes des angles du bac (reportez-vous a la 
section Orientation du support d'impression). 

• Verifiez que le type et la qualite du papier correspondent aux specifications HP 
(reportez-vous a la section Specifications). 

• Si les enveloppes se plient, essayez de les stocker bien a plat. 
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Prevention des froissements sur les enveloppes 



Si les enveloppes sont froissees lors de rimpression, assurez-vous d'abord que vous utilisez des 
types d'enveloppes pris en charge par I'lmprimante. Ensuite, effectuez la procedure suivante 
pour mettre les leviers de fusion dans la position la plus haute lors de I'lmpression des 
enveloppes. 

Pour eviter le froissement des enveloppes 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Impression des enveloppes. 

Detection des problemes sur le MFP 

Liste de contrdle de depannage 

• Verifiez que toutes les feuilles du document charge dans le BAA ont le meme format et que 
la hauteur du document n'est pas superieure a la hauteur de pile du BAA. 

• Veillez a ce que le support charge dans les bacs provienne d'une rame venant juste d'etre 
ouverte, qu'il est exempt de defaut et qu'il est pose correctement. Verifiez le reglage des 
guides papier. 

• Verifiez que le MFP utilise un circuit dedie et qu'il est branche directement a une prise 
murale. (N'utilisez pas de rallonge, ni de prise multiple.) 



Remarque Pour plus d'informations sur un peripherique de sortie HP, reportez-vous au guide d'utilisation 

fourni avec le peripherique. 



Determination des problemes sur le MFP 



Situation/Message 


Solution 


L'ecran est vierge et les 
ventilateurs internes ne 
fonctionnent pas. 


Verifiez que le MFP est sous tension. Appuyez sur toutes les touches 
pour verifier si I'une d'entre elles reste enfoncee. Contactez votre 
representant de maintenance agree HP en cas de probleme au cours 
de ces operations. 


Des messages s'affichent. 


Reportez-vous a la section Explication des messages du MFP. 


Du papier est coince dans 
le MFP. 


Controlez la presence de bourrages papier (reportez-vous a la section 
Suppression des bourrages). 


La langue utilisee par le MFP 
est incorrecte ou des 
caracteres incomprehensibles 
apparaissent. 


Reconfigurez la langue d'affichage du panneau de commando. 
Appuyez sur rlENU, puis sur CGHI-IGURPTION PERlPHElRilQUE. Appuyez 
sur coNFiGURfiTiOH ss'STENEi, puls sur LRNGUE. Appuyez sur votre 
langue, puis sur ok. 


Le MFP ne fonctionne pas 
du tout. 


Branchez fermement le cordon d'alimentation electrique dans la prise 
electrique reliee a la terre et dans le MFP. (Assurez-vous que la source 
d'alimentation est alimentee en courant.) 
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Situation/Message Solution 



Le MFP est sous tension, Verifiez que la tension secteur est compatible avec la configuration 
mais les ventilateurs Internes electrique du MFP. (Pour connaitre la tension du MFP, reportez-vous a 
ne fonctionnent pas. la plaque situee pres de la prise electrique a I'arrlere du MFP.) SI vous 

utilisez une prise multiple dont la tension ne correspond pas aux 
specifications, branchez le MFP directement dans la prise electrique. 



La tension du MFP n'est pas 


Verifiez que la tension secteur se situe dans la plage correcte. (Pour 


correcte. 


connaitre la tension du MFP, reportez-vous a I'etiquette du MFP situee 




pres de la prise electrique a I'arrlere du MFP.) 


Erreur lors de I'execution de la 


Une erreur s'est produite sur le MFP lors de I'execution de la tache 


tache d'envoi numerique. 


d'envoi numerique. L'admlnlstrateur dolt verifier I'etat du serveur 


Echec de la tache. 


SMTP 


La passerelle de messagerle 


Essayez d'utiliser un format de fichier different ou d'Imprlmer le 


n'accepte pas la tache, car la 


document en envoyant molns de pages a la fois. 


piece jointe est trop 




volumlneuse. 




Connexion reseau requlse 


Le MFP ne trouve pas de connexion reseau. L'admlnlstrateur dolt 


pour renvoi numerique 


verifier si le MFP est connecte au reseau. 



FRWW 



Detection des probiemes sur ie MFP 173 



Problemes de logiciel, d'ordinateur et d'interface 



Situation 



Solution 



Une page ne s'imprime pas. 



Specif iez imfi=::[i1e:f; EF;f?EUr?s f^s ==hl:tiue et envoyez de nouveau la 
tache pour imprimer une page d'erreurs PS. Si cela ne suffit pas pour 
identifier I'anomalie, essayez de desactiver les fonctions ShUUEGhRDE 
RESSGURCES et HISE EN TfiMPON E.--S, ou d'ajouter de la memoire 
(reportez-vous a la section Liste des polices PCL ou PS). 



Une page s'imprime avec des 
marges tronquees. 



Si les marges d'une page sent tronquees, vous pouvez etre amene a 
imprimer la page a une resolution de 300 ppp ou a ajouter de la 
memoire. Essayez egalement de desactiver les fonctions ShUUEGhRDE 



Une page d'erreur PS 
s'imprime. 



Verifiez que la tache d'impression est une tache PS. 

Verifiez si le programme s'attendait a ce que vous envoyiez un 

fichier d'en-tete PS ou de configuration au IVIFP. 

Verifiez la configuration du MFP dans votre application pour vous 

assurer que le MFP est selectionne. 

Verifiez le branchement des cables. 

Reduisez la complexite des graphiques. 

Ajoutez de la memoire disponible en activant la fonction 



Un texte repertoriant les 
commandos PS s'imprime a 
la place de la tache 
d'impression PS. 



II est possible que le parametre PERSOi-iNnL.]:TE==HuTO du panneau de 
commando ait ete pris pour un code PS non standard. Verifiez que le 
parametre FiERSui-HNHLrrE soit defini sur la valeur PS ou pcl. S'il indique 
PCL, configurez-le sur PERSGHNnLn"E=ni.JTu. S'il indique flu ro, 
configurez-le sur PS pour cette tache d'impression uniquement. Une 
fois la tache imprimee, reconfigurez le parametre sur hutu. 



Vous avez essaye d'utiliser 
une police residente du 
disque, mais le MFP I'a 
remplacee par une autre. 



Si vous utilisez une police PCL, imprimez la page de polices PCL et 
verifiez que la police souhaitee se trouve sur le disque. Si vous utilisez 
une police PS, imprimez la page de polices PS et verifiez que la police 
souhaitee se trouve sur le disque. Si tel n'est pas le cas, utilisez le 
Gestionnaire de stockage de peripheriques ou I'utilitaire HP LaserJet 
pour Macintosh pour telecharger la police. 



La fonction de reglage • 
automatique n'a pas configure « 
automatiquement le MFP. 



Configurez le MFP manuellement en selectionnant COHFIGUREF;. 
Selectionnez un autre fichier PPD (reportez-vous a la section 
Communication via un serveur d'impression optionnel 
HP Jetdirect). 

Le fichier PPD peut avoir ete renomme. Dans ce cas, selectionnez 
le fichier PPD renomme (reportez-vous a la section 
Communication via un serveur d'impression optionnel 
HP Jetdirect). 

Une file d'attente reseau est peut-etre presente. 



Les pages imprimees 
ressortent blanches. 



• Mettez hors tension le MFP, puis remettez-le sous tension. 

• Verifiez que la cartouche d'impression est correctement installee. 
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Situation 


Solution 


lmnnc;*5ihlp rl'^pppHpr an 
bac 2, 3 ou 4 


\/prifiP7 niip lp*5 miirlPQ rlii har* Hp nanipr Qont rnrrpptpmpnt piii<^tP9 nar 

rapport au format de papier utilise (reportez-vous a la section 
Chargement des bacs d'alimentation). 


Probleme de logiciel sur 
I'ordinateur. 


Verifiez que I'ordinateur fonctionne correctement en imprimant depuis 
un programme qui fonctionne correctement ou en imprimant un fichier 
de texte ordinaire pour identifier I'origine du probleme avec le 
programme ou le pilote). (Par exemple, c : \dir>LPTn ou n 

pnrrpt^nnnrl pii niimprn Hii nnrt Hp I'nrHinatPiir aiiniip] lp MFP pi^t 

connecte (port LPT1 , par exemple.) Pour imprimer la page, vous devez 
peut-etre envoyer une commande de papier depuis voire ordinateur. 


Les parametres du panneau 
de commande, tels que 

ne fonctionnent pas ou sent 
ignores. 


Les commandos du logiciel sont prioritaires sur les parametres du 
panneau de commande (reportez-vous a la section Utilisation des 

mpnii*^ rill npnnppii Hp mmm?inHp nniir nhtpnir Hpq infrirm^tinnQ Qiir lp 

IIIOIIUO VJU |>JClllllOC4U OkJIIIIIIdllvJO l^fUUI \JU Ld III VJC70IIIIVJIIIIClll<-'IIOOLII IC 

fonctionnement de votre programme avec les parametres du panneau 
de commande). 


Le tampon du MFP contient 
des donnees provenant d'une 
tache d'impression 
precedente. 


• Verifiez que vous utilisez le pilote approprie. 

• Une tache d'impression complexe est peut-etre en cours de 
traitement. 

• Verifiez que le MFP n'est pas en mode Pause. Verifiez que le 
panneau de commande affiche le message TF?fiiTEiiENT de lp. 
Tfici-IE. Si le MFP est en mode Pause, appuyez sur la touche 
Demarrer pour poursuivre I'impression. 

• Retirez la cartouche d'impression et verifiez la presence d'un 
bourrage. Reinstallez la cartouche d'impression. 

Oii\/rP7 IpQ h30Q ? pt Vprifip7 niip lp n^inipr ^nnrnnrip pc:t in<^prp 

(reportez-vous a la section Specifications des supports). Fermez 
les bacs. 


Des donnees manquent, mais 
le MFP n'affiche aucun 
message. 


• Dans votre application logicielle, verifiez que le fichier d'impression 
ne contient pas d'erreurs. 

• Verifiez que le cable est correctement connecte au MFP et a 
I'ordinateur. 

• Le cable parallele est peut-etre defectueux. Utilisez un cable de 
haute qualite. (Reportez-vous a la section Composants et 
accessoires ou visitez le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en 
anqlais) ou www.hp.com/support/li9050mfp (en anqlais) pour 
identifier un numero de reference de cable HP.) 

• Verifiez votre connexion reseau. 


Le voyant Donnees clignote, 
mais aucune page ne 
s'imprime. 


• Verifiez que vous utilisez le pilote approprie. 

• Une tache d'impression complexe est peut-etre en cours de 
traitement. 

• Verifiez que le MFP n'est pas en mode Pause. Verifiez que le 
panneau de commande affiche le message trhITEMENT de Lh 

ThCI-IE. 

• Retirez la cartouche d'impression et verifiez la presence d'un 
bourrage. Reinstallez la cartouche d'impression. 

• Ouvrez les bacs 2 et 3. Verifiez que le papier approprie est charge 
(reportez-vous a la section Specifications des supports). Fermez 
les bacs. 
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Situation 


Solution 


1 p nilntp n'pQt npiit-ptrp n^Q 
configure pour imprimer sur 
les deux faces du papier. 


Vprifip? niip I'nntinn d'imnrpQCiirin rpptn vpr^in p^it rrtrrpptpmpnt 

configuree dans le pilote. 


Bourrages de I'accessoire 
d'impression recto-verso. 


Verifiez que vous utilisez les formats et grammages de papier pris en 
charge (reportez-vous a la section Specifications des supports). 


La duree d'impression de la 
premiere page est plus 
importante que celle des 
pages suivantes. 


• 
• 


Verifiez que le IVIFP affiche PF:eE1 

Definissez une duree de veille plus longue (reportez-vous a la 
section Page de configuration). Si des commandos de formatage 
complexes augmentent la duree d'impression d'une page, la 
modification du parametre Veille risque de ne pas ameliorer la 
Vitesse d'impression. Vous pouvez etre amene a simplifier la page. 


Impressions deformees ;elles 
contiennent une 
surimpression, ou une partie 
uniquement de la page est 
imprimee. 


• 
• 

• 
• 


Verifiez que votre programme est configure en fonction du MFP 
Remplacez le cable d'interface (E/S) par un cable en bon etat pour 
verifier si le cable est defectueux. 

Le cable parallele est peut-etre defectueux. Utilisez un cable de 
haute qualite. (Reportez-vous a la section Composants et 
accessoires ou visitez le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en 
anglais) ou www.hp.com/support/lj9050mfp (en anglais) pour 
identifier un numero de reference de cable HP.) 

L/dilb Ic riiyriu Uc OUIIIiyurdLIUII, dllcClc^ a I UpLIUll i li\\-y-J\mHL. i. \ ]z. Id 

valeur hUTO (reportez-vous a la section i iODE 

D' iMFf;ESSiGN==nuTu). Le MFP etait peut-etre parametre sur PCL et 

une tache PS lui a ete envoyee ou inversement. 

Les donnees envoyees au IVIFP peuvent etre alterees. Essayez 

d'envoyer un autre fichier pour verifier s'il s'imprime. 


Problemes de bourrages 
d'agrafes repetes. 


• 
• 


Verifiez que I'epaisseur du document a agrafer est inferieure a 
5 mm. 

II peut y avoir des agrafes coincees dans I'agrafeuse qui obstruent 
le magasin. Retirez les agrafes et les particules de papier de 
I'agrafeuse (reportez-vous a la section Pour supprimer un 
bourrage d'agrafes du module receptacle/agrafeuse). 


Les polices de la tache sont 
incorrectes. 


• 
• 


Si vous imprimez un fichier .EPS, essayez de telecharger les 
polices qu'il contient vers le MFP avant de I'imprimer. Utilisez 
I'utilitaire HP LaserJet (reportez-vous a la section Logiciels pour 
ordinateurs Macintosh). 

Si le document ne s'imprime pas avec les polices New York, 
Geneva ou Monaco, accedez a la boTte de dialogue Mise en page 
et choisissez Options pour changer la police. 


La tache n'est pas envoyee 
vers le IVIFP approprie. 


Un autre IVIFP portant le memo nom ou un nom similaire peut avoir 
regu la tache d'impression. Verifiez que le nom du IVIFP correspond a 
celui qui est selectionne dans le Selecteur (reportez-vous a la section 
Communication via un serveur d'impression optionnel HP Jetdirect). 
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Situation 



Solution 



La tache est imprimee avec la 
police Courier (police par 
defaut du MFP) au lieu de la 
police demandee. 



Le type de police demande n'est pas disponible sur le MFP ou ne 
se trouve pas sur le disque. Utilisez un utilitaire de telechargement 
de polices pour obtenir la police appropriee. 
Les polices telechargees dans la memoire sont perdues lorsque le 
MFP est mise hors tension. Elles le sont egalement si la fonction 
Sauvegarde ressources n'est pas utilisee et qu'un changement de 
mode d'impression est effectue pour imprimer une tache PCL. Les 
polices du disque ne sont pas affectees par la mise hors tension 
du MFP ou les taches PCL. 

Imprimez une page de polices PS pour verifier que la police 
desiree est disponible. Si une police semble ne pas se trouver sur 
le disque, elle a pu etre supprimee a I'aide d'un utilitaire, le disque 
a pu etre reinitialise ou le lecteur de disque n'est peut-etre pas 
installe correctement. Imprimez une page de configuration pour 
vous assurer que le lecteur de disque est installe et qu'il fonctionne 
correctement. 

Imprimez un repertoire de disque pour connaTtre les polices 
disponibles. 



La tache n'est pas imprimee • Assurez-vous d'avoir charge le papier correctement. 

sur le cote approprie de la (Reportez-vous a la section Chargement des bacs d'alimentation). 

fsuille. , Si vous imprimez des exemplaires sur le recto, chargez le papier 

dans le bac 1 , face a imprimer vers le haut. Chargez le papier dans 
les bacs 2, 3 et 4, face a imprimer vers le bas. 
• Si vous imprimez des exemplaires recto verso, chargez le papier 
dans les bacs 2, 3 et 4, face a imprimer en premier vers le haut. 



Le document n'a pas ete • Imprimez une page de configuration pour verifier que I'accessoire 

imprime recto verso. d'impression recto verso est correctement installe (reportez-vous a 

la section Page de configuration). 

• Verifiez que I'accessoire d'impression recto verso a ete configure 
dans le pilote. 

• Verifiez que les parametres du logiciel ne sont pas prioritaires sur 
ceux du pilote. 



Le document n'a pas ete Les taches envoyees a I'agrafeuse risquent de ne pas etre agrafees 

agrafe. pour les raisons suivantes : 

• Les taches d'une page ne sont pas agrafees. 

• L'agrafeuse ne contient plus d'agrafes et I'option continuer 
FiUTONfiTiQUELiiENT est affectee de la valeur hctiue. 

• Un format ou un type de papier incorrect a ete utilise pour effectuer 
la tache. 

• Plus de 50 pages ont ete envoyees a l'agrafeuse qui ne peut pas 
en contenir autant. 

• La tete de l'agrafeuse contient des agrafes pliees ou cassees. 

• Un bourrage d'agrafes a ete recemment supprime (deux taches 
consecutives au maximum risquent de ne pas etre agrafees). 

• Le format ou le type de papier utilise pour la tache etant incorrect, 
la tache a ete envoyee vers un bac autre que celui de l'agrafeuse. 

• Le cable d'interface connecte a l'agrafeuse peut etre defectueux 
ou connecte de fagon incorrecte. 
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Situation 


Solution 


1 p t^rhp 3 ptp pnvnvpp vpr*? 

1 — Cl LClLfl IC Q CI IvVjyCC vCI o 

un emplacement different de 
celui prevu. 


1 In fnrm^t nil iin tvnp Hp nanipr inmrrpot p ptp iitili^p nniir pffpftiipr l3 

tache. (Reportez-vous a la section Specifications des supports). 


La derniere page n'a pas ete 
imprimee et le voyant 
Donnees est allume. 


• Verifiez que vous utilisez le pilote approprie. 

• Une tache d'impression complexe est peut-etre en cours de 
traitement. 

• Le IVIFP attend peut-etre la fin d'un ficfiier qui n'est pas annexe a la 
tache. Appuyez sur la touche cuhtihuef; pour I'envoyer. 

• Verifiez que le IVIFP n'est pas en mode Pause. Verifiez que le 
panneau de commando affiche le message iKHiiEiitNi dl Lh 

• Retirez la cartouche d'impression et verifiez la presence d'un 
bourrage. Reinstallez la cartouche d'impression. 

A Oii\/rP7 IpQ hpPQ P pt A^^Qi irP7-\/m mip lp n^nipr j^nnmnrip p<5t 

charge. (Reportez-vous a la section Specifications des supports). 
Fermez les bacs. 


Problemes MFP partage ou 
reseau. 


Verifiez la presence de problemes lies a un IVIFP partage ou reseau en 
connectant votre ordinateur directement au MFP concerne, puis en 
langant une impression depuis un programme qui fonctionne 
onrrprtpmpnt vnii'? nprr^py niip Ip9 nrnhipmp'? ^^nnt lip*? pii rp^^ppii 

LfWl 1 cold 1 Id IL. Ol vUUO [../d loC^ l.^UC ICO |-'l Wk.'ld 1 ICO OWl IL lICO QU 1 CoCClU, 

contactez radministrateur reseau ou consultez la documentation du 
reseau fournie avec les cartes reseau. 




1 p pnrHnn H'3limpnt?itinn pipptriniip n'pQt npci pnrrpptpmpnt rnnnprtp 
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au MFP, ni a la prise electrique. Debranchez le cordon d'alimentation, 
puis rebranchez-le. 


La page imprimee n'est pas 
envoyee vers I'emplacement 
de sortie approprie. 


• Verifiez que le bac de sortie approprie est selectionne dans le 
pilote. Pour plus d'informations sur la modification des parametres 
du pilote, consultez I'aide en ligne. 

• Le papier n'est pas conforme aux specifications du bac de sortie 
(reportez-vous a la section Specifications des supports). 


Bourrages papier et 
problemes d'alimentation 
papier. 


• Reportez-vous a la section Pour supprimer les bourrages des 
bacs 2 et 3 ou a la section Pour supprimer les bourrages du bac 4. 

• Verifiez que les caracteristiques du papier correspondent aux 
recommandations. (Reportez-vous a la section Specifications des 
supports). 

• Assurez-vous que les guides du papier sent correctement ajustes 
et ne sont pas inclines. (Reportez-vous a la section Chargement 
des bacs d'alimentation). 

• Effectuez une operation de maintenance preventive si le MFP le 
demande. 


Le MFP ne reconnait pas 
I'accessoire d'impression 
recto verso. 


• Imprimez une page de configuration pour verifier que I'accessoire 
d'impression recto verso est correctement installe (reportez-vous a 
la section Page de configuration). 

• Mettez le MFP hors tension. Retirez et reinstallez I'unite. Mettez le 
MFP sous tension. 

• Verifiez que I'accessoire d'impression recto verso a ete configure 
dans le pilote. 
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Situation 



Solution 



Le MFP ne reconnait pas le 
disque dur. 



Mettez le MFP hors tension et verifiez que le disque dur est 
correctement insere et solidement fixe. 



Le MFP ne detecte pas le 
bac 4 



• Verifiez que vous avez selectionne le bac 4 dans le pilote 
d'impression (reportez-vous a la section Logiciel pratique pour 
plus de souplesse). 

• Mettez fiors tension et sous tension le MFP. 

• Verifiez que le cordon d'alimentation electrique est connecte au 
bac 4. 

• Si le MFP ne parvient toujours pas a detector le bac 4, contactez 
votre revendeur ou votre prestataire de services agree HP. 



Le MFP ne detecte pas 
I'agrafeuse. 



Verifiez le cable connecte a I'agrafeuse. Verifiez qu'il est fermement 
connecte aux deux extremites. 



Le MFP n'entraine pas le 
papier depuis le bac 
approprie. 



Assurez-vous que votre programme selectionne le format ou le 
type de papier approprie. 

Verifiez que le pilote de votre programme est correctement installe 
et configure et qu'il peut demander le format et le type de papier 
appropries. 

Le format de papier demande n'est pas charge dans le bac 
selectionne. Le MFP utilise le papier du bac par defaut suivant qui 
contient le format approprie. Chargez le papier approprie dans le 
bac et verifiez que le bac est correctement ajuste. Chargez le bac 
avec le nombre de feuilles necessaire a la tache d'impression. 
Si vous avez selectionne le bac 2, 3 ou 4 et que vous n'avez pas 
mis le MFP hors tension lors de I'installation du bac, le MFP ne le 
detecte pas et utilise le papier du bac par defaut suivant. Mettez le 
MFP hors tension et sous tension pour qu'il detecte le bac. 



Problemes lies a I'interface 
du MFP 



Depuis le panneau de commando, imprimez une page de 
configuration pour verifier que les configurations d'interface qui 
s'affichent correspondent a cellos specifiees sur I'ordinateur hote 
(reportez-vous a la section Page de configuration). 



Le MFP est hors tension ou 11 
n'est pas connecte a une 
source d'alimentation active. 



Verifiez que tous les cables d'alimentation electrique sent 
correctement connectes aux composants du MFP et a une source 
d'alimentation electrique active. Verifiez que le MFP est sous tension. 



Le MFP est pret, mais 11 ne 
regoit pas les donnees (le 
voyant Donnees ne clignote 
pas). 



Verifiez que le cable E/S est fermement connecte au port du MFP 
et a celui de I'ordinateur ou du reseau. 

Essayez le cable E/S sur un systeme que vous savez en bon etat. 
Verifiez que le cable d'interface approprie a ete selectionne et qu'il 
est correctement connecte au MFP et a I'ordinateur. Si le cable 
n'est pas configure correctement, reportez-vous au guide de 
demarrage pour obtenir des informations de configuration. 
Si vous utilisez un reseau, imprimez une page de configuration 
Jetdirect pour determiner les problemes d'interface ou de reseau 
(reportez-vous a la section Page de configuration). 
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Situation 



Solution 



En general, le temps de • La vitesse d'impression du MFP depend de la configuration de 

reponse du IVIFP est long. I'application logicielle, du pilote d'impression et du volume du trafic 

sur le reseau. Reportez-vous au guide de demarrage pour plus 

d'informations sur la configuration. 
• Vous pouvez etre amene a ajouter de la memoire (reportez-vous a 

la section Installation de memoire). 



Verlfiez que le port de I'ordinateur est configure en consequence et 
qu'il fonctionne correctement. Pour effectuer cette verification, vous 
pouvez, par exemple, connecter un autre MFP au port de I'ordinateur 
et lancer une impression depuis un programme qui fonctionne 
correctement. 



• La police n'est pas presente sur le IVIFP et doit etre telechargee 
depuis votre programme ou vous devez installer la police DIMM 
appropriee. Verifiez votre programme pour vous assurer que le 
pilote d'impression approprie a ete installe et configure. Pour 
verifier si la police appropriee est disponible, imprimez la liste de 
polices PS ou PCL (reportez-vous a la section Menu Informations). 

• Votre logiciel a selectionne une police pour remplacer celle qui 
n'est pas disponible sur le MFP. (Pour plus d'informations sur la 
selection des polices, reportez-vous au manuel de votre 
programme.) 



• Verifiez si un message d'erreur apparait sur le panneau de 
commando. 

• Si vous utilisez un reseau, verifiez que I'ordinateur est 
correctement configure et qu'il n'existe pas de probleme de reseau 
(contactez I'administrateur systeme). 

• Verifiez que la tension secteur est stable et qu'elle correspond aux 
specifications du MFP. (Reportez-vous a la section Exigences en 
matiere d'alimentation). Mettez hors tension le MFP, puis remettez- 
le sous tension. 

• Verifiez le parametre de delai dans I'application reseau. Vous 
pourrez etre amene a I'augmenter. 

• Si vous essayez de copier un fichier vers le MFP depuis une invite 
DOS, utilisez la commando de copie copie [nomf iohier] 
LPTn /B du port d'impression, tel que LPT1 (ou n correspond au 
numero du port). 

Remarque 

Pour imprimer la page, vous devez peut-etre envoyer une commando 
d'alimentation de papier depuis I'ordinateur. 



La tache d'impression PS Verifiez la configuration dans I'onglet PostScript sous Windows, 

n'imprime pas le document Verifiez que I'option Protocole est affectee de la valour AppleTalk et 

depuis un ordinateur que I'option Donnees Binaires n'est pas selectionnee. 
Macintosh. 



Le logiciel ne selectionne pas Verifiez les parametres du port de votre systeme d'exploitation pour 
le port approprie. vous assurer que la tache d'impression est envoyee au bon port (par 

exemple, LPT1). 



Problemes lies au port 
du MFP 



Le MFP imprime des polices 
ou des formats incorrects. 



L'impression s'est arretee au 
milieu de la tache. 
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Situation 



Solution 



L'ordinateur Macintosh ne • Verifiez que le panneau de commande indique fret. 
communique pas avec « Verifiez que le pilote d'impression approprie est selectionne dans 

Is MFP- la partie gauche du Selecteur et que le nom du IVIFP approprie est 

selectionne (mis en surbrillance) dans la partie droite du 
Selecteur. Une fois que le pilote est installe et configure avec le 
fichier PPD, une icone apparait a cote du nom du MFP. 

• Si le IVIFP fait partie d'un reseau a zones multiples, verifiez dans le 
Selecteur que la zone appropriee est selectionnee dans Zones 
AppleTalk. 

• Verifiez que le IVIFP approprie est selectionne dans le Selecteur. 
Pour ce faire, imprimez une page de configuration (reportez-vous 
a la section Page de configuration). Verifiez que le nom du IVIFP 
indique sur la page de configuration correspond a celui choisi dans 
le Selecteur. 

• Verifiez qu'AppleTalk est actif. (Effectuez cette selection dans le 
Selecteur ou dans le tableau de bord AppleTalk en fonction de la 
version de votre systeme d'exploitation.) 

• Verifiez que l'ordinateur et le MFP sent sur le memo reseau. 
Selectionnez le tableau de bord Reseau (ou AppleTalk) sous 
Tableau de bord dans le menu Pomme, puis choisissez le reseau 
correct (tel que LocalTalk ou EtherTalk). 



L'icone du pilote d'impression • Verifiez que I'extension du Selecteur Apple LaserWriter 8 se 
n'apparaTt pas dans le trouve dans le dossier Extensions. Si elle n'apparait nulle part sur 

Selecteur. votre systeme, vous pouvez obtenir le pilote a partir du CD de 

logiciel du systeme Macintosh OS, aupres d'Apple Computer, Inc., 
reportez-vous au prospectus d'assistance HP, ou visitez le site 
www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/ 
support/lj9050mfp (en anglais). 
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Communication via un serveur compression optionnel HP Jetdirect 



Si vous avez achete un serveur d'impression HP Jetdirect integre en option et que vous ne 
parvenez pas a communiquer avec le MFP sur le reseau, verifiez le fonctionnement du serveur 
d'impression. Verifiez si le message fm:TE t:.-s ppete apparait sur la page de configuration 
Jetdirect. 

Pour imprimer une page de configuration 

1 Appuyez sur riENU. 

2 Appuyez sur thformptiohs. 

3 Appuyez sur PhGe: de cohf-]:6UF?hT]:on. 

Pour plus d'informations sur le depannage, reportez-vous a la documentation fournie avec le 
serveur d'impression. 

Communication via un serveur d'impression integre 
HP Jetdirect 

Les MFP HP LaserJet 9040mfp et HP LaserJet 9050mfp sont dotes d'un serveur d'impression 
integre. Si vous ne pouvez pas communiquer avec le MFP sur le reseau, verifiez le 
fonctionnement du serveur d'impression integre. Verifiez si le message cqp'te e.-s f-rete 
apparait sur la page de configuration du serveur Jetdirect integre et que les parametres de 
configurations sont corrects. Pour obtenir des instructions, reportez-vous a la section Pour 
imprimer une page de configuration. 

Verifiez si le serveur d'impression a reussi a se connecter au reseau automatiquement : 

• Si un voyant de liaison est allume sur le connecteur LAN (RJ-45) du MFP, cela implique que 
la liaison est etablie. Si les deux LED sont eteintes, 11 y a echec de liaison. 

• Verifiez si la page de configuration du serveur Jetdirect integre comporte des messages 
d'erreur. Si le message de perte de porteuse apparait, cela implique que la liaison n'a pas 
ete etablie. 

En cas d'echec de liaison, verifiez tous les cables de connexion. Vous pouvez egalement 
essayer de configurer manuellement les parametres de liaison sur le serveur d'impression 
integre en utilisant les menus du panneau de commande du MFP (menu, coHFibURFTT iOH 

!~ir~r'[ T ir"r"i T !!■" r" .-["■ -ri—"!"!"-. T !~ir"i"-n" T !. n" !"■!■"• !~ir~ ! i T -tt" ]■"■!"■•!"■ r-.r" i T i"i r r'-[~:L i\ 

TEir:. .Lrni::.r':.ii.:-;ui:i, j q i i..-' j. i .i. i'-i i Qi.:5i':.Ei, vi i e:l ■::■■::> q l-'q l-imj. OLinj. 



Remarque Des serveurs d'impression HP Jetdirect sont disponibles pour une multitude de connexions 

reseau, notamment pour les reseaux sans fil 802.1 1 . 
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Verification de la configuration du MFP 



Le panneau de commande permet d'imprimer des pages qui fournissent des informations sur le 
MFP et sa configuration actuelle. Les pages d'informations suivantes sont decrites dans cette 
section : 

• Structure des menus 

• Page de configuration 

• page Jetdirect 

• Page d'etat des consommables 

• Page d'utilisation 

• Liste des polices PCL ou PS 

• Page du repertoire des ficlniers 

• Journal des evenements 

Suivez la procedure ci-dessous pour imprimer ces pages d'informations. Reportez-vous ensuite 
aux sections specifiques ci-dessous pour obtenir des informations detaillees sur chaque page. 

Pour imprimer une page d'informations 

1 Appuyez sur menu. 

2 Appuyez sur inforiihTIOHS. 

3 Accedez a la page d'informations appropriee et appuyez dessus. 

Structure des menus 

Pour afficher les parametres actuels des menus et des options disponibles dans le panneau de 
commande, imprimez la structure des menus. 

1 Appuyez sur menu. 

2 Appuyez sur iNFORNflnoHS. 

3 Appuyez sur :i:hpr:i:mer structure menus. 

La plupart des valeurs peuvent etre annulees depuis le pilote d'impression ou le programme. 
Vous pouvez laisser la structure des menus a proximite du MFP pour vous y referer. 

Le contenu de la structure des menus varie en fonction des options installees sur le MFP. Pour 
obtenir la liste complete des options du panneau de commande et de leurs valeurs, 
reportez-vous a la section Menus du panneau de commande. Pour modifier un parametre du 
panneau de commande, reportez-vous a la section Menus du panneau de commande. 
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Page de configuration 



Remarque 



Utilisez la page de configuration pour consulter les parametres actuels du MFP, pour resoudre 
des problemes ou pour verifier I'installation d'accessoires disponibles en option, tels que la 
memoire (DIMM), les bacs a papier et les langages d'impression. 

Si un serveur d'impression HP Jetdirect est installe, une page de configuration HP Jetdirect est 
egalement imprimee. 

La page de configuration contient les informations suivantes : 



HP LaserJet 9050mfp series 

m 




Q 



1 Informations sur le MFP : contient le numero de serie, le nombre de pages et d'autres 
informations relatives au MFP. 

2 Journal des evenements : repertorie le nombre d'entrees dans le journal, le nombre 
maximal d'entrees pouvant etre affichees et les trois dernieres entrees. La seconde page du 
journal des evenements est reservee au fabricant. Cette page fournit des informations 
susceptibles d'aider les representants de I'assistance clientele HP lors de la resolution des 
problemes lies au MFP. 

3 Modes d'impression et options installes : repertorie tous les langages d'impression 
installes (tels que PCL et PS) ainsi que les options installees dans chaque logement DIMM 
et ElO. 

4 Memoire : repertorie les informations sur la memoire du MFP, I'espace de travail (DWS) du 
pilote PCL ainsi que les informations sur la mise en tampon E/S et la sauvegarde des 
ressources. 

5 Securite : repertorie I'etat du verrouillage du panneau de commando, le mot de passe du 
panneau de commando et les conditions d'acces au disque dur. 

6 Options et bacs a papier : repertorie les parametres de format de tous les bacs ainsi que 
les accessoires disponibles en option de gestion du papier qui sont installes. 



Remarque Dans I'exemple imprime, les numeros correspondent a ceux des messages du MFP. 

(Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou visitez le site www.hp.com/support/lj9040mfp 
(en anglais) ou www.hp.com/support/lj9050mfp (en anglais).) Le contenu de la page de 
configuration varie en fonction des options installees sur le MFP. 
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Page Jetdirect 



La seconde page a imprimer sous Configuration est la page Jetdirect qui contient les 
informations suivantes : 



HP LaserJet 9050mfp series 



ElO ! JetDirect Page 



1 Configuration HP Jetdirect : indique I'etat du MFP, le numero de modele, la version du 
micrologiciel, la selection et la configuration du port, la negociation automatique, I'identite du 
fabricant et la date de fabrication. 

2 Etat du reseau : indique le nombre total de paquets regus, de paquets unicast, de paquets 
regus incorrects, d'erreurs d'encadrement ainsi que le nombre total de paquets transmis, de 
paquets qui ne peuvent pas etre envoyes, de collisions de transmission et de collisions dues 
a des retards de transmission. 

3 Informations sur le protocole : indique I'etat de TCP/IP, d'IPX/SPX, de Novell/NetWare, 
d'AppleTalk et de DLC/LLC. 
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Page d'etat des consommables 

La page d'etat des consommables fournit des informations sur la cartouche d'encre installee 
dans le MFP, la quantite d'encre restant dans la cartouche et le nombre de pages et de taches 
traitees. Cette page vous indique egalement a quel moment prevoir la prochaine maintenance 
preventive. 

La page d'etat des consommables contient les informations suivantes : 



HP LaserJet 9050mfp series 




1 Informations sur la cartouche : indique la quantite d'encre disponible dans la cartouche 
d'impression, le nombre de pages pouvant etre imprimees avec cette quantite d'encre, le 
nombre total de pages et de taches imprimees, la date de fabrication et le numero de serie 
de la cartouche d'impression ainsi que la procedure de recyclage des cartouches 
d'impression HP. 

2 Informations sur le MFP : indique le nombre total de pages imprimees, la frequence de la 
maintenance preventive, le nombre de pages restant jusqu'a la prochaine maintenance et le 
numero de serie du MFP. 

3 Informations sur les autres consommables : indique le pourcentage du kit de 
maintenance utilise et les numeros de reference HP. 

4 Informations sur les commandes : fournit des informations sur la procedure de 
commando des consommables. 
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Page d'utilisation 

Utilisez la page d'utilisation pour obtenir des informations sur les formats de page et le nombre 
de pages imprimees, copiees et envoyees. 

La page de consommation contient les informations suivantes : 



HP LaserJet 9050mfp series 



Usage Page (SI 



1 Nom du produit et Nom du MFP : indique les series des MFP HP LaserJet utilisees. 

2 Nombre total des utilisations : indique le type des pages qui ont ete imprimees, copiees et 
numerisees, le nombre de pages recto imprimees, copiees et numerisees, le nombre de 
pages recto verso imprimees, copiees et numerisees et le nombre total de pages imprimees, 
copiees et numerisees. 

3 Couverture : indique la quantite d'encre utilisee pour toutes les pages imprimees. 
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Liste des polices PCL ou PS 

Utilisez les listes de polices pour identifier les polices installees dans le MFR (Les listes de 
polices indiquent egalement quelles polices resident sur un disque dur ou une barrette 
DIMM Flash.) 

La liste des polices PS indique les polices PS installees et donne un exemple de ces polices. 
Vous pouvez trouver ci-dessous les informations fournies sur la liste de polices PCL : 

• Police : indique le nom des polices et fournit des echantillons. 

• Densite/Point : indique la densite et la taille en points de la police. 

• Sequence d'echappement : (commande de programmation PCL 5e) permet de 
selectionner la police designee. (Reportez-vous a la legende au bas de la page de la liste 
des polices.) 

• N° police : numero utilise pour selectionner les polices depuis le panneau de commande (et 
non depuis I'application). Ne confondez pas le numero et I'lD de police (voir les informations 
ci-dessous). Le numero indique le logement DIMM dans lequel la police est stockee. 

• LOG. : polices telechargees qui resident dans le MFP jusqu'a ce que des polices de 
remplacement soient telechargees ou jusqu'a ce que le MFP soit mis hors tension. 

• INTERNE : polices qui resident en permanence dans le MFP. 

• ID police : numero que vous affectez aux polices logicielles lorsque vous les telechargez au 
moyen d'un logiciel. 
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Page du journal des evenements 

La premiere page du journal des evenements contient les informations suivantes 



I® 



hp LaserJet 9050mfp printer 




O 



1 Nombre de pages en cours : indique le nombre de pages imprimees depuis le MFP. 

2 Numero : indique I'ordre dans lequel sont survenus les evenements. Le numero le plus 
eleve est attribue au dernier evenement survenu. 

3 Evenement : indique le code d'evenement interne correspondant a chaque erreur. 

4 Nombre de pages : indique le nombre de pages imprimees depuis le MFP au moment de 
I'evenement. 

5 Numero de serie : indique le numero de serie du MFP. 

6 Description ou mode d'impression : indique si I'evenement est du a un probleme de mode 
d'impression du MFP ou a un bourrage papier dans le MFP. 

La seconde page du journal des evenements est reservee a la fabrication. Cette page fournit 
des informations susceptibles d'aider les representants de I'assistance clientele HP lors de la 
resolution des problemes lies au MFP. 

Pour imprimer un journal d'evenements 

1 Appuyez sur menu. 

2 Faites defiler les menus et appuyez sur dtmGNOstics. 

3 Faites defiler les menus et appuyez sur liiPFiiMEF? JOUriHOL des E^UtHErlEHTS. 
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Impression d'un test du circuit papier 

Le test du circuit papier peut servir a verifier le bon fonctionnement des differents circuit papier 
ou a corriger des problemes lies a une configuration de bac. 

Pour imprimer un test du circuit papier 

1 Appuyez sur MEl 

2 Faites defiler les menus et appuyez sur DifjGHOSTica 

3 Faites defiler les menus et appuyez sur TEST circuit prpief;. 

4 Selectionnez le bac d'entree a tester, le bac de sortie, I'accessoire d'impression recto verso 

(si disponible) et le nombre d'exemplaires en appuyant sur la touche uk apres avoir defini 
une valeur pour chaque option. Apres avoir seiectionne la derniere option, le test du circuit 
papier demarre automatiquement. 
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Presentation 

Cette section presents certaines des specifications du produit. 

• Tableau des equivalences de grammage de papier 

• Specifications des supports 

• Specifications environnementales 
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Tableau des equivalences de grammage de papier 



Utilisez ce tableau pour determiner les equivalences approximatives des valeurs de grammage 
U.S. Bond. Par exemple, pour determiner I'equivalent en papier de grammage U.S. Cover du 
papier de grammage U.S. Bond de 20 livres (lb), reperez le grammage Bond (deuxieme ligne, 
premiere colonne) et suivez la ligne jusqu'au grammage Cover (troisieme colonne). L'equivalent 
est 75 g/m^. 



Remarque Les zones ombrees signalent le grammage standard pour cette qualite de papier. 



Grammage 

Document 

US 


Grammage 
Texte US/ 
Livre 


Grammage 
Couverture 
US (livres) 


Grammage 
Bristol US 
(livres) 


Grammage 
Index US 
(livres) 


Grammage 

Languette 

(livres) 


Grammage 
metrique 

(g/m2) 


^ -7 

\ 1 


A 0 

4o 


OA 

dA- 


on 

d\d 


OC 
00 


on 
oy 


b4 




cn 
OU 


00 

do 


r>A 
o4 


A 0 

4£i 


A C 

4b 


10 


dA 


C A 


OA 

oU 


oc 
ob 


A A 

44 


A n 

4y 


oU 


d-d. 


Ob 




00 
00 


A C 

4b 


c ^ 
Ol 


OI 


OA 


bU 


00 


A -A 
41 


OU 


cc 
00 


yu 


df 


bo 


0/ 


A C 

40 


cc 

00 




1 UU 


00 
do 


/U 


on 

oy 


4y 


CO 

00 


£^ C 

bo 


H AC 

1 Ub 


Od 


oU 


44 




b/ 


1 A 

/4 


1 liU 


0 A 

o4 


ob 


A 1 

4/ 


CO 

00 


/I 


7n 


1 ^io 


OD 




ou 


CO 


/o 


tto 




39 


100 


55 


67 


82 


91 


148 


42 


107 


58 


72 


87 


97 


157 


43 


110 


60 


74 


90 


100 


163 


47 


119 


65 


80 


97 


108 


176 


53 


134 


74 


90 


110 


122 


199 


58 


146 


80 


98 


120 


133 


216 
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Consommables cl'lmpression 



Article 



Numerode 
reference 



Description ou utilisation 



Cartouche compression 



C8543X Moyenne de 30 000 pages avec une 

couverture de 5 % 

Capacite de remplacement HP maximale, 
cartouche d'impression (Smart) 



Transparents monochromes 
HP LaserJet 

Lettre (216 x 279 mm) 

(8,5 X 1 1 pouces), boite de 50 feuilles 

A4 (210 X 297 mm), boTte de 
50 feuilles 



Specialement congus pour les Imprimantes 
monochromes HP LaserJet. 

92296T Specifications : 4.3 mil (millieme de pouces) 

92296U d'epaisseur. Surface pour impression recto 

verso. 



Papier HP LaserJet Soft Gloss 

Lettre (216 x 279 mm) 

(8,5 x 1 1 pouces), boTte de 50 feuilles 

A4 (210 X 297 mm), boTte de 
50 feuilles 



C41 79A 
C4179B 



A utiliser avec les imprimantes couleur 
HP LaserJet et monochrome HP LaserJet. 
Les papiers glaces sont conseilles pour les 
documents d'entreprise importants, comme 
les brochures, le materiel de vente, et les 
documents contenant des graphiques ou des 
photographies. 

Specifications : 32 g/m^. Glagage satine recto- 
verso. 



Papier HP Premium Clioice 
LaserJet 

Lettre (216 x 279 mm) 
(8,5 x 1 1 pouces), rame de 
500 feuilles, carton de 10 rames 

A4 (216 X 297 mm), rame de 
500 feuilles, carton de 4 rames 

Tabloid (279 x 432 mm) 

(11 X 1 7 pouces) rame de 250 feuilles, 

carton de 6 rames 

A3 (420 X 297 mm), rame de 
500 feuilles, carton de 4 rames 



HPU1132 
CHP410 
HPU1732 
CHP420 



A utiliser avec les imprimantes couleur 
HP LaserJet et monochrome HP LaserJet. Ce 
papier a fort grammage et tres brillant est 
destine aux documents importants (resumes, 
brochures, rapports et presentations). 

Specifications : 98 brillant 98 g/m^ (32 lb). 



Papier HP LaserJet 

Lettre (216 x 279 mm) 

(8,5 X 1 1 pouces) rame de 500 feuilles, 

carton de 1 0 rames 

Lettre (216 x 279 mm) 

(8,5 x 1 1 pouces), 3 trous, rame de 

500 feuilles, carton de 10 rames 

Legal (216 x 355 mm) 
(8,5 x14 pouces), rame de 
500 feuilles, carton de 10 rames 

Lettre (210 x 297 mm), rame de 
500 feuilles, carton de 5 rames 

Tabloid (279 x 432 mm), rame de 
500 feuilles, carton de 5 rames 



HPJ1124 

HPJ113H 

HPJ1424 

CHP310 

HPJ1724 



Ameliore les performances de toutes les 
imprimantes HP LaserJet. Papier a fort 
grammage pour les en-tetes, les memos 
importants, les documents officiels, les 
publipostages et la correspondance. 

Specifications : 96 brillant, 90 g/m^ (24 lb). 
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Consommables d'impression 



Article 



Numerode 
reference 



Description ou utilisation 



HPP1122 

CHP210 

CHP220 



A utiliser avec les impri mantes laser et a jet 
d'encre. Specialement cree pour les petites 
entreprises et les independants. Plus lourd et 
plus brillant que le papier de copleur. 

Specifications : 92 brillant, 90 g/m^ (22 lb). 



HPM1120 
HPM115R 
HPM113H 
HPM1420 
HPM1720 



A utiliser avec les equipements de bureau 
(Imprlmantes laser et a jet d'encre, copleurs et 
telecopieurs). Cree pour les entreprises 
souhaitant utiliser un seul type de papier pour 
toutes leurs operations. Plus brillant et plus 
lisse que les autres paplers utilises dans les 
bureaux. 

Specifications : 90 brillant, 75 g/m2 (20 lb). 



HPC8511 

HPC3HP 

HPC8514 

CHP110 

HPC1117 



A utiliser avec les equipements de bureau 
(imprlmantes laser et a jet d'encre, copleurs et 
telecopieurs). Recommande pour les gros 
volumes d'impression standard. Plus brillant 
que les paplers standard. 

Specifications : 87 brillant, 75 g/m^ (20 lb). 



Papier d'impression HP 

Lettre (216 x 279 mm) 
(8,5 X 1 1 pouces), rame de 
500 feullles, carton de 10 rames 

A4 (210 X 297 mm), rame de 
500 feuilles, carton de 5 rames 

A3 (420 X 297 mm), rame de 
500 feullles, carton de 5 rames 

Papier unlversel HP 

Lettre (216 x 279 mm) 
(8,5 x 1 1 pouces), rame de 
500 feullles, carton de 10 rames 

Lettre (216 x 279 mm) 
(8,5 x 1 1 pouces), rame de 
500 feullles, carton de 5 rames 

Lettre (216 x 279 mm) 
(8,5 X 1 1 pouces), 3 trous, rame de 
500 feullles, carton de 10 rames 

Legal (216 x 355 mm) 
(8,5 x14 pouces), rame de 
500 feullles, carton de 10 rames 

Tabloid (279 x 432 mm) 
(11x17 pouces), rame de 
500 feullles, carton de 5 rames 

Papier HP Office 

Lettre (216 x 279 mm), 
(8,5 x 1 1 pouces), rame de 
500 feullles, carton de 10 rames 

Lettre (216 x 279 mm) 
(8,5 x 1 1 pouces), 3 trous, rame de 
500 feullles, carton de 10 rames 

Legal (216 x355 mm) 
(8,5 x14 pouces), rame de 
500 feullles, carton de 10 rames 

A4 (210 X 297 mm), rame de 
500 feullles, carton de 5 rames 

Tabloid (279 x 432 mm) 
(11x17 pouces), rame de 
500 feuilles, carton de 5 rames 

Papier recycle pour applications 
bureautlques HP HPE1 1 20 

Lettre (216 x 279 mm), 

(8,5 x 1 1 pouces), rame de HPE1 13H 

500 feullles, carton de 10 rames 

Lettre (216 X 279 mm) HPE1420 
(8,5 X 1 1 pouces), 3 trous, rame de 
500 feullles, carton de 10 rames 

Legal (216 x 355 mm) 
(8,5 x14 pouces), rame de 
500 feullles, carton de 10 rames 



A utiliser avec les equipements de bureau 
(Imprlmantes laser et a jet d'encre, copleurs et 
telecopieurs). Recommande pour les gros 
volumes d'impression. 

Satlsfalt a la norme U.S. Executive 

Order 13101 concernant les prodults mieux 

adaptes a I'environnement. 

Specifications : 84 brillant, 75 g/m^ (20 lb), 
30 % de papier recycle. 
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Specifications des supports 



Les imprimantes HP LaserJet produisent des documents d'une excellente qualite. Ce MFP 
accepte plusieurs types de support d'impression : papier feuille a feuille (papier recycle inclus), 
enveloppes, etiquettes, transparents et papier de format non standard. Les proprietes telles que 
le grammage, la longueur des fibres et le taux d'humidite sont des facteurs importants pour les 
performances du produit et la qualite des sorties imprimees. 

Le MFP peut utiliser plusieurs types de papier et d'autres supports d'impression, conformement 
aux instructions figurant dans ce guide. Un papier non conforme a ces criteres risque de causer 
les problemes suivants : 

• Qualite d'impression mediocre 

• Multiplication des bourrages papier et introduction frequente de plusieurs feuilles a la fois 

• Usure prematuree du MFP et reparations necessaires 

Pour obtenir des performances optimales, utilisez uniquement le papier et les supports 
d'impression de marque HP. Hewlett-Packard ne peut pas recommander rutilisation d'autres 
marques. Dans la mesure ou 11 ne s'agit pas de produits HP, HP ne peut pas influer sur leur 
qualite ni la controler. 

II est egalement possible qu'un papier repondant aux criteres enonces dans ce manuel ne 
produise pas de resultats satisfaisants. Cela peut etre du a une manipulation incorrecte, a une 
temperature et un taux d'humidite inadequats ou a d'autres variables sur lesquelles HP n'a 
aucun controle. 

Avant d'acheter du papier en grande quantite, verifiez qu'il repond aux specifications indiquees 
dans ce guide et dans le manuel Guidelines for Paper and Otiier Print Media (Instructions 
concernant le papier et les autres supports d'impression). Testez toujours le papier avant de 
I'acheter en grande quantite. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web www.hp.com/ 
go/ljpaper . 



ATTENTION L'utilisation d'un papier non conforme aux specifications HP risque de generer des problemes 

sur le MFP, qui entraineront des reparations. Ce type de reparation n'est pas couvert par les 
contrats de garantie ou de maintenance Hewlett-Packard. 
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Formats de papier pris en charge pour I'entree et la sortie 



Remarque Pour plus conformations sur un peripherique de sortie HP, reportez-vous au manuel d'installation 

du MFP ou du periplnerique de sortie. 



Bac 


Capacite 


Papier 


Grammage 




Bac 1 


Jusqu'a 
100 feuilles 

Jusqu'a 

10 enveloppes 

Hauteur de pile 
maximale 
pour les 
transparents : 
10 mm 
(0,4 pouce) 


• Formats detectables standard : 
Lettre, Legal, Executif ISO A3, 
IS0A4, IS0A5, 11 X 17, JIS B5, 
JIS B4, JPostD, 8K, 16K 

• Formats non standard : 
Minimum : 98 x 191 mm 
(3,9 x 7,5 pouces) 
Maximum : 312 x 470 mm 
(12,3 X 18,5 pouces) 

• Formats d'enveloppes : 
Commercial n°10, C5, DL, 
Monarcfi, B5 

Remarque 

Imprimez des enveloppes, des 
transparents et des etiquettes 
uniquement a partir du bac 1 . 


De 64 a 216 g/m^ 
(17 a 58 lb bond) 

Impression recto verso : 
64 a 199 g/m^ 
n7 a 53 lb bond^ 


Bacs 2 et 3 


Jusqu'a 
500 feuilles 


• 

• 
• 


Formats detectables standard : 
Lettre, Lettre- R, Legal, Executif, 
ISO A3, ISO A4-R, ISO A5, JIS B4, 
JIS B5, 11 x 17 

Formats standard non detectes : 
8K, 16K, JIS Executif, 8,5 x 13 
(215 x 330 mm) 

Formats non standard : 
Minimum : 148 x 210 mm 
(5,8 X 8,2 pouces) 
Maximum : 297 x 431 mm 
(1 1 ,7 X 17 pouces) 


De 64 a 1 99 g/m^ 
(17 a 53 lb bond) 




Bac 4 


Jusqu'a 

2 000 feuilles 


• 
• 


Formats standard : 

Lettre, Legal, Executif ISO A3, 

ISO A4, 11 X 17, JIS B4, JIS B5 

Formats non standard : 
Minimum : 182 x 210 mm 
(7,2 X 8,3 pouces) 
Maximum : 297 x 431 mm 
(1 1 ,7 X 17 pouces) 


De 64 a 1 99 g/m^ 
17 a 53 lb bond) 


(de 


Bac 

d'alimentation 
automatique 


Jusqu'a 
100 feuilles 


• 

• 
• 


Formats standard : 
Lettre, Legal, Executif ISO A3, 
ISO A4, IS0A5, 11 x 17, JIS B5, 
JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K 

Formats non standard 

Types non standard : Transparents 


De 64 a 1 99 g/m^ 
17 a 53 lb bond) 


(de 
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Bac Capacite Papier 



Grammage 



Bacsuperieur Jusqu'a • Formats standard : De 64 a 216 g/m^ (de 

1 25 feuilles Lettre, Legal, Executif ISO A3, 17a 58 lb bond) 

IS0A4, ISO A5, 11 X 17, JIS B5, 
JIS 84, JPostD, Monarch, 8K, 16K 

• Formats non standard 

• Types non standard : Enveloppes, 
etiquettes 



Accessoire 
d'impression 
recto verso 



Formats standard : 
Lettre, Lettre-R, Legal, Executif, 
ISO A3, ISO A4, ISO A4-R, 11x17, 
JIS B4, JIS B5 

Formats standard non detectes : 
8K, 16K 

Formats non standard 
Types non standard : L'impression 
recto verso n'est pas prise en 
charge pour les enveloppes, les 
etiquettes et les transparents. 



De 64 a 1 99 g/m'^ (de 
17 a 53 lb bond) 



Receptacle Jusqu'a 
de 3 000 feuilles de 

3 000 feuilles format A4 ou 
Lettre 

Jusqu'a 

1 500 feuilles de 
format A3 ou 
11x17 



Formats standard pour le bac 
inferieur : 

Lettre, Legal, Executif, ISO A3, 
IS0A4, ISO A5, 11 X 17, JIS 85, 
JIS 84, 8K, 16K 

Formats standard pour le bac 
superieur : 

Lettre, Legal, Executif ISO A3, 
IS0A4, ISO A5, 11 X 17, JIS 85, 
JIS 84, JPostD, Monarch, 8K, 16K 
Formats non standard 
Types non standard : Enveloppes, 
etiquettes, transparents, papier a 
fort grammage 



De 64 a 199 g/m"^ 
(de 17 a 53 lb bond) 
dans le bac inferieur 



• De 64 a 21 6 g/m^ 
(de 17 a 53 lb bond) 
dans le bac 
superieur 



Agrafeur/ 


Jusqu'a 


• Formats standard pour le bac 


• De 64 a 1 99 g/m^ 


receptacle de 


3 000 feuilles de 


inferieur : 


(de 17 a 53 lb bond) 


3 000 feuilles 


format A4 ou 
Lettre 


Lettre, Legal, Executif, ISO A3, 
IS0A4, ISO A5, 11 X 17, JIS 85, 


dans le bac inferieur 




Jusqu'a 


JIS 84, 8K, 16K 






1 500 feuilles de 




• De 64 a 21 6 g/m^ 




format A3 ou 


Formats standard pour le bac 


(de 17 a 53 lb bond) 




11x17 


superieur : 


dans le bac 




Jusqu'a 
50 feuilles 


Lettre, Legal, Executif ISO A3, 


superieur 




IS0A4, ISO A5, 11 X 17, JIS 85, 




JIS 84, JPostD, Monarch, 8K, 16K 






agrafees 






• Formats non standard 

• Types non standard : Enveloppes, 
etiquettes, transparents, papier a 
fort grammage 
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Bac Capacite Papier 



Grammage 



Module de Jusqu'a 
finition 1 000 feuilles 

multifonction empilees de 
75 g/m^ (20 lb 
bond) pour le 
format Lettre ou 
A4 (jusqu'a 
50 feuilles 
agrafees) et 
500 feuilles 
agrafees de 
75 g/m^ (20 lb 
bond) pour le 
format A3 ou 
11x17 (jusqu'a 
25 feuilles 
agrafees) 

Jusqu'a 

40 brocfiures de 
5 feuilles ou 
20 brocfiures de 
10 feuilles 



• Formats standard : 

Lettre, Legal, Executif, ISO A3, 
ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 
11x17 

• Formats non standard : 
Minimum : 98 x 91 mm 
(3,9 X 7,5 pouces) 
Maximum : 312 x 470 mm 
(12,3 X 18,5 pouces) 

• Types non standard : Enveloppes, 
etiquettes, transparents, papier a 
fort grammage 



De 64 a 1 99 g/m'^ 
(17 a 53 lb bond) 
dans le bac de 
brochures inferieur 
De 64a216g/m2 
(17 a 53 lb bond) 
dans le bac 
superieur 



Trieuse 


Jusqu'a 


• 


Formats standard pour le bac 


• De60a135g/m2 


8 bacs 


250 feuilles de 




superieur 


(de 16 a 36 lb bond) 




formats A4 ou 




Lettre, Legal, Executif, ISO A3, 


dans les bacs de la 




Lettre par bac de 




ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 


trieuse 




sortie 




11x17 


• De60a216g/m2 






• 


Formats non standard 


(16 a 58 lb bond) 








Minimum : 98 x 170 mm 


dans le bac 








(3,9 X 6,7 pouces) 


superieur 








Maximum : 305 x 470 mm 










(12 X 18,5 pouces) 








• 


Formats standard pour 8 bacs de la 










trieuse 










Lettre, Legal, Executif, ISO A3, 










ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 










11x17 








• 


Formats non standard 










Minimum : 148 x 210 mm 










(5,8 X 8,3 pouces) 










Maximum : 297 x 432 mm 










(1 1 ,7 X 17 pouces) 
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Types de papier pris en charge 



Les parametres du panneau de commande du MFP permettent de selectionner les types de 
papier et de supports suivants. 

• Ordinaire 

• Pre-imprime 

• En-tete 

• Transparent (reportez-vous a la section Transparents) 

• Perfore 

• Etiquettes (reportez-vous a la section Etiquettes) 

• Document 

• Recycle 

• Couleur 

• Papier cartonne > 1 63 g/m^(reportez-vous a la section Papier cartonne et papier a fort 
grammage) 

• Rugueux de 90 a 1 05 g/m^ 

• Enveloppe (bac 1 uniquement. Reportez-vous a la section Enveloppes) 
Instructions d'utilisation du papier 

Pour optimiser les resultats, utilisez du papier traditionnel de 75 g/m^(20 lb bond). Verifiez que le 
papier est de bonne qualite, sans coupures, dechirures, taches, particules, poussieres, 
froissures ou vides, et que ses bords ne sont pas recourbes ni cornes. 

En cas de doute sur le type de papier que vous chargez (papier pour documents ou recycle, par 
exemple), reportez-vous a I'etiquette de I'emballage du papier. 

Certains papiers causent des problemes de qualite d'impression, des bourrages ou abTment le 
MFP. N'utilisez pas du papier a en-tete imprime a I'aide d'encre basse temperature, comme les 
encres utilisees parfois en thermographie, ni de papier a en-tete en relief. II arrive que les 
papiers glaces et certains transparents s'enroulent autour du rouleau de fusion, ce qui peut 
entramer des bourrages. 

Le MFP fait appel a la chaleur et a la pression pour fixer I'encre sur le papier. Verifiez que les 
encres utilisees pour les papiers couleur ou formulaires pre-imprimes sont compatibles avec la 
temperature d'impression du MFP (200 °C ou 392 °F pendant 0,1 seconde). 

Resolution des problemes lies au papier et a d'autres supports 
d'impression 

Utilisez cette section pour resoudre les problemes courants lies au papier et a d'autres supports 
d'impression. 



Probleme Probleme Solution 



Qualite d'impression ou Trop humide, trop rugueux, Essayez un autre type de papier, de 1 00 a 

fixation de I'encre trop lisse ou gaufre ; lot de 250 Sheffield, avec un taux d'humidite de 

mediocre, problemes papier defectueux 4 a 6 %. 
d'alimentation 



Vides, bourrages, Stockage incorrect Stocl<ez le papier a plat dans son 

gondolages. emballage hermetique. 



FRWW 



Specifications des supports 199 



Probleme 


Probleme 


Solution 


Afppnti latinn rip 
rombrage gris en 
arriere-plan 


(^rflmmpnp trnn fort 

\Jl dl III 1 ICl^C LI \\J\ I 


m I ltiliciP7 iin nanipr mnin*? pn?ii9 
• Utilisez le bac superieur. 


r^nnrinlprip PYPPQ^iif 

Problemes d'alimentation 


Trnn hiimirip 9Pn*^ rip*^ 
fibres incorrect ou fibres 
courtes. 


• 1 Itilic;p7 lp haf ciiinpripiir 

• Utilisez du papier a fibres longues. 


Bourrages, deterioration 
du MFP 


Encoches ou perforations 


Utilisez du papier qui n'est ni decoupe ni 
perfore. 


Problemes d'alimentation 


Bords dechires 


Utilisez les types de support pris en 
charge. 


Introduction de plusieurs 
feuilles 


Feuilles collant les unes 
aux autres 


Retirez le papier, deramez-le, puis 
chargez-le a nouveau. 



Etiquettes 

Pour eviter d'endommager le MFP, n'utilisez que les etiquettes recommandees pour les 
imprimantes laser monochromes. N'imprimez pas plusieurs fois sur la meme feuille d'etiquettes. 



ATTENTION N'effectuez pas d'impression recto verso sur des etiquettes, des transparents, des enveloppes, 

du papier personnalise ou du papier de grammage superieur a 21 6 g/m^ sous peine 
d'endommager I'imprimante ou de provoquer des bourrages papier. 

Conception d'etiquette 

Lorsque vous choisissez un type d'etiquette, tenez compte de la qualite de chacun des 
composants : 

• Partie adhesive : Le support adhesif doit etre stable a 200 °C (392 °F), temperature 
maximale d'impression du MFP. 

• Disposition : Utilisez uniquement des feuilles d'etiquettes entieres. Les etiquettes separees 
par un espace sur la feuille ont tendance a se decoller, ce qui cause des bourrages 
importants. 

• Gondolage : Avant I'impression, les enveloppes doivent reposer a plat sans depasser 1 3 mm 
(0,5 pouce) de gondolage, quelle que soit leur position. 

• Condition : N'utilisez pas d'etiquettes qui presentent des froissures, des bulles ou tout autre 
signe de separation. 
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Transparents 



Les transparents utilises dans le MFP doivent pouvoir supporter sa temperature d'impression 
maximale de 200 °C (392°F). Pour eviter d'endommager le MFP, n'utilisez que les transparents 
recommandes pour les imprimantes laser monochromes. 

N'effectuez pas d'impression recto verso sur des etiquettes, des transparents, des enveloppes, 
du papier personnalise ou du papier de grammage superieur a 216 g/m^ sous peine 
d'endommager le MFP ou de provoquer des bourrages papier. 

Si vous rencontrez des problemes lors de I'impression des transparents, utilisez le bac 1 et 
envoyez-les vers le bac superieur. 

Enveloppes 

Pour imprimer des enveloppes, utilisez le bac 1 et envoyez-les vers le bac superieur. 
Conception d'enveloppes 

La conception des enveloppes constitue un point essentiel. La pliure, par exemple, varie 
enormement non seulement d'un fabricant a I'autre, mais a I'interieur d'un meme paquet 
d'enveloppes. Or, la qualite d'impression sur les enveloppes depend largement de leur qualite. 
Lorsque vous selectionnez des enveloppes, tenez compte des elements suivants : 

• Grammage : Reportez-vous a la section Specifications des supports pour connaTtre le 
grammage d'enveloppe pris en charge. 

• Conception : Avant I'impression, les enveloppes doivent reposer a plat sans depasser 6 mm 
(0,3 pouce) de gondolage et ne doivent pas contenir d'air. (Les enveloppes qui piegent I'air 
risquent de poser des problemes.) 

• Condition : Verifiez que les enveloppes ne sont ni froissees, ni coupees, ni abimees en 
aucune fagon. 

• Formats acceptes par le bac 1 : Reportez-vous a la section Formats de papier pris en 
charge pour I'entree et la sortie. 

Enveloppes a bandes adhesives ou volets 

Les enveloppes a bande adhesive ou comportant plusieurs volets de fermeture doivent utiliser 
un adhesif compatible avec la chaleur et la pression appliquees au sein du MFP. Les volets et 
bandes supplementaires peuvent causer des froissures, des plis ou des bourrages. 

Enveloppes a collures laterales 

Dans le cas de la conception a collures laterales, les collures sont placees verticalement a 
chaque extremite de I'enveloppe plutot qu'en diagonale. Ce type d'enveloppe a davantage 
tendance a se froisser. Verifiez que la collure atteint Tangle de I'enveloppe. 

Stockage des enveloppes 

De bonnes conditions de stockage contribuent a la qualite d'impression. Les enveloppes doivent 
etre entreposees a plat. Une enveloppe dans laquelle se forme une bulle d'air risque de se 
froisser lors de I'impression. 
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Papier cartonne et papier a fort grammage 

Pour obtenir des performances optimales, ne placez pas un support d'impression d'un 
grammage superieur a 21 6 g/m^ (58 lb bond) dans le bac 1 ou a 1 99 g/m^ (53 lb bond) dans les 
autres bacs. Le papier a grammage trop fort risque de fausser Talimentation, de creer des 
problemes d'empilage, des bourrages papier, une fixation mediocre de I'encre, une mauvaise 
qualite d'impression ou une usure mecanique excessive. 

Conception du papier cartonne 

• Plage de lisse : Le papier cartonne d'un grammage de 1 35 a 21 6 g/m^ (36 a 58 lb bond) 
doit avoir une plage de lisse comprise entre 100 et 180 Sheffield. 

• Conception : Le papier cartonne doit reposer a plat sans depasser 5 mm (0,2 pouce) de 
gondolage. 

• Condition : Verifiez que le papier cartonne n'est ni froisse, ni coupe, ni abime en aucune 
fagon. 

• Formats : Consultez les formats repertories pour Bac 1 . 

Remarque Avant de placer du papier cartonne dans le bac 1 , verifiez que sa forme est reguliere et qu'il est 

en bon etat. Verifiez egalement que les fiches ne sont pas collees entre elles. 
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Specifications environnementales 
Consommatlon d'energie 



Consommation d'energie (moyenne, en watts) ® 



Model du produit 


Impression '° 


Copie 


Pret 


Veille 1 ^ 


Veille 2 


Arrete 


HP LaserJet 


1130 Watts 


1 1 60 Watts 


305 Watts 


221 Watts 


59 Watts 


0,9 Watts 


9050mfp 


(50 ppm) 


(50 ppm) 










HP LaserJet 


1070 Watts 


1120 Watts 


305 Watts 


221 Watts 


59 Watts 


0,9 Watts 


9040mfp 


(40 ppm) 


(40 ppm) 











a. Valours actuellos au 27.05.04. Los valours sont suscoptiblos do changer. Visitoz le site 
Wob www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/lj9050mfp (en anglais) 
pour obtenir les informations les plus recentes. 

b. Valours maximales mesureos pour I'impression et la copie en utilisant toutes les tensions 
standard. 

c. Dissipation de chaleur en mode Pret = XX BTU/heure (HP LaserJet 9050mfp), XX BTU/heuro 
(HP LaserJet 9040mfp). 

d. Delai pardefaut du mode Pret au mode Veille 1 = XX minutes et au mode Veille 2 = XX minutes 
(HP LaserJet 9050mfp), XX minutes (HP LaserJet 9040mfp) 

e. Temps de recuperation du mode Veille 1 au debut de I'impression = XX socondos et du mode 
Veille 2 au debut de I'impression = XX secondes. 



Exigences en matiere d'alimentation 



AVERTISSEMENT ! Les exigences en matiere d'alimentation sont differentes selon le pays/la region ou I'imprimante 
est vendue. Ne convertissez pas les voltages. Si tel est le cas, vous risquez d'endommager 
I'imprimante et annuler la garantie du produit. 



Modelos 1 10 volts Modeles 230 volts 



1 00-1 27 V (+/- 1 0 %) 220-240 V (+/- 1 0 %) 

50/60 Hz (+/- 2 Hz) 50/60 Hz (+/- 2 Hz) 



Courant a court terme 12 amperes 5,3 amperes 
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Specifications relatives a I'acoustique 



Declaration 
ISO 9296^ 



HP LaserJet 9050mfp 



Niveau de puissance 
acoustique 



Niveau de pression 

acoustique 

(devant I'imprimante) 



Impression/copie 
(49 ppm) 



LwAd = 7,4 Bels (A) 
[74 dB{A)] 



Pret 



LwAd = 5,7 Bels (A) 
[57 dB(A)] 

ou quasiment inaudible 



Impression/copie 
(49 ppm) 



Pret 



-pAm = 58 dB(A) 



LpAm = 39 dB(A) 

ou quasiment inaudible 



HP LaserJet 9040mfp 



Niveau de puissance 
acoustique 



Niveau de pression 

acoustique 

(devant I'imprimante) 



Impression/copie 
(39 ppm) 



LwAd = 7,4 Bels (A) 
[74 dB(A)] 



Pret 



LwAd = 5,7 Bels (A) 
[57 dB(A)] 

ou quasiment inaudible 



Impression/copie 
(39 ppm) 



-pAm = 58 dB(A) 



Pret 



LpAm = 39 dB(A) 

ou quasiment inaudible 



a. Valours actuelles au 02.03.04. Les valours sent susceptibles de changer. Visitez le site 
Web www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/lj9050mfp (en anglais) 
pour obtenir les informations les plus recentes. 



Remarque 



Configuration testee : Unite de base compression et de numerisation en continu avec BAA sur 
papier A4 a raison de 49 ppm (HP LaserJet 9050mfp) et de 39 ppm (HP LaserJet 9040mfp) sans 
peripherique de sortie. 
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Environnement de fonctionnement 



Temperature de 


De 1 0 a 32,5 °C (de 50 a 91 °F) 


fonctionnement 




Humidite relative 


De 1 0 a 80 % 


Temperature de 


De -40 a 15,6'C (de -40 a +60°f) 


stocl<age 




Humidite de stockage 


De 1 5 a 90 % 


Vitesse, exprimee en 


50 ppm (HP LaserJet 9050mfp) 


pages par minute (ppm) 


40 ppm (HP LaserJet 9040mfp) 
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Menus du panneau 
de commande 



Presentation 

La disposition du panneau de commande permet de repertorier tous les menus utilises par 
I'ensemble des utilisateurs finals tout en protegeant ceux reserves aux administrateurs. En 
general, les utilisateurs finals utilisent les trois premiers menus de la liste. Les administrateurs et 
les techniciens de maintenance se servent des autres menus qui peuvent etre proteges par un 
numero d'identification personnel (PIN). 

Vous pouvez effectuer la plupart des taches d'impression usuelles a partir de I'ordinateur via le 
pilote d'impression ou I'application. Cette methode, qui est la plus pratique pour faire fonctionner 
le MFP, a la priorite sur les parametres du panneau de commande du MFR Reportez-vous aux 
fichiers d'aide associes au logiciel ou, pour plus d'informations sur I'acces au pilote d'impression, 
a la section Logiciel pratique pour plus de souplesse. Si vous ne pouvez pas acceder a un menu 
ou a une option, 11 se peut que I'option ne soit pas proposee pour le MFP ou que votre 
administrateur reseau ait verrouille la fonction. (Le panneau de commande affiche fiCCES refuse: 
riEHLiS UERROUILLES.) Contactez votre administrateur systeme. 

Les commandos du pilote d'impression et du logiciel ont la priorite sur les parametres du panneau 
de commande du MFP. 

Depuis le panneau de commande, vous pouvez imprimer une structure des menus qui presente 
la disposition et les parametrages actuels des options de menus du panneau de commande 
(reportez-vous a la section Structure des menus). 

D'autres options de menus peuvent apparaTtre sur le panneau de commande, selon les 
parametres definis sur le MFP. 

Cette annexe repertorie toutes les options et valours disponibles du MFP. (Les valours par 
defaut sont repertoriees dans la colonne des options.) 

Pour plus d'informations concernant un peripherique de sortie HP, reportez-vous au guide 
d'utilisation fourni avec le produit. 

Cette annexe porte sur les menus suivants : 

• Le Menu Recuperer travail presente les taches stockees dans le MFP. Elles sont 
repertoriees par nom et par utilisateur. Pour plus d'informations sur la methode de stockage 
des taches, reportez-vous a la section Fonctions de stockage des taches. 

• Le Menu Informations repertorie les pages de structure des menus et les autres pages 
d'informations imprimables. 

• Le Menu Gestion du papier permet de definir le type de papier (et le format, si ce dernier 
n'est pas detecte) de chaque bac. 

• Le Menu Configuration peripherique permet aux administrateurs de definir des valours par 
defaut, les ports E/S, d'executer des diagnostics et de reinitialiser le MFP. 
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Le menu Configuration periplnerique comporte les sous-menus suivants : 

• Sous-menu Originaux 

• Sous-menu Copie 

• Sous-menu Amelioration 

• Sous-menu Envoi 

• Impression, sous-menu 

• Sous-menu Qualite impression 

• Configuration systeme, sous-menu 

• Sous-menu E/S 

• Sous-menu Reinitialisation 

• Le Menu Telecopie permet de definir les options pour I'envoi et la reception des telecopies. 

• Le Diagnostics, menu fournit des informations sur le MFP que les administrateurs et les 
techniciens de maintenance peuvent utiliser pour definir des parametres, obtenir des 
informations sur rutilisation et resoudre des problemes. 

• Le Menu Service permet aux techniciens de maintenance de controler I'etat du MFP et de 
fournir I'aide appropriee lors des appels telephoniques de demande d'assistance. 
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Menu Recuperer travail 



Remarque Si le disque dur ou la RAM du MFP ne contient pas de taches personnelles, en memoire, de 

copies rapides ou d'epreuve et impression, le message hUCUHE trche apparait lorsque le menu 
est selectionne. 

1 La liste des noms d'utilisateurs apparait. 

2 L'utilisateur selectionne alors un nom dans la liste et peut ensuite visualiser la liste des 
taches stockees pour Tutilisateur correspondant au nom selectionne. 

3 L'utilisateur selectionne un nom de tache qu'il peut imprimer ou supprimer. Si I'impression 
d'une tache necessite un code NIP, g (cadenas) apparait a cote de la commande iMPFsinER 
et vous devez entrer le code NIP. Si I'impression d'une tache necessite un code NIP, g 
(cadenas) apparait a cote de la commande suf"i=if inef? et vous devez entrer le code NIP 

4 Si l'utilisateur selectionne inPFfHiEF?, le MFP lui demande de definir le nombre d'exemplaires 
a imprimer (1 a 32 000). 

Menu Informations 



Pour imprimer une page d'informations, accedez a la page et appuyez sur ok. 



Article 


Explication 


il'If-'kli'iEk F;uL i uke: 


; Genere une structure des menus illustrant la disposition et les parametrages 


MENUS 


actuels des options des menus du panneau de commande. 




Le MFP revient a I'etat pret lorsque la page a ete traitee. 


I HPR I i'lER 


Genere une page detaillant la configuration actuelle du MFP. 


CuNF I GURhT I ON 


Le MFP revient a I'etat PRET lorsque la page a ete traitee. 


IMPRINEF; Lfi PAGE 


Genere une page indiquant le nombre de pages restant pour chaque 


D ' ETflT DES 


consommable du MFP. 


CONSOrtlfiBLES 


Le MFP revient a I'etat PRET lorsque la page a ete traitee. 


I MPR I MER PhGE 


Genere une page contenant des informations qui peuvent etre utiles pour la 


UT I L. I ShiT I uN 


comptabilite des couts. Cette option n'est disponible que si un disque dur est 




installe. 




Le MFP revient a I'etat PRET lorsque la page a ete traitee. 


il'IPRIi'lEF; 


Genere une page de repertoire contenant des informations relatives aux unites 


REPERT. PICHIERS 


de stocl<age de masse installees. 




Le MFP revient a I'etat F'RET lorsque la page a ete traitee. 


I i'1PR I i'lER L I STE 


Genere la liste de toutes les polices PCL disponibles sur le MFP. 


POLICES PS 


Le MFP revient a I'etat PRET lorsque la page a ete traitee. 


I MPR I MEF; L I STE 


Genere la liste de toutes les polices PS disponibles sur le MFP. 




Le MFP revient a I'etat F'RET lorsque la page a ete traitee. 
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Menu Gestion du papier 



Lorsque les parametres de gestion du papier sont correctement definis via le panneau de 
commande, vous pouvez imprimer en cinoisissant le type et le format de papier a partir du pilote 
d'impression ou de I'application logicielle. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
Selection du type de papier a imprimer. 

Certaines options de ce menu (telles que I'impression recto verso et I'alimentation manuelle) 
sont accessibles a partir d'une application logicielle ou du pilote d'impression (a condition que le 
pilote approprie soit installe). Les parametres du pilote et de I'application logicielle ont la priorite 
sur ceux du panneau de commande. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
Utilisation des fonctions du pilote d'impression. 



Article 


Valeurs 


Explication 








FORNhT=LElTTRE 




pour les bacs 2, 3 et 4 quand le taquet pour le format 




LETTER; RGTi-lTEl 


■/ personnalise est sur la position persu. Le format est 




LEGRL. 


detecte si le taquet est sur la position strndhRD. 




P4 

i44 F-:U!HiED 
EftECUTIF 
EKECUTIF CJIS 

h5 


Remplacez <H> par le numero du bac. 




[35 1; J I S > 
8 J 5K i 3 






1 1 !-i 1 7 






f-'ERSO 





BhC <h> tout Type Permet a I'utilisateur de specifier le type de support de 

TyPE==uRDINRIRE ordinaire chaque bac. Remplacez <n> par le numero du bac. 

PREiiiPRiNt *EriUEL..uPPE apparait uniquement pour le bac 1 . 

EN - TETE 

TRRHSPRREHT 

PERFORE 

ETIQUETTES 

D0CUI1ENT 

RECVCLE 

COULEUR 

CfiRT0NHE>:L63 
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Menu Configuration peripherique 



Ce menu contient toutes les fonctions administratives. 

Sous-menu Originaux 

Bien que vous puissiez acceder a chaque option en utilisant I'ecran graphique tactile, vous 
pouvez egalement selectionner les options de copie et d'envoi via les menus du MFR 



Article Valeurs Explication 



FORHhT 

PhP I ElR=LETTRE i F 


LEGhL 
ELiiECUT I F 
03 

Ejd ...! I ..1 


Definit le format de papier de I'original. 

Le MFP utilise les detecteurs de papier pour decrire 
automatiquement le format de I'original. Si le papier n'est pas 
detecte, vous pouvez selectionner un format dans la liste des 
formats de papier pris en cliarge. 


RECTO UERSO.-- 
R!=.LlU==i 


1 


Indique si le recto ou le recto et le verso de Torigina! doivent etre 
numerises. 

Le IVIFP vous invite a tourner la page si 2 est selectionne et si 
I'original se trouve sur la vitre. 


OR I EHThT I OI-l== 
PORiRR I T 


pnvsnGE 


Indique si le bord le plus court (Portrait) ou le bord le plus long 
(Paysage) est oriente vers le haut. 




F'HuTO 
TEKTE 


Decrit le type d'image de I'original. 

Choisissez Photo si I'original est constitue d'images graphiques 
ou bien Texte si I'original ne contient que du texte. Choisissez 
Mixte si I'original contient des images graphiques et du texte. 


DErisrTE==4 0 -8 Definit le contraste et la luminosite de I'image. Vous disposez de 

neuf increments. 

e=le plus sombre 

8=le plus clair 


PhP I ER 

E!-h^ 1 b=DtiHL- ! 1 VE: 


DEShCT I UE 


Indique si le papier a fort grammage est numerise. 

Si Papier epais est defini, le scanner ajuste la tension du papier 



lorsqu'il traverse la zone de numerisation. La qualite de la sortie 
peut s'en trouver affectee si le grammage du papier est superieur 
a 100 g/m^. 
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Sous-menu Copie 



Article Valeurs Explication 





Indique si les images doivent etre imprimees sur le recto ou le 




recto et le verso. 


tri;er^=hctiue hctiue 

DESOCTIUE 


Indique si les exemplaires doivent etes tries. 


COF-l!iS=:L 1-999 


Indique le nombre d'exemplaires crees lorsque vous appuyez sur 
Demarrer sans definir le nombre d'exemplaires avec le pave 
numerique. 


HGRHf'ER==KUCUNE hUCUHE 


Si vous souhaitez utiliser I'agrafage, Indique I'emplacement des 


i -■ BGF:ID 


anrafp'? pt jpiir nnmhrp 


fiHGLE 

2- BORD 

3- BORD 
6-BGRD 


Si un receptacle est fixe au MFR I'option d'agrafage n'est pas 
disponible. 

Remarque 


OPPOSE 
SGRhF . EN 
CuNT I NU 


Le format, I'orientation et la direction d'alimentation du papier 
pouvant etre differents, effectuez des essais avec les differentes 
options d'agrafage pour obtenir le resultat souhaite. 


Sous-menu Amelioration 


Article Valeurs 


Explication 




Definit le parametre de nettete. 




0=nettete minimale 




4=nettete maximale 



SUPPR. 0-8 Permet de controler la quantite d'arrlere-plan du document 

rr:riere-plhI-f=2 d'origine a supprimer sur la copie. La suppression d'arrlere-plan 

est utile dans le cas d'une copie recto verso si vous ne souhaitez 
pas que le contenu de la premiere face soit visible sur la 
deuxieme face de la copie. 

0=suppression d'arrlere-plan minimale (plus d'arriere-plan visible) 

s=suppression d'arrlere-plan maximale (moins d'arriere-plan 
visible) 
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Sous-menu Envoi 



Article 



Valeurs 



Options 



Explication 



i--iui'ii- K 1 SH i 1 un= i-HU i !: 
CuULEUR BLhNC 



Indique si le document doit etre numerise en couleur 
ou en noir et blanc. 



TYPE DE 
FICHIER=PDF 



PDF 



Definit le format de fichier de la piece jointe 
electronique. 



JPEG 



THILLE DU 

FICHIER= 

STfiNDfiRD 



PETIT 

STRHDORD 

GRRHD 



Definit la compression d'un ficliier, laquelle 
determine la taille du fichier. 



RESOLUTiOH= 75 ppp Definit la resolution d'un document ou d'une image. 

150 ppp J.50 PF'P Une resolution plus petite genere un fichier de plus 

200 PF'P petite taille, mais la qualite de I'image peut s'en 

300 ppp trouver affectee. 



UfiLIDRTION QUI 
D'flDRESSE=flCT HON 
lUE 



Indique au MFP de verifier la syntaxe des adresses 
de courrier electronique. Les adresses de courrier 
electronique valides requierent le signe « @ » et 
un point (.). 



RECHERCHER 

PHSSERELLES 

D'ENUOI 



Le MFP recherche sur le reseau les passerelles 
SMTP et LDAP qu'il peut utiliser pour envoyer des 
courriers electroniques. 



:relle 



Adresse IP du serveur SMTP utilise pour envoyer le 
courrier electronique. 



:relle 



Adresse IP de la passerelle LDAP utilisee par le 
MFP pour rechercher les informations de courrier 
electronique. 



EHUOI 



Test les passerelles configurees pour verifier leur 
fonctionnement. 



FtEPLIQUER 
MFP 



Copie les parametres d'envoi d'un MFP a un autre. 
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Impression, sous-menu 



Certaines options de ce menu sont accessibles a partir d'une application logicielle ou du pilote (a 
condition que le pilote approprie soit installe). Les parametres du pilote et du programme ont la 
priorite sur ceux du panneau de commando. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
Utilisation des fonctions du pilote d'impression. 



Article 



Valeurs 



Explication 



Pour definir le nombre d'exemplaires par defaut, 
selectionnez un nombre compris entrei et 32 080. A I'aide 
du clavier numerique, selectionnez le nombre 
d'exemplaires. 

Remarque 

II est preferable de definir le nombre d'exemplaires a partir 
du pilote d'impression ou du programme. (Les parametres 
du pilote et du logiciel ont la priorite sur ceux du panneau 
de commando.) 



pm E>EF"h!JT== 
LF:T7F?£ 



lf:ttf5f: 

LEEGPL 
h4 

EiiECUTIF 
liKl? 

B4 <;j:es::' 

PEF?SO 
05 

LETTEF? F50THTED 
RELEUE 
8ii55-il3 
12K18 

h4 rotated 
Rh3 

Ei-iECUTIF- (.JlSy 
ChRTE POSThLE 
DOUBLE JIS 
SK 
16k 

EHUELuPPE N=10 
EHUELOPPE MONRRCF^ 
EHUELOPPE 05 
EHUELOPPE DL 
EHUELOPPE B5 



Vous permet de definir le format par defaut du papier et 
des enveloppes. (Le nom de I'option passe du papier aux 
enveloppes lorsque vous faites defiler les formats 
disponibles.) 



FORNRT DE PfiPIER 
HON STfiHDRRD PhR 
DEFOUT 



LJHITE DE MESURE 
DiriEHSIOH X 
DIHEHSION V 



Permet a I'utilisateur de parametrer un format de papier 
non standard pour chacun des bacs installes. Remplacez 
<N> par le numero du bac. Ce menu n'apparait que 
lorsque le taquet pour le format du bac selectionne est en 
position Custom (non standard). L'utilisateur selectionne 
les dimensions X et Y du format de papier non standard en 
utilisant les etiquettes de coordonnees dans les bacs. 



DESTIHhTIOM 


BRC SuP 


Permet a l'utilisateur de configurer le bac de destination de 


PRPIEZR 


BRC INF 


sortie du papier. Seuls les bacs installes apparaissent 




BRC LiURET 


dans le menu. 




IHFERIEUR 


Le bac par defaut est le premier bac face vers le bas du 




BROS 1 is 8 


peripherique de sortie. 
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Article 


Valeurs 


Explication 


RECTO UERSO=NOi- 


DEShCTIUE 


oui permet rimpression des deux cotes (recto verso) et 
HON sur un cote (recto) d'une feuille de papier. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
Impression sur les deux faces du papier (recto-verso). 


REL I ORE 
CRRND COTE 


bKHhU LU 1 L 
PET I T COTEi 


Permet a I'utilisateur de modifier la reliure pour une 
imnrp99inn pn rprtn vpr^n 1 'nntinn dp mpnii P9t affirhpp 

1 1 1 1 1 1 \J 1 1 ^ II 1 \^ \j LW V ^ 1 O V-/ . 1 \J LI W 1 1 \A ^ III \j 1 1 L 1 1 1 0 1 1 ^ w 

lorsqu'un accessoire d'impression recto verso est installe 
sur le MFP et que Kbu I u UtLR:::;u==HC i lub apparait sur 
I'ecran. 


PRIORrTlHiRE= 
QUI 


KON 


r^pttp mmmanrlp nprmpt rl'irnnrimpr ^^iir rlii npnipr Hp 
format Lettre lorsqu'une tache d'impression A4 est 
envoyee, mais qu'aucun papier de format A4 n'est charge 
dans le MFP (ou inversement). 


HL..Li'itr--i : H 1 iun 

HhHUELLE= 

DEShCTIUEE 




Permet d'introduire manuellement du papier depuis le 
bac 1 au lieu de I'introduire automatiquement depuis un 

est activee et que le bac 1 est vide, le MFP se met hors 
ligne a la reception d'une tache d'impression. II affiche 
ensuite le message introduire NhHUELT e;f"0Ri1RT de 

PRPIER]. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
Alimentation manuelle du papier a partir du bac 1 . 


F;i i'T'Pi Q Pi iPl ' 

PR I OR I TP I RE==HOr 




Artivp7 nil dp*%artivP7 lp mndp hnrd a hnrd nniir tniitp*% Ip'^ 
taches d'impression. Ce mode peut etre remplace par une 
variable PJL bord a bord au cours d'une tache 
d'impression. 


POL I CE 

COUP I ER=NuR!'1hL 


HuRMi-iL 


Selectionnez la version de police Courier a utiliser : 

norhrl : police Courier interne disponible sur les 
Imprimantes HP LaserJet serie 4. 

SOMBRE : police Courier interne disponible sur les 
imprimantes HP LaserJet serie III. 

Ces deux polices ne sont pas disponibles simultanement. 


h4 L.kRGEl==NOH 




Le parametre A4 large modifie le nombre de caracteres 
pouvant etre imprimes sur une seule ligne de papier A4. 

OUI : vous pouvez imprimer jusqu'a 80 caracteres de 
densite 10 sur une ligne. 

HON : vous pouvez imprimer jusqu'a 78 caracteres de 
densite 10 sur une ligne. 




EJESRCTIUE 


Selectionnez uui pour imprimer la page d'erreur PS 
lorsque des erreurs PS se presentent. 


I HPR I i'lER ERFSEUF 
PDF=DESfiCTIUE 


S ACT I UEl 

DESRCTIUE 


Selectionnez OUI pour imprimer la page d'erreur PDF 
lorsque des erreurs PDF se presentent. 
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Sous-menu PCL 



Article 


Valeurs 


Explication 


LONGUEUF? FuRN!i=b0 


5 a 128 


Vous permet de definir un espacement vertical de 5 a 
1 28 lignes pour le format de papier par defaut. Entrez la 
valeur a I'aide du pave numerique. 


OF? I EHTPT I GN= 
PORTFSllHlT 


POF;TF;h I T 
PfiVSfiGE 


Permet a Tutiiisateur de selectionner I'orientation de la 
page par defaut. 

Remarque 

II est preferable de definir I'orientation de la page a partir 
du pilote d'impression ou de I'application. (Les parametres 
du pilote et du logiciel ont la priorite sur ceux du panneau 
de commande.) 



Su!JF;CE INTEF;NES IHTEF;NE : polices internes. 

PuLiuE=.EH!Fii-:NFi LGi uRkiEX LGT ChF;TE 1, 2 OU 3: polices stockees dans un des trois 

logements pour barrette DIMM. 



Le MFP affecte un numero a chaque police et repertorie 
les polices dans la liste des polices PCL (reportez-vous a 
la section Liste des polices PCL ou PS). Le numero de 
police apparait dans la colonne Numero de police de la 
sortie imprimee. 



DFEHSITE 8. 44- 99. 99 Entrez la valeur a I'aide du pave numerique. Cette option 

POLiCES==j.0 peut ne pas apparaitre pour certaines polices. 



COHFIGURflTIOf 


\ Plusieurs jeux de 


Selectionnez un des jeux de symboles disponibles a partir 


SVMBOLES=PC-£ 


symboles 


du panneau de commande du MFP. Un jeu de symboles 




disponibles 


est un groupe rassemblant tous les caracteres d'une 






police. PC-8 ou PC-850 est recommande pour les 






caracteres semigraphiques. 



fiJOUT RFiT. Ci-iPR. H oui Selectionnez uui pour ajouter un retour chariot a chaque 

Shut L]:ghe==i-ign non saut de ligne rencontre dans les taches PCL a 

compatibilite en amont (texte uniquement, aucun controle 
de tache). Certains environnements, tels qu'UNIX, ont 
uniquement besoin de la commande de saut de ligne pour 
indiquer un changement de ligne. Cette option permet a 
I'utilisateur d'ajouter le retour chariot requis par chaque 
saut de ligne. 



supPRiMFiR F^'OGFiS HON Lorsque la valeur est definie sur OUI, les commandes 

blihHCHES=hdn oui d'alimentation de papier sent ignorees si la page est 

blanche. 
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Sous-menu Qualite impression 



Certaines options de ce menu sont accessibles a partir d'une application logicielle ou du pilote (a 
condition que le pilote correct soit installe). Les parametres du pilote et du logiciel ont la priorite 
sur ceux du panneau de commande. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
Utilisation des fonctions du pilote d'impression. 



Article Valeurs Explication 



DEFiHiR iHPRESSiON DE Decalez ralignement de la marge pour centrer I'image sur la page 

coHCORDfiHCE Lfi PfiGE TEST de haut en bas, et de gauche a droite. Vous pouvez egalement 

aligner I'image du recto sur celle du verso. 



NODES DE Liste des types Vous permet de configurer le mode de fusion associe a chaque 

FUSION de papier type de papier. 

Le mode de fusion ne peut etre modifie qu'a partir de cette option 
de menu dans le panneau de commande. 

RUTO: Utilise le mode optimal pour ce type de support. 

HORNi-iL: temperature normale, imprime 50 pages par minute (ppm) 

(40 ppm pour le MFP HP LaserJet 9040mfp). 

BFiS: temperature basse, imprime 50 pages par minute (ppm) (40 

ppm pour le MFP HP LaserJet 9040mfp). 

ELEUEi: augmente la temperature, imprime 50 pages par minute 

(ppm) (40 ppm pour le IVIFP HP LaserJet 9040mfp). 

ELEUE2: Augmente la temperature, imprime 32 ppm. 

SPECIOL: IVIode pour une impression a vitesse normale avec un 

delai de 40 secondes au debut de la tache suivante. Toutes les 

400 pages imprimees, la premiere page de la tache est imprimee 

a une vitesse reduite pour nettoyer I'unite de fusion. Normalement, 

aucun defaut ne doit apparaitre sur la page imprimee. Ce n'est 

cependant pas le parametre conseille. 

La valeur par defaut de chaque type de papier est huto. 

Pour obtenir la liste complete des types de papier pris en charge, 
reportez-vous a la section Specifications des supports. 

ATTENTION 

Si vous parametrez le mode de fusion sur eleuei ou sur eleue2, 
veillez a remettre la valeur par defaut une fois I'impression 
terminee. Si vous parametrez le type de papier sur eleuej. ou sur 
EL.EUE2, vous risqucz de reduire la duree de vie de certains 
consommables, comme I'unite de fusion, et de causer des 
defaillances ou des bourrages. 
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Article Valeurs Explication 



reesolut:egn== zee Selectionnez la resolution parmi les valeurs suivantes : 

3uiZi: Fournit une qualite d'impression brouillon a la vitesse 
rHblMtii li:tiB d'impression maximale du MFP. 300 ppp (points par pouce) est 
recommande pour certaines polices et certains graphiques 
bitmap, et a des fins de compatibilite avec la famille des 
imprimantes HP LaserJet III. 

600: Fournit une qualite d'impression optimale a la vitesse 
d'impression maximale. 

FnsTF;ES 1200 : Fournit une qualite d'impression optimale 
(equivalente a 1 200 ppp) a la vitesse d'impression maximale. 

Remarque 

II est preferable de modifier la resolution a partir du pilote ou de 
rapplication logicielle. (Les parametres du pilote et du logiciel ont 
la priorite sur ceux du panneau de commando.) 

F;ET==nOY!:H DESRCTIUE Utilisez le parametre REt (Resolution Enhancement Technology - 

clmf; Technologie d'amelioration de la resolution) de I'lmprimante pour 

MOVEN produire une impression a angles, courbes et contours uniformes. 

iiUMBFiE Toutes les resolutions d'impression, notamment FastRes 1200, 

beneficient de la technologie REt. 

Remarque 

II est preferable de modifier le parametre REt a partir du pilote 
d'impression ou de I'application logicielle. (Les parametres du 
pilote et du logiciel ont la priorite sur ceux du panneau de 
commando.) 

ECONGMODE GUI Lorsque cette option est activee, le IVIFP utilise une quantite 

DEZSRCTIUE d'oncro moindre par page, mais la qualite d'impression est 
considerablement reduite. 

DEHSITE -5 Vous pormet d'eclaircir ou d'assombrir I'impression sur la page en 

EHi::RE=3 modifiant le parametre de densite d'encre. Les valeurs sont 

comprises entre i (clair) et s (sombre), mais la valour par defaut 3 
permet generalement d'obtenir les meilleurs resultats. 

Remarque 

II est preferable de modifier la densite d'encre a partir du pilote 
d'impression ou de I'application logicielle. (Les parametres du 
pilote et du logiciel ont la priorite sur ceux du panneau de 
commando.) 



Lorsque vous imprimez sur un support etroit, la partie du rouleau 
de fusion qui n'est pas en contact avec le support gonfle et pout 
provoquer un froissement de ce dernier. 



cf;eef? F'RSE hUCUNE Appuyez sur la touche oi< pour imprimer une page de nettoyage 

hettg'i'hGE upleur q (pour eliminer I'exces d'encre du circuit papier). 

Pour que la page de nettoyage remplisse bien son role, 
imprimez-la sur du papier de qualite copieur (n'utilisez pas de 
papier pour documents ou de support rugueux). Suivez les 
instructions apparaissant sur la page de nettoyage. La barre de 
progression indique le temps restant avant la fin du traitement. 
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Configuration systeme, sous-menu 

Les options de ce menu determinent le fonctionnement du MFR Configurez le MFP en fonction 
de vos besoins d'impression. 



Article Valeurs Explication 



DhiTE - HEURE dhte Permet de definir la date et I'heure de debut du MFR L'horloge 

FGRMnr DE temps reel est reglee sur I'heure GMT 

DhTE 
HEURE 
FORl'Ifii 
D ' HEURE 



LIHITE stockhGE 1 ■■ iS0 Indique le nombre de taches pouvant etre stockees sur le 

TRRUflUX=32 disque dur du MFR 



DELhi I CONSERU . 
TRRUflUft= 


DESflCTIUE 
1 HEURE 
4 HEURES 

1 SENS I NE 


Definit le delai pendant lequel les taches de copie rapide, 
d'epreuve et impression, personnelles et stockees sent 
conservees avant d'etre automatiquement supprimees de la file 
d'attente. 


OFF i CHEF; 
fiDRESSE= 


DESfiCTIUE 


Rermet d'indiquer si I'adresse IR du MFR doit s'afficher avec le 
message Rret. Si la valeur est definie sur « Active », I'adresse 
de la carte ElO du logement 1 s'affiche. 


COHPORTEHEHT BRi 


BhC DEHmNDE 
I NU I TE 
FiL I HENT . 
MfiNUELLE 


Definit le comportement du bac en indiquant le bac a partir 
duquel le MFP doit imprimer. 

UTILISER BhC demhNDE definit le bac a partir duquel le MFP doit 
imprimer les taches indiquees. Les valeurs de cette option sont 
ExCLUSiUEMENT (valeur par defaut) et premier. 



SUPPORT DE INUITE Fit. I HENT . HPNUELLE indique si une invite doit s'afficher 
SELECTION PS dans le cas ou une tache ne correspondrait pas au bac 

demande. Les valeurs de cette option sont tgujgurs (par 

defaut) et ShUF si chhRGE. 

support DE SELECTION PS definit si le modele de gestion du 
papier repose sur des regies PostScript ou sur des regies HP. 
Les valeurs de cette option sont hCTIUE (valeur par defaut) et 



TENPS DE UEILL 




Definit le delai d'inactivite du MFP precedant le passage au 


9i3 MINUTES 


15 MINUTES 


mode Veille : 




30 MINUTES 


• Reduit la quantite d'energie consommee par le MFP 




60 M I NUTES 


lorsqu'il est inactif. 




90 M I NUTES 


• Ralentit I'usure des composants electroniques du MFR 




2 HEURES 
4 HEURES 


(desactive le retro-eclairage de I'affichage). 






• Lorsque vous envoyez une tache d'impression, appuyez sur 






une touche du panneau de commando, ouvrez un bac a 






papier ou le capot superieur pour desactiver le mode Veille. 






Remarque 






Ce mode desactive le retro-eclairage de I'affichage, qui 






demeure cependant lisible. 


SOUS -MENU HEUF 


E [JEFINITION 


Definit I'heure a laquelle le MFR doit quitter le mode Veille. 


DEl RElUEIL 


L) ' UNE HEUFiE 


Cette option peut etre definie a des heures differentes pour 



DE REUEIL chaque jour de la semaine. 
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Article 



Valeurs Explication 



NODE HuTO Selectionnez le langage par defaut du MFP (personnalite). Les 

D' j:NFi=;ESS]:oi-F=HuT F'CL valeurs possibles dependent des langages installes sur le MFR 

En principe, vous ne devez pas modifier le langage (le langage 
par defaut est hUTG). Si vous le remplacez, le IVIFP ne passe 
pas automatiquement d'un langage a I'autre si vous ne lui 
envoyez pas des commandes logicielles specifiques. 



RUERTISSENENTS oui Vous permet de definir la duree d'affichage d'un avertissement 

EF-Fnc]HEjLES==TOCHE TfiCHE effagable sur le panneau de commande de I'imprimante. 

OUI : Les messages d'avertissement restent affiches sur le 
panneau de commande jusqu'a ce qu'lls soient effaces. 

thghe : Les messages d'avertissement apparaissent sur le 
panneau de commande jusqu'a la fin de la tache durant laquelle 
ils sont apparus. 



COHTIHUER OUI Definit la maniere dont le MFP reagit aux erreurs. 

HuTONHTiuutNENT== Di-iiHui lUE gyj- gj ypg grreur empeche I'impression, le message s'affiche 

et le MFP se met hors ligne pendant 1 0 secondes avant de 

revenir en ligne. 

HON: Si une erreur empeche I'impression, le message reste 
affiche et le MFP reprend I'impression lorsque vous appuyez 
sur la touche Continuer. 

Remarque 

Pour arreter I'impression lorsqu'il n'y a plus d'agrafe (si vous 
avez installe une agrafeuse), choisissez le parametre 

COHTIHUER HUTONHTIQUEHEHT=DESHCTiyE dU menu 

coHFiGURRiiON SySTeME du panneau de commande. 



NIUERU ehcf!E CONTINUER Permet de determiner le fonctionnement du MFP lorsque le 

BRS== RRRETER niveau d'encre est bas. Le message niueru encre BhS 

COHTIHUER apparait pour la premiere fois lorsque la cartouche d'impresslon 

contient une quantite d'encre pour deux semalnes d'impresslon 
environ, ce qui laisse suffisamment de temps pour commander 
une nouvelle cartouche. 

COHTIHUER : Le MFP continue d'imprimer pendant que le 
message niueru ehcre fsrs est affiche. 

hRRETER : Le MFP se met hors ligne et attend que vous 
executiez une action. 

Pour plus d'Informatlons, reportez-vous a la section Gestlon de 
la cartouche d'impresslon. 



CRRTOL 


CHE 


RRRETER 


Determine le fonctionnement du MFP lorsque la cartouche 


UIDE==i: 


OHTIHUER 




d'encre est vide. 








COHTIHUER : Le MFP affiche le message remplhcer chrtouche 








jusqu'a ce que vous remplaclez la cartouche. Le MFP poursuit 








I'impression. 
















de la cartouche. 
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Article 



Valeurs Explication 



REPRI RPR BOLIRR= 
fiUTO 



QUI 



Definit le fonctionnement du MFP lorsqu'un bourrage se 
produit. 



hUTO: Le MFP selectionne automatiquement le mode le mieux 
adapte a la reprise des operations a la suite d'un bourrage (en 
general, oui). II s'agit du parametre par defaut. 

oui: Le MFP reimprime automatiquement les pages apres un 
bourrage papier. 

! iOi I: Le MFP ne reimprime pas les pages apres un bourrage 
papier. Les performances d'impression peuvent etre accrues 
lorsque ce parametre est utilise. 



LHNGUfiGE==ENGL I SH 



Liste des 

langues 

disponibles 



Definit la langue du panneau de commande. 
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Sous-menu E/S 



Les options du menu E/S (entree/sortie) concernent la communication entre le MFP et 
I'ordinateur. 



Article Valeurs 


Explication 




Utilisez ce parametre pour definir le delai d'inactivite E/S en 
secondes. (Le delai E/S correspond au temps d'attente du MFP, 
exprime en secondes, qui precede la fin d'une tache d'impression.) 




Ce parametre vous permet de regler ce delai d'inactivite pour obtenir 
des performances optimales. Si des donnees d'autres ports 
apparalssent au cours de la tache d'impression, augmentez la 
valeur. 


Sous-menu ENTREE PARALLELE 


Article Valeurs 


Explication 


GRFIHDE OUI 
UITESSE=OUI NOH 


Le MFP accepts rutilisation de communications paralleles plus 
rapides pour les connexions avec les modeles d'ordinateurs recents. 


FOHCTIOHS OUI 
fiUFlHCEES=fiCTIU DESfiCTIUE 
E 


Vous permet d'activer ou de desactiver la communication parallels 
bidirectionnelle. La valeur par defaut est definle pour un port 
parallele bidirectionnel (IEEE-1284). 

Ce parametre permet au MFP d'envoyer des messages de relecture 

d'etat a I'ordinateur. (L'activation des fonctions etendues paralleles 
risque de ralentir la permutation entre les langages.) 


Sous-menu Jetdirect ElO X 



Le sous-menu ElO (interface etendue) apparait uniquement lorsqu'un peripherique ElO est 

installe dans un logement ElO du MFP (comme un serveur d'impression HP Jetdirect). Les 
options du menu dependent de I'accessoire installe. Si le MFP contient une carte ElO de serveur 
d'impression HP Jetdirect, vous pouvez configurer des parametres reseau de base a I'aide du 
menu ElO. Vous pouvez configurer ces parametres, ainsi que d'autres, via HP Web Jetadmin ou 
d'autres outils de configuration reseau (comme Telnet ou le navigateur du serveur Web integre). 

Pour plus d'informations sur le sous-menu ElO, reportez-vous a la documentation fournie avec la 
carte ElO Jetdirect. 
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Sous-menu Jetdirect integre 



Article 



Options 



Valeurs 



Explication 



TCP.'-iP fiCTiUER fiCTiUE Vous permet d'activer le protocole TCP/IP. 

DESfiCTiUE Vous permet de desactiver le protocole TCP/IP. 



HOM D'HfiTE 



Chame alphanumerique (32 caracteres max.) 
permettant d'identifier le perlpherique. Ge nom est 
repertorie dans la page de configuration Jetdirect. 
Le nom d'hote par defaut est NPIxxxxxx, ou xxxxxx 
correspond aux six derniers chiffres de I'adresse 
materielle (MAC) du reseau local. 



METHODE DE BOOTP 
COHFIGURflTIOH 



Permet d'utiliser le protocole BootP (Bootstrap) 
pour une configuration automatique depuis un 
serveur BootP. 



DHCP 



Permet d'utiliser le protocole DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) pour une configuration 
automatique depuis un serveur DHCP. 



IP fiUTO Permet d'utiliser I'adressage IP automatique local. 

Une adresse du type 169.254.x.x est 
automatiquement affectee. 

MRHUEL Utilisez le menu porom mohuels pour definir les 

parametres TCP/IP 



RDRESSE IP 

PRRfiM MRHUELS MfiSQUE 

DE SDUS- 
RESERU 



Adresse IP unique du MFP. 
Masque de sous-reseau du MFP. 



I .'F Adresse IP du serveur Syslog utillsee pour recevoir 

iwi L.:"y et repertorier les messages Syslog. 

PfiSSERELLE Adresse IP de la passerelle ou du routeur utillsee 

DiF. pour communiquer avec d'autres reseaux. 



Duree, en secondes, apres laquelle une connexion 
I E de donnees d'impression TCP inactive est rompue 
(270 secondes, par defaut). 
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Article Options Valeurs Explication 



TCP/IP IP PRR D^FHUT IP fiUTO Une adresse IP locale 169.254.X.X est definie. 

hNCIEHNE IP L'adresse 192.0.0.192 est definie, en accord avec 
les produits Jetdirect moins recents. 

DHS pf;:ihciphL Vous permet d'indiquer l'adresse IP (n.n.n.n) du 

serveur DNS (Domain Name System) principal. 

DHS Vous permet d'indiquer l'adresse IP (n.n.n.n) du 

SECOHDfiiRE serveur DNS (Domain Name System) secondaire. 

SERUEUR DE Definit le serveur proxy que doivent utiliser les 

PROXV applications integrees du IVIFP. En general, les 

clients en reseau utilisent un serveur proxy pour 
avoir acces a Internet. Celui-ci met en cache les 
pages Web et offre un niveau de securite Internet 
aux clients. 

Pour specifier un serveur proxy, entrez son adresse 
IP ou son nom de domaine complet. Le nom peut 
comporter jusqu'a 64 caracteres. 

Pour certains reseaux, il peut etre necessaire de 
contactor son fournisseur de services Internet (ISP) 
pour obtenir l'adresse du serveur proxy. 

Entrez le numero de port utilise par le serveur proxy 
pour le support client. Le numero de port identifie le 
port reserve a I'activite du proxy sur votre reseau. 
Sa valeur peut etre comprise entre 0 et 65535. 



IPX/SPX 


FICTIUER 


OUI 

DESfiCTIUE 


Vous permet d'activer le protocole IPX/SPX. 
Vous permet de desactiver le protocole IPX/SPX. 




TVPE DE TROME 


fiUTO 

EH_8023 
EH_II 
ElN._8022 
cIN-SHhP 


Permet de selectionner le parametre du type de 
trame de votre reseau. Le parametre par defaut 
hUTu definit et limite automatiquement le type de 
trame au premier detecte. 

Selections du type de trame pour les reseaux 
Ethernet. 


fiPPLETRLK 


FICTIUER 


OUI 

DEShCTIUE 


Permet d'activer ou de desactiver le protocole 
AppleTalk. 


DLC/LLC 


fiCTIUER 


OUI 

DESfiCTIUE 


Permet d'activer ou de desactiver le 
protocole DLC/LLC. 
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Article Options Valeurs Explication 



UiTESSE DE hUTG Le serveur d'impression se configure 

LiRiSON automatiquement en fonction de la vitesse de 

liaison et du mode de communication du reseau. En 
cas d'echec, la configuration s'effectue sur seni 



SEMI J.0T 10 Mbps, fonctionnement en semi-duplex. 

integrhL. ier 10 Mbps, fonctionnement en duplex integral. 

SElil ISSTH 100 Mbps, fonctionnement en semi-duplex. 

INTEGRRL 100 Mbps, fonctionnement en duplex integral. 



Sous-menu Reinitialisation 



Remarque Ce menu ne doit pas etre utilise a la legere. Vous pouvez perdre des donnees de page en memoire 

tampon ou des parametres de configuration du MFP lorsque vous selectionnez ces options. Ne 
reinitialisez le MFP que dans les cas suivants : 

• Retablissement des parametres par defaut du MFP 

• Communication interrompue entre le MFP et I'ordinateur 

• Problemes sur un port 

Les options du sous-menu ReIHttthLIShTIOH effacent toute la memoire du MFR tandis que 
Reinitialiser efface uniquement la tache en cours. 

Menu Telecopie 

Ce menu n'apparait que si le telecopieur disponible en option est installe. Pour plus 
d'informations sur ce menu, reportez-vous au HP Fax User Guide (guide d'utilisation du 
telecopieur). 
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Diagnostics, menu 



Article Options 


Valeurs 


Explication 


I t'IPR I MEf?---n JuUF?N 
EUENEEMEHTS 




Genere une liste LIFO (last in, first out - 
dernier entre, premier sorti) localisee des 
50 entrees les plus recentes dans le journal 
d'erreurs. Le journal des evenements 
imprime indique le numero d'erreur, le 
nombre de pages, le code d'erreur, ainsi 
qu'une description ou un mode d'impression. 


RF-F"ICHEF?\nJOUF;N 
EUENEMEHTS 




Permet a 1 utilisateur de parcourir le contenu 
du journal des evenements depuis le 
panneau de commando et presente les 
50 evenements les plus recents. 


TFiST CIFSCUIT IMPRESS I OH [;E 

phpier phge test 


L.H 


Genere une page de test permettant de 
tester les fonctionnalites de gestion du papier 
du IVIFP. 




TOUS LES 

BRil: 1 
BSC 2 
BhC< H > 


Indique si le papier utilise lors du test provient 
de tous les bacs ou d'un bac specifique. 


DEST I NhT I OH 




Indique les circuits papier testes. 



SThHDhRD 
BflC GfiUCHE 



Kt.L- I U '■.■'[ll 



utsHU : J. y t. 



Indique si I'impression en recto verso est 
autorisee lors du test. 



COPIES 



Lorsque le test est execute, indique le 
nombre de feuilles de papier envoyees 
provenant de la source specifiee. 



CfiPTEURS 



HL : .L Vi- 

DEShCT I UE 



Indique si des informations de capteurs 
doivent s'afficher a mesure que le papier suit 
le circuit ou si seul I'etat du peripherique doit 
s'afficher lors du test du circuit papier. 
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Ml lli^lt; 






■yrr-::;'!';::; [;.| i 


lphpe: ihferieure 


Ce menu est destine aux techniciens de 




LOriPE SuPERIEuRE 


maintenance pour qu'ils identifient les 




SOLENuIDE 


problemes eventuels du MFP. 




D'uBTuRhTIOH 






SOLENuIDE 






D'ENGHiSEHEHT 






ChPTEuRS 






MOTEUR DE SORTIE 






DU ERR 






MOTEUR D'' ENTREE 






DU BRfi 






INUERSION ENTREE 






i~'ni"i 
bHH 






! iU \ tZ.Ui': H i LH 1 




PhNNEhU DE 


DEL 


Ce menu est destine aux techniciens de 


CGilMSNDE 


hF-F-ICHhSE 


maintenance pour qu'ils identifient les 




B0UT0N3 


problemes eventuels du MFP. 



EGRhiN TIhCTILE 



Menu Service 



Le menu SERUICE est verrouille. Pour ouvrir ce menu, un technicien de maintenance doit entrer 
un code NIP. 
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Memoire du MFP et extension 



Presentation 

Cette annexe s'organise comme suit : 

• Determination des exigences relatives a la memoire 

• Installation de memoire 

• Verification de I'lnstallation de la memoire 

• Enregistrement des ressources (ressources permanentes) 

• Fonction d'acces Web 

Le MFP est dote de deux logements DIMM (DDR) permettant d'etendre sa memoire. La capacite 
des barrettes DIMM disponibles est de 1 6, 32, 64, 1 28 et 256 Mo, 51 2 Mo etant la capacite 
maximale. 

Le MFP est dote de deux emplacements CompactFlash pour fournir les fonctions suivantes : 

• Cartes memoire flash de 16, 32 et 64 Mo. Contrairement a une memoire MFP standard, la 
memoire CompactFlash peut etre utilisee de maniere permanente pour le stockage de 
ressources telechargees dans le MFP, meme lorsqu'il est hors tension. Le MFP prend en 
charge la memoire CompactFlash Typel et Type2. 

• Pour ajouter des polices d'accessoires, des macros et des motifs sur memoire Flash, utilisez 
les barrettes DIMM DDR appropriees. 

• Pour ajouter des langages d'impression et des options MFP sur memoire Flash, utilisez les 
barrettes DIMM DDR appropriees. 



Remarque Les modules de memoire a une rangee de connexions (SIMM, Single In Line Memory) utilises 

sur les produits HP LaserJet precedents ne sont pas compatibles avec ce MFP. 

Pour connaTtre la procedure de commande, reportez-vous a la section Composants et 
accessoires ou visitez le site www.hp.com/support . 

Determination des exigences relatives a la memoire 

La taille de la memoire dont vous avez besoin depend des types de documents imprimes. Le 
MFP peut imprimer la plupart des textes et graphiques a une resolution de 1 200 ppp avec la 
fonction FastRes sans memoire supplementaire. 

Vous pouvez ajouter de la memoire au MFP si vous imprimez souvent des graphiques 
complexes ou des documents PS, utilisez la fonction d'impression recto verso, utilisez de 
nombreuses polices telechargees ou imprimez sur de grands formats de papier (A3, B4 ou 
11 X 17, par exemple). 
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Installation de memoire 



Pour installer de la memoire DDR 

Utilisez cette procedure pour installer de la memoire supplementaire. Avant de commencer, 



imprimez la configuration (appuyez sur iiEHU, informhTIOHS et inPRiMEF; cohf iGURhTIuH) pour 
determiner la quantite de memoire dont dispose le MFP avant d'en ajouter. Le tableau repertorie 
la quantite de memoire maximale autorisee pour chaque logement DIMM. 



Etiquette des logements 


Etiquette du 


Description 


sur la page de 


logement situe sur la 




configuration 


carte du formateur 




Logement 1 


J1 


256 Mo 


Logement 2 


J2 


Vide 


Total 




256 Mo 



ATTENTION 



L'electricite statique peut endommager les barrettes DIMM. Lorsque vous manipulez des 
barrettes DIMM, portez un bracelet antistatique au poignet ou touchez frequemment la surface 
de I'emballage antistatique de la barrette avant de toucher une partie metallique du MFP. 

Pour installer de la memoire 

1 Si vous ne I'avez pas encore fait, imprimez la configuration pour determiner la quantite de 
memoire dont dispose le MFP avant d'en ajouter. 

2 Mettez le MFP hors tension. Debranchez le cordon d'alimentation et deconnectez les cables. 
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3 Desserrez les deux vis a oreilles du MFR 




4 Retirez les vis et tirez la carte du formateur hors du MFR RIacez-la sur une surface plane et 
isolante. 




5 Retirez la barrette DIMM de remballage antistatique. Tenez-la en plagant vos doigts sur les 
bords lateraux et vos pouces sur le bord arriere. Alignez les encoches de la barrette DIMM 
sur le logement correspondant. (Verifiez que les taquets de verrouillage de chaque cote du 
logement de la barrette DIMM sont ouverts ou tournes vers I'exterieur.) 




Rour installer une quantite maximale de memoire dans chaque logement DIMM, reportez-vous 
a la section Installation de memoire. 
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6 Introduisez la barrette DIMM a fond dans le logement (n'hesitez pas a appuyer). 
Assurez-vous que les loquets de verrouillage de chaque cote de la barrette DIMM 
s'enclenchent correctement. (Pour retirer une barrette DIMM, les verrous doivent etre 
liberes.) 




7 Replacez la carte du formateur dans le formateur en la faisant glisser et serrez les deux vis. 




8 Branchez le cordon d'alimentation et connectez tous les cables. Mettez le MFP sous tension. 
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Pour installer une carte memoire Flash 



N'inserez pas de carte memoire flash pour appareil photo numerique dans le MFR Le MFP ne 
prend pas en charge I'impression de photos directement a partir d'une carte memoire flash. Si 
vous avez insere dans le MFP une carte memoire flash pour appareil photo numerique, un 
message vous demandant de reformater la carte s'affiche sur I'ecran du panneau de commande. 
Si vous decidez de reformater la carte, toutes les donnees presentes sur cette derniere seront 
perdues. 

1 Mettez le MFP hors tension et debranchez tous les cables d'alimentation et d'interface. 



3 Retirez les vis et tirez la carte du formateur hors du MFP. Placez-la sur une surface plane et 




2 Desserrez les deux vis a oreilles du MFP. 




isolante. 
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4 Retirez la carte flash de remballage antistatique. Tenez-la en plagant vos doigts sur les 
bords lateraux et vos pouces sur le bord arriere. Alignez les encoches de la carte compact 
flash sur le logement correspondant. 




5 Introduisez la carte a fond dans le logement. 




ATTENTION N'inserez pas la carte en enfongant d'abord un angle de cette derniere. 



Remarque Le premier logement pour carte memoire flash comporte I'inscription « Logement micrologiciel ». 

II est exclusivement reserve au micrologiciel. Les logements2 et3 peuventetre utilises dans tous 
les autres cas. 

6 Replacez la carte du formateur dans le formateur en la faisant glisser et serrez les deux vis. 




7 Branchez le cordon d'alimentation et connectez tous les cables. Mettez le MFP sous tension. 
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Verification de {'installation de la memoire 



Suivez la procedure ci-dessous pour verifier que les DIMM DDR et les cartes memoire flash sont 
correctement installees : 

1 Verifiez que le panneau de commande du MFP affiche pret lorsque vous le mettez sous 
tension. Si un message d'erreur apparait, il se peut qu'une barrette DIMM soit mal installee. 

2 Imprimez la page de configuration 

3 Reportez-vous a la section relative a la memoire sur la page de configuration et comparez-la 
a la page de configuration imprimee avant I'lnstallation de la barrette DIMM. Si la quantite de 
memoire n'a pas augmente, vous pouvez vous trouver face a I'une des situations suivantes : 

• La barrette DIMM n'est pas installee correctement. Recommencez la procedure 
d'installation. 

• La barrette DIMM est defectueuse. Essayez une nouvelle barrette DIMM ou installez la 
barrette actuelle dans un autre logement. 



Remarque Si vous avez installe un langage d'imprimante (mode d'impression), verifiez la section Mode 

d'impression et options installees de la page de configuration. Cette zone doit indiquer le nouveau 
langage d'imprimante. 



Enregistrement des ressources (ressources permanentes) 

Les utilitaires ou les taches que vous telechargez sur le MFP peuvent inclure des ressources 
(par exemple, des polices, des macros ou des motifs). Les ressources marquees en interne 
comme devant etre permanentes demeurent dans la memoire du MFP jusqu'a ce que vous le 
mettiez hors tension. 

Si vous ne disposez pas d'une barrette DIMM de memoire flash pour le stockage de ressources 
telechargees, modifiez la quantite de memoire affectee a chaque langage lorsque vous 
telechargez un nombre inhabituel de polices ou si le MFP se trouve dans un environnement 
partage. 

La quantite minimale de memoire pouvant etre affectee a I'enregistrement des ressources est 
egale a 400 Ko par langage (PCL et PS). 
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Fonction d'acces Web 



Utilisation de la fonction d'acces Web 

Le MFP est fourni avec une fonction d'acces Web. Utilisez-la pour obtenir les informations 
suivantes sur le MFP : 

• Messages du panneau de commande 

• Niveau des consommables et commande 

• Configuration du bac 

• Configuration des menus du panneau de commande du MFP 

• Page de configuration du MFP 

• Journal des evenements du produit 

• Utilisation du MFP (types de taches d'impression) 

• Configuration et gestion du reseau 

• Alertes par courrier electronique 

Vous pouvez egalement utiliser le serveur Web integre pour executor les fonctions de gestion 
des taches d'impression generalement executees depuis le panneau de commande du MFP : 

• Modification des parametres du MFP 

• Modification de la configuration du MFP 

• Annulation des taches d'impression 

Pour acceder a la fonction d'acces Web 



Remarque Pour utiliser la fonction d'acces Web, vous devez disposer d'un reseau IP et d'un navigateur Web. 

Dans votre navigateur Web, saisissez I'adresse IP du MFP. Par exemple, si I'adresse IP est 
1 92.1 .2.3, vous devez saisir I'adresse suivante : 

http://192.1.2.3 

Pour plus d'informations sur la fonction d'acces Web, consultez le guide HP Embedded Web 
Server for HP LaserJet Printers Users Guide (guide d'utilisation serveur integre pour les 
imprimantes HP LaserJet) disponible sur le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou 
www.hp.com/support/lj9050mfp (en anglais). 
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Informations reglementaires 



Programme de gestion ecologique des produits 
Protection de renvironnement 

Hewlett-Packard Company s'engage a fournir des produits de qualite et en respectant 
I'environnement. Ce produit a ete congu en faisant appel a des attributs qui reduisent les 
consequences nefastes sur I'environnement. 

Production d'ozone 

Ce produit ne degage qu'une quantite negligeable d'ozone (O3). 

Consommation electrique 

La consommation d'energie est considerablement reduite en mode Veille, qui economise 
naturellement les ressources et I'argent sans affecter les performances du produit. Le 
HP LaserJet 9050mfp repond aux exigences ENERGY STAR® (version 1 .0), programme a 
adhesion volontaire visant a encourager le developpement de materiels de bureau a faible 
consommation d'energie. 



ENERGY STAR® est une marque deposee americaine. En tant que partenaire du programme 
ENERGY STAR®, Hewlett-Packard a determine que ce produit remplit les conditions 
d'economie d'energie ENERGY STAR®. Pour plus d'informations, visitez le site a I'adresse 
suivante : www.enerqystar.qov . 




Consommation d'encre 

Le mode Brouillon reduit considerablement la consommation d'encre, ce qui se traduit par une 
plus longue duree de vie de la cartouche d'impression. 

Consommation de papier 

Grace a ses fonctions (disponibles en option) d'impression recto verso automatique et 
d'impression de plusieurs feuilles par page, ce produit permet de reduire la quantite de papier 
utilise et de limiter I'epuisement de ressources naturelles qui en decoule. 
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Plastiques 



Les matieres plastiques de plus de 25 grammes sont marquees, conformement aux normes 
Internationales, ce qui permet d'ameliorer leur identification, de sorte qu'elles soient recyclees 
lorsque le produit arrive en fin de vie. 

Consommables d'impression HP LaserJet 

Dans un grand nombre de pays/regions, les consommables d'impression de ce produit 
(cartouche d'impression, par exemple) peuvent etre retournes a HP via le programme de retour 
et de recyclage des consommables d'impression HP. Un programme de retour simple et gratuit 
est disponible dans plus de 30 pays/regions. Des informations et des instructions multilingues 
sur ce programme sont incluses dans chaque emballage de consommables et de cartouche 
d'impression HP LaserJet. 

Programme de retour et de recyclage des consommables 
d'impression HP 

Depuis 1 992, HP reprend et recycle gratuitement les consommables HP LaserJet dans 86 % du 
marche mondial ou elles sont vendues. A cet effet, vous trouverez le plus souvent dans le guide 
d'instructions Indus dans les boTtes de cartouche d'impression HP LaserJet des etiquettes 
preadressees et preaffranchies. Des etiquettes et des cartons pour envoi en grosses quantites 
sont egalement disponibles via le site Web : www.hp.com/recycle (en anglais). 

Plus de 1 0 millions de cartouches d'impression HP LaserJet ont ete recyclees dans le monde en 
2002 grace au programme HP Planet Partners de recyclage des consommables. Ce nombre 
equivaut a 26 millions de livres de materiaux de cartouches d'impression detournes des 
decharges. Dans le monde, HP a recycle, en moyenne, 80 % des cartouches d'impression, en 
poids, compose principalement de matieres plastique et de metaux. Les matieres plastiques et 
les metaux servent a la fabrication de nouveaux produits, tels que les produits HP, les spools et 
les bacs en plastique. Les materiaux restants sont jetes dans le respect de la protection de 
I'environnement. 

Renvoi aux Etats-Unis 

Lorsque vous renvoyez vos cartouches et consommables usages, pour aller encore plus loin 
dans la logique de protection de I'environnement, HP encourage une reexpedition en grandes 
quantites. Attendez d'avoir plusieurs cartouches et envoyez-les dans I'enveloppe UPS prepayee 
et preadressee fournie dans Temballage. Pour plus d'informations aux Etats-Unis, appelez le 
800-340-2445 ou visitez le site Web HP www.hp.com/recycle (en anglais). 

Renvoi hors des Etats-Unis 

Les clients qui ne resident pas aux Etats-Unis doivent appeler le bureau de vente et de service 
HP local ou visitez le site Web www.hp.com/recycle (en anglais) pour plus d'informations sur la 
disponibilite du programme de retour et de recyclage des consommables d'impression HP. 

Papier 

Ce produit peut utiliser du papier recycle conforme aux caracteristiques decrites dans le guide 
des supports d'impression. Pour obtenir des informations de commando, visitez le site 
www.hp.com/support . Ce MFP accepte le papier recycle conforme a la norme EN12281 :2002. 
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Restrictions de materiel 

Ce produit HP contient du mercure (dans la lampe fluorescente de I'ecran du panneau de 
commande a cristaux liquides) qui peut demander un traitement particulier en fin de vie. 

II contient egalement une pile au lithium (sur la carte du formateur) pouvant necessiter un 
traitement particulier en fin de vie. 

Pour obtenir des informations sur le recyclage, visitez le site www.hp.com/recycle , contactez les 
autorites locales ou accedez au site Web Electronics Industries Alliance a I'adresse suivante : 
www.eiae.org . 

Fiche technique de securite du produit 

La fiche technique est disponible sur le site Web HP www.hp.com/go/msds ou www.hp.com/ 
hpinfo/community/environment/productinfo/safety . 

Garantie etendue 

HP SupportPack couvre le materiel HP et tous les composants internes fournis par HP. La 
maintenance du materiel s'etend sur une periode de trois ans a compter de la date d'achat du 
produit HP. Le client doit se procurer HP SupportPack dans les 90 jours qui suivent la date 
d'achat du produit HP. Pour plus d'informations, contactez I'assistance clientele HP. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la brochure d'assistance HP. 

Pour plus d'informations 

Pour obtenir des informations sur les questions d'environnement, visitez les sites indiques ci- 
dessous : 

• Fiche relative a I'environnement pour ce produit et autres produits HP connexes 

• Les engagements de HP en matiere d'environnement 

• Le systeme HP de gestion de I'environnement 

• Le programme HP de retour et de recyclage du produit en fin de vie 

• MSDS 

Visitez le site Web : www.hp.com/go/environment (en anglais) et www.hp.com/hpinfo/community/ 
environment/productinfo/safety (en anglais). 
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Administration des taches 



Presentation 

Cette section presents certaines taches de radministrateur systeme. 

• Serveur Web integre 

• Configuration et verification d'une adresse IP 

• Applet de configuration d'envoi numerique 

• Utilisation des menus du panneau de commande 

• Gestionnaire de stockage du peripherique 

• Logiciels pour reseaux 

• Diagnostics, menu 
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Serveur Web integre 



Le serveur Web integre permet d'afficher des informations d'etat, de modifier des parametres et 
de gerer le produit depuis votre ordinateur. 

Le serveur necessite une connexion reseau fournie via la carte reseau HP Jetdirect. Tenez 
compte des conditions suivantes pour pouvoir utiliser le serveur Web integre : 

• Reseau TCP/IP 

• Navigateur Web installe sur votre ordinateur, de preference Netscape Navigator 4.7xou 
Microsoft Internet Explorer S.Oxou une version superieure. 

Remarque Vous pouvez acceder au serveur Web integre depuis n'importe quel systeme d'exploitation qui 

prend en charge le protocole TCP/IP et un navigateur Web. Les connexions paralleles et les 
connexions a un reseau IPX ne sont pas prises en charge. Vous ne pouvez pas afficher les pages 
du serveur Web integre en dehors d'un pare-feu. 

Vous pouvez acceder a la page d'accueil du produit via le serveur Web integre en entrant 
I'adresse IP du produit ou via HP Web Jetadmin. 

HP Web Jetadmin n'est pas Indus dans le logiciel d'installation du produit, mais vous pouvez le 
telecharger depuis le site Web HP www.hp.com/go/webjetadmin . 

Le serveur Web integre HP permet d'effectuer les taches suivantes : 

• Definir un contact et une URL pour I'assistance technique. 

• Definir un mot de passe pour controler les personnes qui peuvent acceder a distance aux 
pages en reseau. 

• Afficher les informations d'etat generales du reseau, notamment les statistiques stockees 
sur le serveur d'impression. 

Pour plus d'informations, consultez le guide HP Embedded Web Server for HP LaserJet Printers 
Users Guide (guide d'utilisation du serveur Web integre pour les imprimantes HP LaserJet) 
disponible sur le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou www.hp.com/support/ 
Ij9050mfp (en anglais). 

Verification du niveau d'encre en utilisant le serveur Web integre 

1 Dans votre navigateur Web, saisissez I'adresse IP de la page d'accueil du MFP d'ou vous 
accedez a la page d'etat du FMP 

2 Sur le cote gauche de I'ecran, cliquez sur Etat des consommables. Vous ouvrez ainsi la 
page d'etat des consommables ou figurent des informations sur le niveau d'encre. Pour plus 
d'informations sur la page d'etat des consommables, reportez-vous a la section Page d'etat 
des consommables. 
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Configuration et verification d'une adresse IP 



Les adresses TCP/IP peuvent etre affectees et definies sur un serveur d'impression HP Jetdirect 
en utilisant diverses options : 

• HP Web Jetadmin 

• Serveur Web integre 

Affectation TCP/IP 

L'administrateur systeme ou I'utilisateur principal est charge de determiner I'adresse TCP/IP d'un 
serveur d'impression. Si vous ne connaissez pas I'adresse TCP/IP ou ne savez pas utiliser 
TCP/IP sur un reseau, consultez le site Web HP www.France.hp.com . Cliquez sur Rechercher 
dans Tangle superieur droit de la page Web et recherchez TCP/IP : presentation. 

Detection automatique 

Le produit est dote d'un serveur d'impression integre HP Jetdirect. Si un serveur BootP ou 
DHCP est disponible lors de I'lnstallation du produit, le serveur d'impression se volt attribuer 
automatiquement d'une adresse IP pour I'utiliser dans le reseau car le serveur d'impression 
utilise I'adresse par defaut 1 92.0.0.1 92 (ancienne IP par defaut) ou 1 59.254.x. x (IP automatique) 
s'il ne peut pas obtenir une adresse IP sur le reseau aupres du serveur BootP ou DHCP. 
I'adresse par defaut attribuee depend du type de reseau (petit reseau, reseau prive ou reseau 
d'entreprise) et fait appel a des algorithmes de detection. 

Pour determiner la nouvelle adresse IP, imprimez une page de configuration et verifiez I'etat et 
I'adresse TCP/IP 

Protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

Lorsque le produit est sous tension, le serveur d'impression HP Jetdirect diffuse des demandes 
DHCP. DHCP telecharge automatiquement une adresse IP depuis un serveur reseau. Les 
serveurs DHCP gerent un groupe d'adresses IP fixes et pretent uniquement une adresse IP au 
serveur d'impression. Consultez la documentation de votre systeme d'exploitation pour 
configurer le service DHCP sur le reseau. 

Verification de la configuration TCP/IP 

Imprimez une page de configuration depuis le panneau de commande. Verifiez I'etat et les 
adresses TCP/IP. Si les informations sont incorrectes, verifiez les connexions materielles 
(cables, concentrateurs, routeurs ou commutateurs) ou verifiez de nouveau la validite de 
I'adresse TCP/IP 

Modification d'une adresse IP 

Suivez les procedures ci-dessous pour changer I'adresse TCP/IP du produit. 
HP Web Jetadmin 

Ouvrez HP Web Jetadmin. Tapez I'adresse TCP/IP dans le champ Quick Device Search et 
cliquez sur Go. Dans la barre de menus, suivez cette procedure pour les options de detection. 

1 Dans le menu deroulant, cliquez sur Devices. 

2 Dans le menu deroulant, cliquez sur New Devices. Cliquez sur Go. 

3 Cliquez sur I'en-tete de colonne de votre choix (tels que IP Address ou Device Model) pour 
classer les peripheriques par ordre croissant ou decroissant. 
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4 Selectionnez le produit a configurer et cliquez sur Open Device. 

5 Dans le sous-menu en haut de I'ecran HP Web Jetadmin, cliquez sur Configuration. 

6 Cliquez sur la liaison reseau situee dans la partie gauche de I'ecran de configuration. 

7 Tapez les nouvelles informations IP. II se peut que vous deviez faire defiler les donnees pour 
acceder a d'autres options. 

8 Cliquez sur Apply pour activer les parametres. 

9 Cliquez sur le bouton Refresh situe a cote du point d'interrogation dans la partie droite de 
I'ecran. 

10 Verifiez les informations IP en cliquant sur Status Diagnostics ou en imprimant une page 
de configuration. 

Serveur Web integre 

Le produit dispose d'un serveur Web integre que vous pouvez utiliser pour modifier les 
parametres TCP/IP. Pour utiliser le serveur Web integre, le serveur d'impression HP Jetdirect 
doit deja avoir une adresse IP. Sur un reseau, I'affectation d'adresse est effectuee 
automatiquement lors de I'lnstallation initiale du produit. 

1 Dans un navigateur Web pris en charge, tapez I'adresse IP en cours du serveur d'impression 
HP Jetdirect sous la forme d'une URL. La page Device Status du serveur Web integre 
s'affiche. 

2 Cliquez sur Networl<ing. Dans cette page, vous pouvez modifier la configuration reseau 
du MFP 

Applet de configuration d'envoi numerique 

Pour acceder a I'applet de configuration d'envoi numerique du serveur Web integre, procedez 
comme suit : 

1 Ouvrez le serveur Web integre. 

2 Cliquez sur I'onglet Settings. 

3 Cliquez sur Digital Sending. 



Remarque Un message peut vous demander d'installer un module enfichable pour votre navigateur Web (ce 

module est necessaire pour executor I'applet). 

Utilisez cet applet du serveur Web integre pour definir les parametres de messagerie 
electronique pour les messages entrants et sortants. Cela vous permet d'utiliser les fonctions 
d'envoi et de reception et d'executer les taches suivantes : 

• Activation et desactivation des services d'envoi numerique et definition d'une taille de fichier 
maximale. 

• Definition de I'adresse SMTP de I'envoi numerique. 

• Definition d'un alias a afficher dans le champ De pour remplacer I'adresse electronique 
complete. 

• Definition du champ Objet par defaut. 

• Utilisation des fonctions avancees : 

• Definition d'un message par defaut fixe. 

• Definition des parametres de document par defaut. 

• Test des parametres d'envoi numerique en utilisant le bouton Test de I'ecran. 

• Configuration de I'adressage LDAP pour I'envoi numerique. 
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Parametres d'adressage LDAP 

Utilisez les parametres d'adressage LDAP pour effectuer les taches suivantes : 

• Definition des parametres LDAP pour autoriser I'acces a un carnet d'adresses reseau 
centralise. 

• Activation du bouton Test pour verifier la configuration. 

Parametres de preferences 

utilisez les parametres de preferences pour effectuer les taches suivantes : 

• Definition des parametres suivants du scanner a plat par defaut : 

• Format de document par defaut. 

• Type de document par defaut. Texte, graphiques ou les deux. 

• Impression recto verso. 

• Definition des informations de contact de I'administrateur pour permettre la notification des 
erreurs necessitant une intervention. 

Pour plus d'informations, visitez le site Web www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou 
www.hp.com/support/lj9050mfp (en anglais). 



Recherche de I'adresse IP des serveurs SMTP et LDAP 

Pour pouvoir utiliser la fonction Envoi vers messagerie elec, le MFP doit etre connecte a un 
reseau IP et configure avec I'adresse IP ou le nom d'hote d'un serveur SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol). Le MFP peut etre eventuellement configure pour utiliser un carnet d'adresses 
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) V2 ou V3. Lorsqu'il est configure pour utiliser un 
carnet d'adresses LDAP, 11 est plus aise de recourir a la fonction Envoi vers messagerie elec. en 
tapant le nom du destinataire plutot que son adresse de messagerie SMTP complete. Lorsque 
vous tapez le nom du destinataire, le MFP recherche dans le carnet d'adresse LDAP les noms 
correspondants, puis remplit automatiquement le champ d'adresse avec I'adresse la plus 
proche. Lorsque vous selectionnez un destinataire, le MFP utilise LDAP pour obtenir I'adresse 
electronique SMTP complete du destinataire. 

Utilisez les methodes suivantes pour rechercher I'adresse IP des serveurs SMTP et LDAP. 
Utilisation de I'option Rechercher passerelles d'envoi 

Sur I'ecran graphique tactile : 

1 Appuyez sur menu. 

2 Appuyez sur COHFDSURflTIOH F'e;:RiPHi;:!:R:LQUE. 

3 Appuyez sur EHUOi EN COURS. 

4 Appuyez sur MESSflGERT 



5 Appuyez sur RECHERCHER PfiSSERELLES D'EHUuL Le produit effectue une recherche dans le 
reseau local pour determiner I'adresse IP de la passerelle SMTP et I'adresse IP du serveur 
LDAP. Les valours apparaissent brievement sur I'ecran du panneau de commando. 
Si le serveur SMTP ou le serveur LDAP se trouve en dehors du reseau local, la fonction de 
recherche de passerelles d'envoi ne fonctionnera probablement pas. Les adresses de 
passerelles apparaissent alors sous forme de zeros. Vous devez rechercher les adresses de 
passerelles et les taper. 
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Pour verifier ou entrer manuellement les adresses de passerelles 

1 Appuyez sur iiehu. 

2 Appuyez sur COHFIRURfiTION PEfR:EPHii:F;iQUE. 

3 Appuyez sur EHUOi eh cours. 

4 Appuyez sur ilESSOGERIE tfLECTRONIQUE. 

5 Appuyez sur prsserelle sntr 

6 Tapez la passerelle SMTP. L'adresse de passerelle est constituee de 12 chiffres maximum 
organises sous la forme de 4 groupes de 3 chiffres (par exemple 123.123.123.123). Pour 
definir l'adresse, tapez le premier groupe. Appuyez sur denorrer. Tapez le deuxieme, le 
troisieme et le quatrieme groupes en appuyant sur demorrer apres chaque groupe. Appuyez 
sur OK. 

7 Faites defiler les informations et appuyez sur prsserelle ldrr 

8 Tapez la passerelle LDAP Suivez la meme procedure que celle utilisee pour la 
passerelle SMTP 

Apres avoir tape les passerelles SMTP et LDAP, testez la configuration en executant 
I'autotest Passerelles d'envoi, puis envoyez un courrier electronique. 

Pour tester la configuration des passerelles d'envoi 

1 Appuyez sur iiehu. 

MppUyeZ sur i.„-i.Jiir li-TLiF";.!-! ! iUi'-i r&=.r:. .Lrni::.r':.J.I.:-:U!:i. 

3 Appuyez sur EHunT eh coups. 

4 Appuyez sur HESSOGERTE iLECTROHIQUE. 

Appuyez sur tester PhSSERELLES D'EHUOL Si la configuration est correcte prsserelles ok 
apparait sur I'ecran du panneau de commande. 

Si le premier test aboutit, envoyez-vous un courrier electronique. Si vous le recevez, cela 
implique que vous avez configure correctement I'envoi numerique. Dans le cas contraire, 
effectuez les operations suivantes pour resoudre les problemes associes au logiciel d'envoi 
numerique : 

• Verifiez les adresses de passerelles SMTP et LDAP pour vous assurer que vous les avez 
tapees correctement. 

• Verifiez le fonctionnement du reseau. Envoyez-vous un courrier electronique depuis votre 
ordinateur. Si vous recevez le courrier electronique, le reseau fonctionne. Dans le cas 
contraire, appelez I'administrateur reseau ou le fournisseur d'acces Internet. 

• Executez le fichier DISCOVER.EXE. Ce programme tente de rechercher les passerelles. 
Vous pouvez telecharger le fichier depuis le site Web HP www.hp.com . 

Pour obtenir une assistance produit supplementaire, contactez Hewlett-Packard aux numeros de 
telephone figurant sur le prospectus d'assistance fourni avec le produit. Des informations 
complementaires sont disponibles sur le site www.hp.com/support/lj9040mfp (en anglais) ou 
www.hp.com/support/lj9050mfp (en anglais). 
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utilisation de votre client de messagerie 

Du fait que la plupart des clients de messagerie utilisent egalement SMTP pour envoyer un 
courrier electronique et LDAP pour adresser les messages electroniques, vous pouvez 
eventuellement retrouver le nom d'hote de la passerelle SMTP et le serveur LDAP en verifiant 
les parametres de votre client de messagerie. Par exemple, dans Microsoft Outlook, vous 
pouvez rechercher le nom d'hote en cliquant sur Outils, en selectionnantServices et le serveur 
et en cliquant sur Proprietes. Dans la plupart des cas, les serveurs SMTP et LDAP figurent sous 
un nom d'hote. Une fois que vous disposez du nom d'hote, vous pouvez retrouver son adresse 
IP en procedant comme suit : 

1 Sur votre ordinateur, ouvrez I'invite de commande (appelee egalement Invite MS-DOS). 

2 Tapez nsiookup suivi du nom d'hote (par exemple, nsiookup nom d'hote). 

3 Appuyez sur la touche Entree. 

Apres avoir trouve I'adresse IP des serveurs SMTP et LDAP, utilisez-les pour configurer I'envoi 
numerique. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le serveur Web integre, HP Web Jetadmin ou le 
panneau de commande. 
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utilisation des menus du panneau de commande 



Pour obtenir la liste complete des options du panneau de commande et leurs valeurs, reportez- 
vous a la section Menus du panneau de commande. Lorsque des accessoires supplementaires 
sont installes, de nouvelles options apparaissent automatiquement. 

Pour imprimer la structure des menus du panneau de commande 

1 Appuyez sur iiehu. 

2 Appuyez sur iNFORfifiTTONS. 

3 Appuyez sur IMPRIIIEF? STRUCTURE MENUS. 

4 Appuyez sur la touche Oi< pour quitter le menu. 

Pour modifier un parametre du panneau de commande 

1 Appuyez sur iiehu. 

2 Accedez au menu approprie et appuyez dessus pour le selectionner. En fonction des menus, 
vous pouvez etre amene a repeter cette etape pour selectionner un sous-menu. 

3 Accedez a I'option appropriee et appuyez dessus pour la selectionner. 

4 Accedez a la valeur appropriee et appuyez dessus pour la selectionner. Un asterisque (*) 
apparait a cote de la selection sur I'ecran pour indiquer qu'il s'agit de la nouvelle valeur par 
defaut. 

5 Appuyez sur la touche ui< pour quitter le menu. 

Les parametres du pilote d'impression ou de I'application sont prioritaires sur ceux du panneau 
de commande. (Les parametres de I'application sont prioritaires sur ceux du pilote d'impression.) 

Gestionnaire de stockage du peripherique 

Le gestionnaire de stockage du peripherique doit etre installe uniquement sur I'ordinateur de 
I'administrateur systeme. L'utilitaire d'image disque HP permet de controler les fonctionnalites du 
disque dur et de la memoire flash en option, qui ne figurent pas dans les pilotes. La 
communication bidirectionnelle est necessaire. 



Remarque L'utilitaire d'image disque HP n'est pas disponible pour Macintosh. Si vous utilisez un Macintosh, 

ces fonctionnalites sont disponibles dans l'utilitaire HP LaserJet (version 3.5.1 ou superieure). 

Utilisez l'utilitaire d'image disque HP pour effectuer les operations suivantes : 

• Initialisation de la memoire flash et disque 

• Telechargement, suppression et gestion des polices dans la memoire flash et disque sur 
des reseaux 

• Telechargement des polices PostScript Type 1 , PostScript Type 42 (polices TrueType 
converties au format PostScript), TrueType et bitmap PCL (Pour telecharger les polices de 
Type 1, le gestionnaire Adobe Type Manager doit etre charge et active.) 
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Logiciels pour reseaux 



Logiciel HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin est un outil de gestion de type navigateur. Vous devez I'installer uniquement 
sur le poste de radministrateur reseau. HP Web Jetadmin est disponible sur le site Web 
www.hp.com/go/webjetadmin . 



Remarque Pour obtenir la liste des derniers systemes Inotes pris en cinarge, visitez le site de I'assistance 

clientele en ligne HP www.hp.com/go/webjetadmin . 

Lorsqu'il est installe sur un serveur hote, HP Web Jetadmin peut etre ouvert par n'importe quel 
client via un navigateur Web pris en charge (tels que Microsoft Internet Explorer 4.x ou Netscape 
Navigator 4.x ou version ulterieure) en naviguant vers I'hote HP Web Jetadmin. 

Utilisez Web Jetadmin pour effectuer les operations suivantes : 

• Installation et configuration des produits connectes a un reseau avec le serveur d'impression 
HP Jetdirect. 

• Gestion et depannage des produits reseau depuis n'importe quel emplacement. 

Verification du niveau d'encre en utilisant HP Web Jetadmin 

Dans HP Web Jetadmin, selectionnez le MFP La page d'etat du peripherique vous indique le 
niveau d'encre. 

Programme d'installation de I'imprimante HP Jetdirect 
pour UNIX® 

Le programme d'installation de I'imprimante HP Jetdirect pour UNIX est un simple utilitaire 
d'installation pour les reseaux HP UX et Sun Solaris. Vous pouvez le telecharger depuis le site 
Web www.hp.com/support/net printing . 
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Diagnostics, menu 



Les administrateurs peuvent utiliser ce menu pour isoler des composants et pour resoudre des 
problemes de bourrage et de qualite d'impression. 



Article 


Valeurs 


Explication 


IHPRIMER JO!JF;r 
EUEHEMEHTS 


i 


Genere une liste LIFO (last in, first out - dernier entre, premier 
sorti) localisee des 50 entrees les plus recentes dans le journal 
d'erreurs. Le journal des evenements imprime indique le numero 
d'erreur, le nombre de pages, le code d'erreur, ainsi qu'une 
description ou un mode d'impression. 


PF- F I CHER JOURh 
EUEHEMEHTS 


i 


Permet a l'administrateur systeme de parcourir le contenu du 
journal des evenements depuis le panneau de commando et 
presente les 50 derniers evenements. 






Genere une page de test utile pour tester les fonctionnalites de 
gestion du papier du MFP. 


TESTS scfiNHER Permet a radministrateur systeme d'executer divers tests sur le 

scanner en cas d'incident. L'administrateur systeme travaille en 
collaboration avec un tectinicien de maintenance pour effectuer 
les tests du scanner. 



prnhehU de Permet a l'administrateur systeme d'effectuer des tests sur I'ecran 

COMMRNDE du panneau de commando en cas d'incident. L'administrateur 

systeme travaille en collaboration avec un teclinicien de 
maintenance pour effectuer les tests sur I'ecran du panneau de 
commando. 
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F utilisation de la visionneuse de 
I'aide HTML 



Les sections suivantes contiennent des informations relatives a la navigation et i'utilisation de ce 
guide d'utilisation de I'aide HTML. Pour de plus amples informations, cliquez sur I'une des 
sections suivantes : 

• Mieux tirer profit de I'aide 

• Pour rechercher une rubrique d'aide 

• Pour creer la liste de vos rubriques d'aide preferees 

• Pour copier une rubrique d'aide 

• Pour imprimer la rubrique d'aide en cours 

• Pour rechercher des rubriques a I'aide des boutons de la barre d'outils 

• Utilisation des commandos du menu contextuel 

Mieux tirer profit de I'aide 

Void quelques astuces permettant d'optimiser votre recherche d'informations lors de rutilisation 
de la visionneuse pour I'aide HTML : 

• Pour creer un lien vers une autre rubrique, une page Web, une liste de rubriques ou un 
programme, cliquez sur les mots en couleur soulignes. 

• Pour afficher les rubriques connexes, cliquez sur le lien Voir aussi qui apparait parfois a la fin 
d'une rubrique, puis cliquez sur le titre de la rubrique que vous souhaitez consulter. 

• Pour savoir si un mot ou une expression contenue dans une rubrique se trouve dans I'index, 
selectionnez le mot, puis appuyez sur la touche F1. 

• Si vous visualisez I'aide dans votre navigateur Web, vous pouvez cliquer sur Arreter ou 
Actualiser (ou equivalent) dans la barre d'outils pour interrompre un telechargement ou 
actualiser une page Web. 

• Si vous consultez frequemment une rubrique d'aide, vous pouvez I'ajouter a votre liste de 
rubriques preferees. 

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur I'onglet Sommaire ou dans le volet de la 
rubrique pour afficher les commandos de menu contextuel. 
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Pour rechercher une rubrique d'aide 



Dans le volet de navigation, cliquez sur I'un des onglets suivants : 

• Pour afficlner le sommaire, cliquez sur I'onglet Sommaire. Le sommaire repertorie les 
principales rubriques. 

• Pour afficher la liste des entrees de I'index, cliquez sur I'onglet Index, puis saisissez un mot 
ou faites defiler la liste. Les rubriques sont souvent indexees sous plusieurs entrees. 

• Pour localiser toutes les occurrences d'un mot ou d'une expression pouvant figurer dans un 
fichier d'aide, cliquez sur I'onglet Rechercher, puis saisissez le mot. 



Remarque Cliquez sur I'entree du sommaire, I'entree d'index ou I'entree des resultats de la recherche pour 

afficher la rubrique correspondante. 



Pour creer la liste de vos rubriques d'aide preferees 

1 Recherchez la rubrique d'aide a ajouter a vos rubriques d'aide preferees. 

2 Cliquez sur I'onglet Favoris et selectionnez Ajouter. 

Notes 

• Pour acceder a I'une de vos rubriques preferees, cliquez sur I'onglet Favoris, selectionnez 
la rubrique, puis cliquez sur Afficher. 

• Pour renommer une rubrique, selectionnez la rubrique et saisissez un nouveau nom dans la 
zone Rubrique en cours. 

• Pour supprimer une rubrique de I'onglet Favoris, selectionnez la rubrique et cliquez sur 
Supprimer. 

Pour copier une rubrique d'aide 



1 Dans le corps de la rubrique, cliquez avec le bouton droit de la souris et selectionnez 
Selectionner tout. 

2 Cliquez de nouveau avec le bouton droit de la souris, puis selectionnez Copier. Cette 
operation copie la rubrique dans le Presse-Papiers. 

3 Ouvrez le document dans lequel vous souhaitez coller la rubrique. 

4 Placez votre curseur a I'endroit ou vous souhaitez que I'information apparaisse. 

5 Dans le menu Edition, cliquez sur Coller. 

Remarque Pour ne copier qu'une partie de la rubrique, selectionnez le texte que vous souhaitez copier, 

cliquez avec le bouton droit de la souris, puis selectionnez Copier. 
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Pour imprimer la rubrique d'aide en cours 



Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le corps d'une rubrique, puis selectionnez 
Imprimer. 



Remarque Si vous imprimez a partir de I'onglet Sommaire (en cliquant sur une entree avec le bouton droit 

de la souris, puis en selectionnant Imprimer), vous pouvez imprimer la rubrique selectionnee ou 
bien la rubrique selectionnee et toutes ses sous-rubriques. 



Pour rechercher des rubriques a I'aide des boutons 
de la barre d'outils 



La barre d'outils de la visionneuse pour I'aide peut comporter cinq boutons de navigation. 
Vous pouvez cliquer sur ces boutons pour rechercher des rubriques d'aide : 

• Page precedente affiche la derniere rubrique visualisee. 

• Page suivante affiche la rubrique suivante d'une sequence de rubriques affichees 
auparavant. 

• Suivant affiche la rubrique suivante du sommaire. 

• Precedent affiche la rubrique precedente du sommaire. 

• Demarrage affiche la premiere rubrique du fichier d'aide actuellement ouvert. 

• Actualiser met a jour le contenu Web actuellement affiche dans le corps de la rubrique. 

• Arreter interrompt le telechargement d'informations sur le fichier. Cliquez sur ce bouton pour 
interrompre le telechargement d'une page Web. 

Remarque La barre d'outils de la visionneuse de I'aide peut ne pas contenir tous ces boutons de navigation. 
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utilisation des commandes du menu contextuel 



Le menu contextuel comprend plusieurs commandes que vous pouvez utiliser pour afficher et 
personnaliser les informations. 



Commande 

Cliquez dans le sommaire avec 
le bouton droit de la souris, puis 
selectionnez Ouvrir tout. 
Cliquez dans le sommaire avec 
le bouton droit de la souris, puis 
selectionnez Fermer tout. 

Cliquez avec le bouton droit de 
la souris, puis selectionnez 
Imprimer. 

Cliquez dans le sommaire avec 
le bouton droit de la souris, puis 
selectionnez Personnaliser. 



Description 

Ouvre tous les livres ou dossiers du sommaire. Cette commande 
fonctionne uniquement si I'onglet Sommaire est affiche. 

Ferme tous les livres ou dossiers. Cette commande fonctionne 
uniquement si I'onglet Sommaire est affiche. 

Imprime la rubrique. 



Ouvre I'assistant de personnalisation des informations vous permettant 
de personnaliser la documentation. Si le fichier d'aide a ete cree a partir 
de differents types d'informations, vous pouvez utiliser cet assistant 
pour selectionner un sous-ensemble de rubriques a visualiser. Vous 
pouvez par exemple choisir de visualiser uniquement les rubriques de 
presentation. 



Remarque II est possible d'acceder a ces commandes a I'aide du clavier. Vous pouvez cliquer sur 

IVIAJUSCULE+Fio pour afficher le menu contextuel, puis cliquer sur les touches de raccourci 
appropriees. Vous pouvez egalement activer les touches souris. Utilisez une combinaison de 
touches souris pour afficher le menu contextuel, puis cliquez sur les touches de raccourci 
appropriees. 
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Utilisation des touches de 
raccourci d'accessibiiite dans 
la visionneuse de I'aide 



Les sections suivantes vous comment naviguer dans ce guide de I'utilisateur. 

• Utilisation de la touche F6 pour passer du panneau Navigation au panneau Rubrique 

• Touches de raccourci de la visionneuse de I'aide 

• Touches de raccourci de I'onglet Contenu 

• Touches de raccourci de I'onglet Index 

• Touches de raccourci de I'onglet Rechercher 

• Touches de raccourci de I'onglet Favoris 

Notes 

• II existe egalement des commandes de menus de raccourci accessibles a partir du clavier. 

• Les touches de raccourci fonctionnent egalement dans les fenetres secondaires et les 
fenetres contextuelles. 

• Chaque fois que vous utilisez une touche de raccourci dans le panneau Navigation, vous 
quittez le panneau Rubrique. Pour retourner au panneau Rubrique, appuyez sur la 
touche F6. 

• La case Faire correspondre les mots similaires de I'onglet Rechercher est cochee si 
vous I'avez utilisee lors de votre derniere recherche. 



Utilisation de la touche F6 pour passer du panneau Navigation au 
panneau Rubrique 

Pour passer rapidement du panneau de navigation au panneau de rubrique et vice versa, 
appuyez sur la touche F6 de votre clavier. 
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Touches de raccourci de la visionneuse de Taide 



Pour fermer la visionneuse pour I'aide. 

Pour passer de la visionneuse pour I'aide aux autres fenetres 

ouvertes. 

Pour faire apparaitre le menu Options. 

Pour modifier les parametres Microsoft Internet Explorer. La 

boTte de dialogue Options Internet contient des parametres 

d'accessibilite. Pour modifier ces parametres, cliquez sur 

I'onglet General, puis cliquez sur Accessibilite. 

Pour afficher ou masquer le panneau Navigation. 

Pour imprimer une rubrique. 



Pour revenir a la rubrique precedente. 

Pour passer a la rubrique suivante (si vous I'avez 
precedemment affichee). 

Pour activer ou desactiver la mise en surbrillance de 
recherche. 

Pour actualiser la rubrique apparaissant dans le panneau 
Rubrique (fonction utile si vous avez un lien vers une 
page Web). 

Pour retourner a la page d'accueil (les auteurs de I'aide 
peuvent specifier une page d'accueil pour le systeme d'aide). 
Pour empecher I'utilisateur d'ouvrir une page (cette fonction 
s'avere egalement utile si vous avez un lien vers le Web, et 
que vous voulez empecher le telechargement d'une page). 
Pour passer directement a une rubrique ou une page Web 
predeterminee. La personne qui elabore un fichier d'aide 
compile (.chm) a la possibilite d'ajouter deux liens dans le 
menu Options vers des rubriques ou des pages Web 
importantes. Lorsque vous selectionnez la commando de 
saut, vous vous rendez directement a la rubrique ou la 
page Web correspondante. 

Pour passer du panneau de navigation au panneau de 

rubrique et vice versa. 

Pour faire defiler une rubrique. 

Pour faire defiler tous les liens d'une rubrique ou toutes les 
options d'un onglet du panneau de navigation. 



ALT+F4 
Alt+TAB 

Alt+0 

Alt+0 puis appuyez sur I 



Alt+0, puis appuyez sur T 
Alt+0, puis appuyez sur P ou cliquez 
avec le bouton droit de la souris sur la 
rubrique, puis cliquez sur Imprimer 

Alt+Fleche gauche, ou Alt+0, puis 
appuyez sur B 

Alt+Fleche droite, ou Alt+0, puis 
appuyez sur F 

Alt+0, puis appuyez sur O 

F5, ou Alt+0, puis appuyez sur R 



Alt+0, puis appuyez sur H 
Alt+0, puis appuyez sur S 

Alt+0, puis appuyez sur 1 ou 2 



F6 

Fleche haut et Fleche bas, ou 
Page precedente. et Page suivante 
Onglet 



Touches de raccourci de Tonglet Contenu 



Pour faire apparaitre I'onglet Contenu. 

Pour ouvrir et fermer un classeur ou un dossier. 

Pour selectionner une rubrique. 
Pour afficher la rubrique selectionnee. 



Alt+C 

Signe plus (+) et Signe moins (-), ou 
Fleche gauche et Fleche droite 
Fleche haut et Fleche bas 
Entree 
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Touches de raccourci de Tonglet Index 



Alt+N 

Alt+W, puis tapez le mot 
Fleche haut et Fleche bas 
Alt+D 

Touches de raccourci de Tonglet Rechercher 



Pour faire apparaitre I'onglet Index. 
Pour taper le mot cle a rechercher. 
Pour selectionner un mot cle dans la liste. 
Pour afficher la rubrique associee. 



Pour faire apparaitre I'onglet Rechercher. 
Pour taper le mot cle a rechercher. 
Pour lancer une recherche. 

Pour selectionner une rubrique dans la liste des resultats. 
Pour afficher la rubrique selectionnee. 



Alt+S 

Alt+W, puis tapez le mot 
Alt+L 

Alt+T, puis Fleche haut et Fleche bas 
Alt+D 



Les options suivantes ne sont disponibles que si la recherche sur tout le texte est activee. 

Pour rechercher un mot cle dans la liste de resultats d'une Alt+U 
recherche anterieure. 

Pour rechercher des mots similaires au mot cle. Par exemple, Alt+M 
pour trouver des mots comme « orange >> et « ranger », tapez 
le mot « rang ». 

Pour rechercher uniquement dans les titres de rubriques. Alt+R 



Touches de raccourci de I'onglet Favoris 



Pour faire apparaitre I'onglet Favoris. 

Pour ajouter la rubrique affichee a la liste des favoris. 

Pour selectionner une rubrique dans la liste des favoris. 

Pour afficher la rubrique selectionnee. 

Pour supprimer la rubrique selectionnee de la liste. 



Alt+I 
Alt+A 

Alt+P, puis Fleche haut et Fleche bas 

Alt+D 

Alt+R 
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A4/Lettre prioritaire 215 
Accessoires 

Commande 14 
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Adhesif, etiquettes 

Impression 35 
Adresse IP 

Affichage 219 

Configuration 243 

Recherche 245 
Affectation de la memoire 235 
Agiter la cartouche d'encre 1 27 
Agrafage de documents 

Brochures 108 

Depannage 177 

Finisseur multifonction 105 

Receptacle/agrafeuse 1 02 
Agrafeuse/receptacle 

Bacs 60 

Formats de papier pris en charge 197 
Selection de I'emplacement de sortie 61 
Agrafeuse/receptacle de 3 000 feuilles 
Bacs 60 

Formats de papier pris en charge 197 
Selection de I'emplacement de sortie 61 

Agrandissement des copies 88 

Aide 

Contenu, onglet 256 
Copie de rubriques 252 
Ecran de courrier electronique 92 
Favoris 257 

Impression des rubriques 253 

Index, onglet 257 

Panneau de commande 49, 51 

Pilotes 20 

Preferees 252 

Raccourcis 254, 256 

Recherche de rubriques 252, 253 
Aide « Comment faire » 51 
Aide « Qu'est-ce que c'est ? » 49, 51 
Aide en ligne 

Contenu, onglet 256 

Copie de rubriques 252 

Ecran de courrier electronique 92 

Favoris 257 

Impression des rubriques 253 

Index, onglet 257 

Panneau de commande 49, 51 

Pilotes 20 

Preferees 252 

Raccourcis 254, 256 

Recherche de rubriques 252, 253 
Alertes, configuration 127 
Alignement incorrect, depannage 171 
Alignement, depannage 171 
Alimentation 

Conformite a Energy Star 237 

Depannage 173, 179 

Specifications 203 



Alimentation manuelle 

Parametres du panneau de commande 215 

Premiere page 71 

Selection 73 
Amelioration des copies 89 
Annulation des taches 49 
Annuler, bouton de I'ecran de copie 84 
Arret d'impression 1 80 
Arret de I'impression 49 

Arreter, bouton du panneau de commande 48, 49 
Arriere-plan gris, depannage 169, 200 
Authentification des cartouches d'impression 124 
Avertissements effagables, parametres 220 

B 

BAA (bac d'alimentation automatique) 
Capacite 1 1 

Copie de documents 87, 88 
Emplacement 16 
Envoi numerique 94 
Erreur, messages 153 
Formats de papier pris en charge 196 
Nettoyage de la vitre superieure 120 
Nettoyage des rouleaux 122 
Nettoyage du systeme d'alimentation papier 119 
Probleme d'introduction 122 
Bac 1 

Bourrages, suppression 131 
Capacite 11, 196 
Chargement d'enveloppes 62 
Chargement de papier 35, 54 
Concordance 70 
Emplacement 16 
Emplacements du bourrage 130 
Enveloppes, chargement 58 
Erreur, messages 158 
Etiquettes, chargement 58, 66 
Formats de papier pris en charge 196 
Impression d'images avec hirondelles 67 
Leviers de fusion 63, 65 
Mode d'alimentation manuelle 73 
Modes d'alimentation, parametre 73 
Page de configuration 184 
Papier a fort grammage, impression 66 
Papier perfore, chargement 57 
Parametrage du format du papier 46 
Parametres du type de papier 74 
Premiere page, papier different 71 
Support non standard, chargement 55 
Bac 2 ou 3 

Bourrages, suppression 132 
Capacite 11, 196 

Chargement de papier de format standard detectable 38 

Chargement de papier de format standard non detectable 41 

Chargement de papier, orientation 55 

Concordance 70 

Emplacement 16 

Emplacements du bourrage 130 

Formats de papier pris en charge 196 

Page de configuration 184 

Papier a fort grammage, impression 66 

Papier perfore, chargement 57 

Parametrage du format du papier 46 
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Parametres du type de papier 74, 210 
Selection du depannage 175, 179 
Support non standard, chargement 56 
Support personnalise, chargement 43 
Bac4 

Bourrages, suppression 133 
Capacite 11, 196 

Chargement de papier de format standard 38 

Chargement de papier de format standard non detectable 41 

Chargement de papier, orientation 55 

Concordance 70 

Depannage 178 

Emplacement 16 

Emplacements du bourrage 130 

Formats de papier pris en charge 196 

Non reconnu 179 

Page de configuration 184 

Papier a fort grammage, impression 66 

Papier perfore, chargement 57 

Parametrage du format du papier 46 

Parametres du type de papier 74, 210 

Selection du depannage 175, 179 

Support non standard, chargement 56 

Support personnalise 

Chargement 43 
Bac d'alimentation de 2 000 feuilles. Reportez-vous a bac 4. 
Bac de brochure, module de finition multifonction 61 
Bac multifonctions. Reportez-vous a bac 1 . 
Bacs 

Bourrages, suppression 131 

Capacites 11, 196 

Chargement 35, 54 

Concordance 70 

Depannage 178 

Emplacement 16, 60 

Emplacements du bourrage 130 

Formats de papier pris en charge 196, 197 

Indus 11 

Messages d'erreur de chargement 158 

Messages d'erreur de format inattendu 163 

Messages plein 153 

Module de finition multifonction 60 

Page de configuration 184 

Papier a fort grammage, impression 66 

Parametrage du format du papier 46 

Receptacle ou receptacle/agrafeuse 60 

Selection 61, 74 

Selection du depannage 175, 179 

Support non standard, chargement 55, 56 

Test du circuit papier 190, 226 

Trieuse 60 
Bavure d'encre, depannage 169 
BoTte a outils HP 

Alertes, configuration 127 

Bouton Parametres du peripherique 34 

Configuration systeme 32 

Etat des consommables 125 

Fonctions 28, 31 

Liens 34 

Onglet Alertes 33 

Onglet Etat 33 

Ouverture 33 
Boite a outils, HP 

Alertes, configuration 127 

Bouton Parametres du peripherique 34 

Configuration systeme 32 

Etat des consommables 125 

Fonctions 28, 31 

Liens 34 

Onglet Alertes 33 



Onglet Etat 33 
Ouverture 33 

Bourrage papier dans la zone de fusion, suppression 142 
Bourrages d'agrafes, suppression 

Depannage frequent 176 

Finisseur multifonction 146 

Receptacle/agrafeuse 1 43 
Bourrages papier 

Bad 131 

Bac2ou3 132 

Bac 4 133 

Depannage repete 151 
Emplacements 130 
Erreur, messages 161 
Finisseur multifonction 139 
Parametres de reprise 221 
Prevention 35 

Receptacle ou receptacle/agrafeuse 1 37 

Recto verso, accessoire d'impression 135 

Trappedroite 131 

Trappe gauche 1 42 

Trieuse 8 bacs 1 50 

Zone de fusion 142 
Bourrages support. Reportez-vous a bourrages, papier 
Bourrages, agrafe 

Depannage frequent 176 

Finisseur multifonction 146 

Receptacle/agrafeuse 1 43 
Bouton Mettre a jour maintenant, pilotes 18 
Bouton Parametres du peripherique, BoTte a outils HP 34 
Boutons 

Ecran de copie 84 

Ecran de courrier electronique 92 

Panneau de commande 48 
Brochures, creation 108 



Cables, depannage 154, 179 
Capacite 

Accessoires 197 

Bacs 11, 196 
Caracteres 

Caracteres manquants, depannage. 168 

Jeux de symboles 216 

Malformation, depannage 170 
Caracteres deformes, depannage 170 
Caracteres manquants, depannage. 168 
Carnet d'adresses local 97 
Carnet d'adresses pour renvoi numerique 96, 97 
Carte de telecopie, commande 15, 99 
Carte reseau sans til 1 2 
Cartes ElO 

Commande 15 

Emplacements, situation 16 

Erreur, messages 162, 166 

Indus 12 

Messages de depassement de tampon 1 61 
Cartes postales 

Impression 66 

Specifications 202 
Cartes, ElO 

Commande 15 

Emplacements, situation 16 

Erreur, messages 162, 166 

Indus 12 

Messages de depassement de tampon 1 61 
Cartouches d'agrafes 

Bourrages, suppression du module de finition multifonction 146 
Bourrages, suppression du module receptacle/agrafeuse 143 
Chargement dans le finisseur multifonction 106 
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Chargement dans receptacle/agrafeuse 103 
Commande 14 
Cartouches d'impression 
Authentification 124 
Bas 220 
Commande 14 
Erreur, messages 154, 157 
Informations sur la consommation 1 87 
Mise en memoire 124 
Non-HP 124 

Numeros de reference 193 

Recyclage 238 

Remplacement 126 

Secouement 127 

Verification du niveau d'encre 125 
Cartouches d'impression non-HP 124 
Cartouches d'impression 

Page d'etat des consommables 186 
Cartouches, agrafe 

Bourrages, suppression du finisseur multifonction 146 

Bourrages, suppression du module receptacle/agrafeuse 143 

Chargement dans le finisseur multifonction 1 06 

Chargement dans receptacle/agrafeuse 103 

Commande 14 
Cartouches, impression 

Authentification 124 

Bas 220 

Commande 14 

Erreur, messages 154, 157 

Informations sur la consommation 1 87 

Mise en memoire 124 

Non-HP 124 

Numeros de reference 193 

Page d'etat des consommables 186 

Recyclage 238 

Remplacement 126 

Secouement 127 

Verification du niveau d'encre 125 
Champ De, messages electroniques 92 
Chargement 

Agrafes dans le finisseur multifonction 106 

agrafes dans receptacle/agrafeuse 1 03 

Bac 1 35 

Bacs 2, 3 ou 4 38, 41 

Documents pour renvoi numerique 94 

En-tete 58 

Enveloppes 58, 62 

Etiquettes 58 

Orientation, papier 54 

Papier perfore 57 

Support personnalise 43 
Circuit papier 

Nettoyage 116 

Test 190, 226 
Classement (impression de plusieurs originaux) 69 
Commande 

Accessoires 14 

Consommables 193 
Compatibilite d'impression 199 
Concordance, bacs 70 
Configuration automatique, pilote 17 
Configuration systeme 

Boite a outils HP 32 

Connecteur de peripherique externe (FIH - Foreign Interface 

Harness) 112 
Logiciel d'impression 17 
Conformite a Energy Star 237 

Connecteur de peripherique externe (FIH - Foreign Interface Harness) 
112 

Connecteur LAN 12 
Connexion LocalTalk 12 
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Consommables 
Commande 14 

Etat, affichage dans la BoTte a outils HP 33 

Kitde maintenance, installation 128 

Numeros de reference 193 

Page d'etat 186, 209 

Recyclage 238 
Consommables, etat 

Affichage dans la Boite a outils HP 33 

Page d'informations 186, 209 
Continuer automatiquement, parametres 220 
Contrats de maintenance 239 
Contrats de service 239 
Copie 

Contraste, reglage 88 

Ecran Ameliorer 89 

Ecran du panneau de commande 84 

Fonctions 10, 83 

Livres 87 

ModeTache 88 

Papier couleur, suppression de I'arriere-plan 89 

Reglage de la nettete 89 

Selection de remplacement de sortie 90 

Sous-menu Originaux 211 

Taches en memoire 90 

Utilisation de la vitre 87 

Utilisation des parametres definis par I'utilisateur 85 
Utilisation des parametres par defaut 85 
Utilisation du BAA 87 
Copie rapide, taches 
Creation 79 
Impression 79 
Options 76 

Parametres du delai d'inactivite 219 
Parametres du panneau de commande 209 
Suppression 79 
Copitrak 112 

Cote incorrect, impression des pages 177 
Courrier electronique 

Alertes 127 

Parametres 247 

D 

Date, parametre 219 

Defauts a repetition, depannage 170 

Definir concordance 70 

Deformation des pages, depannage 176 

Demarrer, bouton du panneau de commande 48, 49 

Depannage 

Alimentation 173, 179 

Arriere-plan gris 169, 200 

Bac 4 178, 179 

Bacs 175, 178, 179 

Bavures d'encre 169 

Bourrages, frequents 151 

Bourrages, suppression 130 

Caracteres manquants 168 

Cote incorrect, impression sur 177 

Defauts a repetition 170 

Defauts d'image 167 

Diagnostics, menu 226 

Disque dur 179 

Encre non fixee 170 

Enveloppes froissees 1 72 

Impression 174 

Impression lente 180 

Impression trop claire 1 68 

Liste de controle 1 72 

Logiciel 175 

Messages du panneau de commande 1 52 
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Pages blanches 174 

Pages d'informations 183 

Pages froissees 171 

Pages gondolees 171 

Pages inclinees 171 

Panneau de commande, vierge 172 

Papier 199 

Polices 174, 176, 180 
Ports 180 

Problemes d'introduction dans le BAA 122 
Problemes Macintosh 181 
PS, pages d'erreur 174 
Qualite 167 
Reseaux 178, 182 

Serveurs d'impression HP Jetdirect 30, 182 
Stries 169 

Test du circuit papier 190, 226 

Texte, caracteres deformes 1 70 

Traces 126, 168 

Transmission des donnees 175 
Depassement du tampon E/S, messages 162 
Derniere page, echec de I'impression 178 
Desinstallation du logiciel 

Macintosh 27 

Windows 26 
Destinations, depannage 176, 178 
Deux cotes, impression 

Chargement de papier 54, 55 

Depannage 176, 177 

En-tete alternatif 58 

Options 68 

Papier perfore 57 

Parametres 215 
Diagnostics, menu 226, 250 
DIMM 

Commande 15 

Erreur, messages 164 

Installation 230 

Logements 229 

Options d'extension 1 0 

Verification de I'installation 235 
DIMM de police, commande 15 
DIMM Flash, commande 15 
Disque dur 

Commande 15 

Effacement 1 1 3 

Fichiers, impression du repertoire 209 
Fonctions 12 

Gestionnaire de stockage du peripherique 248 
Mise en attente des taches 219 
Non reconnu 179 
Verrouillage 114 
Disque ElO 

Commande 15 
Effacement 1 1 3 

Fichiers, impression du repertoire 209 
Fonctions 12 

Gestionnaire de stockage du peripherique 248 
Mise en attente des taches 219 
Non reconnu 179 
Verrouillage 114 
Disque en option 
Commande 15 
Effacement 1 1 3 

Fichiers, impression du repertoire 209 
Fonctions 12 

Gestionnaire de stockage du peripherique 248 
Mise en attente des taches 219 
Non reconnu 179 
Verrouillage 114 



DLC/LLC, parametres 224 

Donnees manquantes, depannage 175 

E 

Echec de I'impression des bords, depannages 1 74 
Echec de I'impression des pages 

Arret a mi-tache 180 

Derniere 178 

Partiel 176 

Totalite 174 
EconoMode 218 
Ecran tactile, nettoyage 118 
Effacement du disque dur 113 
Electronic Industries Alliance 239 
Encre 

Informations sur la consommation 1 87 

Nettoyage des vetements 1 1 7 

Parametres de densite 218 

Particule, depannage 170 

Problemes de fixation 199 

Tache, depannage 169 

Traces, depannage 126, 168 

Verification du niveau 125 
Encre non fixee, depannage 170 
Enregistrement des parametres 69 
Enregistrement des ressources 235 
En-tete 

Impression 65 

Mode de fusion 217 

Mode papier a en-tete alternatif 58 

Specifications 199 
Enveloppes 

Chargement 58, 62 

Format d'image par defaut, parametre 214 

Formats pris en charge 1 96 

Froissements, depannage 172 

Impression 35, 61 

Marges 65 

Specifications 201 

Stockage 201 
Environnement de fonctionnement, specifications 205 
Envoi de documents 94 
Envoi numerique 

Applet de configuration 244 

Carnet d'adresses 96, 97 

Configuration reseau 91 

Fonctions 94 

Informations complementaires 98 

Logiciel, commande 15 

Preferences 245 

Securite 114 

Sous-menu Envoi 213 

Sous-menu Originaux 211 

Utilisation du scanner ou du BAA 94 
Envoi. Reportez-vous a envoi numerique 
Equitrac 112 
Erreur, messages 

Depannage 152 

Liste alphabetique 1 53 

Liste numerique 161 

Maintenance, reinitialisation 128 
Erreurs de tampon de numerisation 165 
Etalonnage, bac 70 

Etat du peripherique, affichage dans la BoTte a outils HP 33 

Etendue, garantie 239 

Etiquettes 

Chargement 58 

Impression 35, 66 

Mode de fusion 217 

Specifications 200 
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Etiquettes adhesives 

Chargement 58 

Impression 66 

IVIode de fusion 217 

Specifications 200 
Exemplaires, nombre 214 

F 

Fast Ethernet 10/1 OOBase-TX 12 
FastRes 10, 218 

Fiche technique de securite du produit 239 
Fichiers EPS, depannage 176 
Fichiers, impression du repertoire 209 
Fichiers, repertoire 209 

FIH (Foreign Interface Harness - Connecteur de peripherique externe) 
112 

Filigranes, impression 69 
Finisseur multifonction 

Agrafes, chargement 106 

Bourrages d'agrafes, suppression 146 

Bourrages, suppression 139 

Brochures, creation 108 

Capacite 1 1 

Cartouches d'agrafes, commande 14 

Commando 14 

Utilisation 105 
Finisseur. Reportez-vous a finisseur multifonction 
Fonction d'acces Web 236 
Fonction de remplissage automatique 95 
Fonctions 

Copie 10, 83 

Logiciel 17 

Pilotes 19 

Produit 9 
Fonctions de classement 69 
Format d'image, parametre par defaut 214 
Formats, papier 

Parametres de bac 46 

Prise en charge 196 

Selection des bacs 74 
Froissements, depannage 

Enveloppes 172 

Pages 171, 199 

G 

Garantie etendue 239 

Gestion ecologique 237 

Gestionnaire de stockage du peripherique 248 

Gondolage, depannage 171, 199 

Grammage du papier 

Fort grammage 202 

Prise en charge 196 
Gris, arriere-plan 169, 200 
Groupe, bouton 96 

H 

Heure de reveil, parametre 219 

Heure, parametre 219 

Hirondelles, impression 67 

Horloge, parametre 219 

HP FastRes 10 

HP SupportPack 239 

HP Web Jetadmin 

Adresses IP 243 

Alertes, configuration 127 

Fonctions 27, 249 

Verification de I'etat des consommables 125 



Impression 

Copie rapide, taches 79 

Depannage 174 

Enveloppes 61 

Instructions de base 59 

Journal des evenements 189 

Page de nettoyage 1 26 

Taches d'epreuve et impression 80 

Taches en memoire 78 

Taches personnelles 77 
Impression brouillon 218 
Impression d'images avec hirondelles 67 
Impression de n pages par feuille 72 
Impression de plusieurs originaux (mopy) 69 
Impression estompee, depannage 168 
Impression lente, depannage 176, 180 
Impression recto verso 

Chargement de papier 54, 55 

Depannage 176, 177 

Mode papier a en-tete alternatif 58 

Options 68 

Papier perfore 57 

Parametres 215 
Impression trop claire 

Depannage 168 

Parametre, densite de I'encre 218 
Imprimante, kit de maintenance 

Commande 15 

Etat 186 

Installation 128 
Imprimante, langages 

Changement automatique 19 

Depannage 174 

Erreur, messages 154 

Indus 10 

Installes, liste des modes d'impression et options 184 

Parametres par defaut 220 
Imprimantes partagees, depannage 178 
Installation 

Cartouches d'impression 127 

Imprimante, kit de maintenance 128 

Logiciel Macintosh 25 

Logiciel reseau 24 

Logiciels Windows 23 

Memoire 230 

Memoire flash 233 
IPX/SPX, parametres 224 

J 

Jetadmin 

Adresses IP 243 
Alertes, configuration 127 
Fonctions 27, 249 

Verification de I'etat des consommables 125 
Jetdirect, programme d'installation de I'imprimante pour UNIX 28 
Jeux de symboles 216 
Journal des evenements 

Affichage 226 

Impression 189 

Informations 184, 189 



Langages de I'imprimante 

Changement automatique 19 

Depannage 174 

Erreur, messages 154 

Indus 10 

Liste installee 184 

Parametres par defaut 220 
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LDAP 

Erreur, messages 157 

Parametres d'adressage 245 

Serveurs, recherche 245 
Leviers de fusion 63, 65 
Liens, Boite a outils 34 
Lignes de forme, parametres 216 
Liste de distribution pour I'envoi numerique 96 
Liste des polices du pilote PS, impression 188, 209 
Liste des polices PCL, impression 188, 209 
Liste des polices PostScript, impression 188, 209 
Listes de destinataires 96 
Livre, copie 87 
Logements 

Installation des DIMM 230 

Modes d'impression et options installees 184 

Prise en charge DIMM 229 
Logements d'extension 

Emplacement 16 

Installation des DIMM 230 

Modes d'impression et options installees 184 

Prise en charge DIMM 229 
Logiciel 

Depannage 175 

Desinstallation Macintosh 27 

Desinstallation Windows 26 

FIH (Connecteur de peripherique externe) 112 

Fonctions 17 

HP Digital Sending, commande 15 
Installation pour Macintosh 25 
Installation sous Windows 23 
Macintosh 22 
Reseau 27, 249 

Systemes d'exploitation pris en charge 17 
Logiciel HP Digital Sending, commande 15 
Luminosite, parametres de copie 88 

M 

Macintosh 

Communications, depannage 181 
Desinstallation du logiciel 27 
Installation du logiciel 25 
Logiciel Indus 22 
Parametres du pilote 20 
Pilotes Indus 18 
PPD 18, 22 

Systemes d'exploitation pris en charge 17 

Utilitaire HP LaserJet 12, 22 
Maintenance, kit 

Commande 15 

Etat 186 

Installation 128 
Marges 

Enveloppes 65 

Parametres d'etalonnage bord a bord 217 

Tronquees, depannage 174 
Marges tronquees, depannage des marges 174 
Memoire 

Allocation 235 

Base 10 

Cartes flash, installation 233 
Commande 15 
Installation 230 
Insuffisance 161 
Insuffisante 157 
Message d'erreur NVRAM 165 
Messages d'erreur DIMM 164 
Mise a niveau 229, 230 
Page de configuration 184 
Verification de I'installation 235 



Memoire de base 10 
Memoire flash 

Installation 230, 233 

Mise a niveau 229 
Memoire insuffisante 157, 161 
Menu Configuration peripherique 211 
Menu Configuration systeme 219 
Menu E/S 222 
Menu Entree parallele 222 
Menu Gestion du papier 210 
Menu Impression 214 
Menu Informations 209 
Menu Jetdirect ElO 222 
Menu Recuperer travail 209 
Menu Service 227 
Menu Telecopie 225 
Menus 

Amelioration 212 

Configuration peripherique 211 

Configuration systeme 219 

Copie 212 

Diagnostics 226, 250 
E/S 222 

Entree parallele 222 
Envoi 213 

Gestion du papier 210 
Impression 214 
Informations 209 
Jetdirect ElO 222 
Jetdirect integre 223 
Originaux 211 
Parametres 207, 248 
PCL 216 

Qualite d'impression 217 
Recuperer travail 209 
Reinitialisation 225 
Service 227 

Structure, impression 183, 209 

Telecopie 225 
Message d'erreur NVRAM 165 
Message de maintenance de I'imprimante 128 
Message de remplacement de cartouche 126 
Message electronique 

Carnet d'adresses 96, 97 

Champ De 92 

Corps de texte 98 

Ecran 92 

Fonctions d'envoi numerique 94 

Informations complementaires 98 

Messages d'erreur de la passerelle 1 55 

Messages d'erreur LDAP 157 

Messages d'erreur SMTP 156, 159 

Utilisation de la fonction de remplissage automatique 95 
Messages 

Depannage 152 

Liste alphabetique 1 53 

Liste numerique 161 

Maintenance, reinitialisation 128 

Parametres 220 
Messages d'erreur 

Parametres 220 
Messages d'erreur de controleur DC 164 
Messages d'erreur de copie et de connexion de carte 162 
Messages d'erreur de I'unite de fusion 163 
Messages d'erreur de la carte de copie et de connexion 154 
Messages de chargement de bac 1 58 
Messages de commande de cartouche 126 
Messages de connexion parallele 162 
MEt (Memory Enhancement technology) 10 
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Micrologiciel 

Erreur, messages 163 

Mises a jour 12 
Mise a I'echelle des copies 88 
Mise a niveau 

Cartes flash, installation 233 

Memoire 229, 230 

Micrologiciel 12 
Mise en attente des taclies 

Copie 90 

Copie rapide 79 

Epreuve et impression 80 

Erreur, messages 160 

Fonctions, acces 76 

Limite, definition 219 

Menu Recuperer travail 209 

Parametres du delai d'inactivite 219 

Taclies en memoire 77 

Taclies personnelles 76 
Mise en attente, tache. Reportez-vous a mise en attente des taches 
Mise en memoire 

Cartouches d'impression 124 
Mise en page, plusieurs pages par feuille 72 
Mode bord a bord 70, 215 
Mode papier a en-tete alternatif 58 
Mode pour format papier reduit 218 
Mode Tache, utilisation 88 
Modes 

Bac 73, 74 

En-tete alternatif 58 

Fusion 217 

Tache, copie 88 
Modes d'alimentation, bacs 73, 74 
Modes d'impression 

Changement automatique 19 

Depannage 174 

Erreur, messages 154 

Indus 10 

Installes, liste des modes d'impression et options 184 

Parametres par defaut 220 
Modes d'impression et options installees 184 
Modes de fusion 217 
Module de finition multifonction 

Bacs 60 

Formats de papier pris en charge 198 

N 

Navigateurs, exigences BoTte a outils HP 32 

Nettete, copies 89 

Nettoyage 

Circuit papier 116 

Ecran tactile 118 

MFP 116, 118 

Rouleaux du BAA 122 

Systeme d'alimentation BAA 119 

Vitre 118 

Vitredu BAA 120 
Nettoyage des vetements souilles par I'encre 1 1 7 
NIP 

Connecteur de peripherique externe (FIH - Foreign Interface 
Harness) 112 

Erreur, messages 157 

Purge des taches personnelles 76 
Niveau d'encre bas des cartouches d'impression 220 
Norn d'utilisateur, taches personnelles 76 
Nom de la tache, taches personnelles 76 
Nombre de copies, definition de la valeur par defaut 214 
Nombre de pages 

Affichage 184, 189 

Reinitialisation 128 



Numerisation des documents a envoyer 94 
Numero de serie 

Cartouches 186 

Imprimante 184 
Numeros de reference 

Accessoires 14 

Consommables 193 

o 

OK, bouton de I'ecran de copie 84 
Onglet Alertes, BoTte a outils HP 33 
Onglet Etat, BoTte a outils HP 33 
Orientation de la page 

Chargement de papier 54 

Defaut 216 

Options recto verso 68 
Orientation Paysage 

Options recto verso 68 

Parametre par defaut 216 
Orientation Portrait 

Options recto verso 68 

Parametre par defaut 216 
Orientation, page 

Chargement de papier 54 

Defaut 216 

Options recto verso 68 

P 

Page d'utilisation 

Impression 209 

Informations 187 
Page de configuration 

Impression 209 

Informations 184 

Jetdirect 30, 182 
Page de fabrication 189 
Page de nettoyage, impression 126 
Page HP Jetdirect 185 
Page inclinee, depannage 171 
Page Jetdirect 1 85 
Pages blanches 

Ajout 72 

Depannage 174 

Parametres 216 
Pages complexes, depannage 161 
Pages d'informations 

Configuration 184 

Consommation 187 

Impression 183, 209 

Jetdirect 185 

Journal des evenements 189 

Listes des polices 188 

Structure des menus 183 
Pages d'informations 

Etat des consommables 1 86 
Pages inclinees, depannage 171 
Pages par feuille 72 
Pages par minute 9 
Pages partielles, depannage 176 
Pages tronquees, depannage 176 
Panneau de commande 

Aide 49, 51 

Boutons 48 

Diagnostics, menu 226, 250 

Ecran de copie 84 

Ecran de courrier electronique 92 

Ecrans 50 

Emplacement 16 

Fonction d'acces Web 236 

Fonctions 47 
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Langue 172, 221 

Menu Configuration peripherique 21 1 

Menu Configuration systeme 219 

Menu E/S 222 

Menu Entree parallele 222 

Menu Gestion du papier 210 

Menu impression 214 

Menu informations 209 

Menu Jetdirect EiO 222 

Menu Recuperer travail 209 

Menu Service 227 

Menu Telecopie 225 

Messages 152 

Messages de maintenance, reinitialisation 128 
Nettoyage 118 

Orientation de page, parametre 68 
Pages d'informations 183 
Parametres 207, 248 
Quaiite d'impression, menu 217 
Reinitiaiisation, menu 225 
Sous-menu Amelioration 21 2 
Sous-menu Cople 212 
Sous-menu Envoi 213 
Sous-menu Jetdirect integre 223 
Sous-menu Originaux 211 
Sous-menu PCL 216 

Structure des menus. Impression 1 83, 209 
Test 227 

Vierge, depannage 172 
Panneau de commande, iangue 172, 221 
Papier 

Ctiargement 35, 54 

Cote incorrect, impression sur 177 

Depannage 199 

Format d'image par defaut, parametre 214 

Formats pris en charge 1 96 

Gondoiage, depannage 171 

HP, numeros de reference 193 

Mode en-tete 58 

Modes de fusion 21 7 

Parametres du bac 1 73 

Perfore, ctiargement 57 

Personnalise, chargement 43 

Petit, mode 218 

Premiere page differente 71 

Recycle 238 

Specifications 195, 199 

Tableau des equivalences de grammage 192 

Types pris en cfiarge 1 99 
Papier a fort grammage 

impression 66 

Specifications 202 
Papier A4 

Parametres A4 large 215 

Parametres de lettre prioritaire 215 
Papier cartonne 

Impression 66 

Specifications 202 
Papier couieur, copie 89 
Papier different pour ia premiere page 71 
Papier Lettre, parametres A4 priorltaires 21 5 
Papier perfore 

Ctiargement 57 

Impression 65 

Mode de fusion 21 7 
Papier preimprlme 

Impression 65 

Mode de fusion 217 

Specifications 199 
Papier recycle 238 

Papier, tableau des equivalences de grammage 192 



Parametre A4 large 215 

Parametre d'assombrissement, densite du toner 21 8 
Parametre de reprise apres bourrage 221 
Parametres 

Copie 85 

Enregistrement 69 

Fonction d'acces Web 236 

Format de papier 46 

Page de configuration 1 84 

Panneau de commande 248 

Pilote 20 

Remplacement 207 

Retabiissement des parametres par defaut 49, 225 
Parametres Appletalk 224 
Parametres Communications paralieles 222 
Parametres d'espacement entre ies iignes 216 
Parametres d'espacement vertical entre Ies Iignes 216 
Parametres de communication bidlrectlonneile 222 
Parametres de densite 218 
Parametres de protocole 223, 243 
Parametres de resolution 218 
Parametres de saut de ilgne 216 
Parametres de support etroit 218 
Parametres de transmission des donnees 222 
Parametres de verso de page 72 
Parametres DHCP 243 
Parametres du delal d'inactlvlte 

E/S 222 

Taches en attente 219 

Vellle, mode 219 
Parametres par defaut 

Copie 85 

Enregistrement 69 

Modification de piiote 20 

Nombre d'exempiaires 214 

Retabiissement 49, 225 
Parametres par defaut deflnis en usine 49, 225 
Partage, Windows 24 
Pas de verso 72 
Passereiles 

Messages d'erreur electroniques 155 

Messages d'erreur LDAP 157 

Messages d'erreur SMTP 156 

Parametres 245 

Rectierctie 245 
Pave numerique du panneau de commande 48 
Pave numerique, panneau de commande 48, 49 
PDE, Macintosh 22 
PDF, pages d'erreur 215 
Pliotocople. Reportez-vous a cople 
Pilotes 

Aide 20 

Configuration automatique 17 
Depannage 175 

Enregistrement des parametres 69 
Fonctions 19 
HPOpenVMS 19 
Indus 18 

installation pour Macintosti 25 
installation sous Windows 23 
Mettre a jour maintenant 18 
Parametres 20 
Preconfiguration 18 

Remplacement des parametres du panneau de commande 207 

Selecteur, depannage 1 81 

Systemes d'expioltatlon pris en cliarge 1 8 
Pilotes d'emuiation PostScript 18, 19 
Pilotes HPOpenVMS 19 
Pilotes OpenVMS 19 
Pilotes PCL 18, 19 
Pilotes PS 18, 19 
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Piqure a cheval 108 
Plis, depannage 171 
Plusieurs feuilles dans le BAA 122 
Plusieurs pages par feuille 72 
Points noirs, depannage 126, 168 
Points par pouce (ppp) 10, 218 
Points, depannage 126, 168 
Police Courier 

Depannage 177 

Parametres 215 
Polices 

Depannage 174, 176, 180 

Indus 10 

Listes, impression 188, 209 
Parametres 216 

Stockage sur le disque dur ElO 12 
Polices TrueType fournies 10 
Port serie 12 

Port USB, pris en charge 12 
Ports 

Depannage 180 

Depassement de tampon parallele 162 

Types pris en charge 12 
PostScript, pages d'erreur 174, 215 
PPD, Macintosh 18, 22 
Preconfiguration du pilote HP 18 
Preconfiguration, pilote 18 
Premiere page 

Papier different 71 

Vitesse, depannage 1 76 

Vitesse, specifications 9 
Premiere page differente 71 
Prise en charge d'OS/2 17, 19 
Prise en charge de Linux 17, 19 
Prise en charge IBM OS/2 17, 19 
Problemes d'interface, depannage 179 
Problemes d'introduction dans le BAA 122 

Programme d'installation de I'imprimante HP Jetdirect pour UNIX 28 
Programme de retour et de recyclage des consommables d'impression 

HP 238 
PS, pages d'erreur 174, 215 
Purge des taches 

En memoire 78 

Epreuve et impression 80 

Personnelles 77 

Q 

Qualite 

Depannage 167 

Page de nettoyage, impression 126 
Parametres 217 
Qualite d'image 
Depannage 167 

Page de nettoyage, impression 126 
Parametres 217 
Qualite d'impression 
Depannage 167 

Page de nettoyage, impression 126 

Parametres 217 
Qualite d'impression, menu 217 
Qualite de sortie 

Depannage 167 

Page de nettoyage, impression 126 
Parametres 217 

R 

Raccourcis, aide 254 
Rapports 

Impression 183, 209 

Journal des evenements 189 



Listes des polices 188 
Page d'utilisation 187 
Page d'etat des consommables 186 
Page de configuration 184 
Page Jetdirect 1 85 
Structure des menus 183 
Receptacle 
Bacs 60 

Bourrages d'agrafes, suppression 143 
Bourrages, suppression 137 
Capacite 1 1 
Commande 14 
Fonctions 102 

Formats de papier pris en charge 197 
Selection de I'emplacement de sortie 61 
Receptacle de 3 000 feuilles 
Bacs 60 

Bourrages d'agrafes, suppression 143 
Bourrages, suppression 137 
Fonctions 102 

Formats de papier pris en charge 197 

Selection de I'emplacement de sortie 61 
Receptacle de 3 000 feuilles 

Capacite 1 1 

Commande 14 
Receptacle/agrafeuse 

Agrafage de documents 102 

Bourrages d'agrafes, suppression 143 

Bourrages, suppression 137 

Capacite 1 1 

Cartouches d'agrafes, commande 14 

Chargement d'agrafes 103 

Commande 14 

Depannage 177 

Erreur, messages 160 

Non reconnu 179 
Receptacle/agrafeuse de 3 000 feuilles 

Agrafage de documents 102 

Bourrages d'agrafes, suppression 143 

Bourrages, suppression 137 

Chargement d'agrafes 1 03 

Depannage 177 

Erreur, messages 160 

Non reconnu 179 
Receptacle/agrafeuse de 3 000 feuilles 

Capacite 1 1 

Cartouches d'agrafes, commande 14 

Commande 14 
Recto verso 

Chargement de papier 54, 55 

Depannage 176, 177 

Mode papier a en-tete alternatif 58 

Options 68 

Papier perfore 57 

Parametres 215 
Recto verso, accessoire d'impression 

Bourrages, suppression 135 

Depannage 176, 177 

Emplacement 16 

Emplacements du bourrage 130 

Erreur, messages 153, 155, 159 

Formats de papier pris en charge 197 

Non reconnu 178 
Recto verso, impression 

Chargement de papier 54, 55 

Depannage 176, 177 

Mode papier a en-tete alternatif 58 

Options 68 

Papier perfore 57 

Parametres 215 
Recyclage des consommables 238 
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Redimensionnement des copies 88 

Reduction des copies 88 

Reglage automatique, depannage 174 

Reglage, parametres de copie 88 

Reglages rapides 69 

Reinitialisation du nombre de pages 128 

Reinitialisation, menu 225 

Reinitialiser, bouton du panneau de commande 48, 49 

rendement mensuel 9 

Repartition de I'encre 127 

Reperes de coupe, impression 67 

Reseaux 

Adresse IP 243 

Cartes, commande 15 

Cartes, incluses 12 

Conditions d'envoi numerique 91 

Depannage 178 

Installation du logiciel 24 

Logiciel pour 27, 249 

Parametres 222, 223 

Preconfiguration du pilote HP 18 

Serveurs d'impression HP Jetdirect 30, 182 

Vitesse 225 
Resolution 10 

Ressources permanentes 235 

REt (Resolution Enhancement Technology), parametres 218 

Retablissement des parametres par defaut 49, 225 

Retours chariot, parametres 216 

Retours par lots, recyclage 238 

Retours, recyclage 238 

Rouleaux 

BAA, nettoyage 1 22 

Imprimante, kit de maintenance 15, 128 

S 

Securite 

Connecteur de peripherique externe (FIH - Foreign Interface 
Harness) 112 

Effacement du disque dur 113 

Envoi numerique 114 

Informations, page de configuration 184 

Verrou 114 
Selecteur, Macintosh 181 
Serveur d'impression integre 30, 182 
ServeurSMTP 245 
Serveur Web integre 242 

Acces 31 

Alertes 127 

Applet de configuration d'envoi numerique 244 

Etat des consommables, verification 242 

Fonctions 28, 31 

TCP/IP, parametres 244 

Verification de I'etat des consommables 125 
Serveurs d'impression HP Jetdirect 

Commande 15 

Depannage 30, 182 

Parametres 222, 223 
Serveurs d'impression JetDirect 

Commande 15 

Depannage 30, 182 

Parametres 222, 223 
Serveurs SMTP 156 
Site Web anti-contrefagon 124 
Sites Web 

Anti-contrefagon 124 

Electronic Industries Alliance 239 

Fiche technique de securite du produit 239 

Instructions relatives au papier 195 

Logiciel, telechargement 17 

Mises a jour du micrologiciel 1 2 



Pilotes HPOpenVMS 19 

Recyclage des consommables 238 

Support UNIX et Linux 19 
Sous-menu Amelioration 212 
Sous-menu Copie 212 
Sous-menu Envoi 213 
Sous-menu Jetdirect integre 223 
Sous-menu Originaux 211 
Sous-menu PCL 216 
Specification d'ozone 237 
Specifications 

Acoustique 204 

Alimentation 203 

Bacs d'entree et de sortie 1 1 

Enveloppes 201 

Etiquettes 200 

Ozone 237 

Papier 195, 199 

Papier cartonne 202 

Transparents 201 
Specifications d'humidite 205 
Specifications d'energie 203 
Specifications environnementales 205 
Specifications relatives a I'acoustique 204 
Specifications relatives au bruit 204 
Stockage 

Enveloppes 201 

Produit, specifications 205 
Stockage des taches. Reportez-vous a mise en attente des taches 
Stries, depannage 169 
Structure des menus, impression 183, 209 
Support 

Chargement 35, 54 

Depannage 199 

Format d'image par defaut, parametre 214 

Formats pris en charge 1 96 

Gondolage, depannage 171 

HP, numeros de reference 193 

Impression sur, cote incorrect 177 

Mode en-tete 58 

Modes de fusion 217 

Parametres du bac 1 73 

Perfore, chargement 57 

Personnalise, chargement 43 

Petit, mode 218 

Premiere page differente 71 

Recycle 238 

Specifications 195, 199 

Tableau des equivalences de grammage 192 

Transparents 58 

Types pris en charge 199 
Support Ethernet 12 
Support HP, numeros de reference 193 
Support non standard 

Chargement 56 

Chargement des bacs 55 

Formats pris en charge 1 96 

Impression 66 

Parametres de bac 46, 214 

Selection du bac 74 
Support personnalise 

Chargement 43 
SupportPack, HP 239 
Suppression de I'arriere-plan 89 
Suppression de taches 

Copie rapide 79 

En memoire 78 

Epreuve et impression 80 

Personnelles 77 
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Suppression du logiciel 

Macintosh 27 

Windows 26 
Surimpressions, depannage 176 
Systemes d'exploitation pris en charge 

BoTte a outils HP 32 

Logiciel du systeme d'impression 17 

Pilotes 18 



Tableau des equivalences de papier 192 
Taches d'epreuve et impression 

Creation 80 

Impression 80 

Options 76 

Parametres du delai d'inactivite 219 
Parametres du panneau de commande 209 
Suppression 80 
Taches en memoire 
Copie 90 
Creation 77 
Erreur, messages 160 
Impression 78 
Options 76 

Parametres du delai d'inactivite 219 
Parametres du panneau de commande 209 
Suppression 78 
Taches personnelles 
Impression 76 
Options 76 

Parametres du delai d'inactivite 219 

Parametres du panneau de commande 209 

Suppression 77 
Taches PostScript, depannage 180 
Taches PS, depannage 180 
Tampons 

Depassement de tampon, ElO 161 

Donnees restantes, depannage 175 

Messages de depassement de numerisation 165 
TCP/IP, parametres 223, 243 
Temperature 

Compatibilite d'impression, support 199 

Environnement de fonctionnement, specifications 205 
Tension 

Depannage 173 

Specifications 203 
Tests 

Circuit papier 190, 226 

Panneau de commande 227 

Scanner 227 
Texte, depannage 

Caracteres manquants 168 

Mai formes 170 
Touches. Reportez-vous a boutons 
Traces, depannage 126, 168 
Traitement des piles 239 
Traitement du mercure 239 
Transparents 

Chargement 58 

HP, numeros de reference 193 

Impression 66 

Mode de fusion 217 

Specifications 201 
Trappe avant 

Emplacement 16 

Emplacements du bourrage 130 

Message d'ouverture 155 



Trappe de transfer! verticale 

Bourrages, suppression 133 

Emplacement 16 

Emplacements du bourrage 130 
Trappe droite 

Bourrages, suppression 131 

Emplacement 16 

Emplacements du bourrage 130 

Erreur, messages 155 

Message d'ouverture 155 
Trappe gauche 

Bourrages, suppression 142 

Emplacement 16 

Emplacements du bourrage 130 

Message d'ouverture 155 
Trappes 

Droite, suppression des bourrages 131 
Emplacement 16 
Emplacements du bourrage 130 
Gauche, suppression des bourrages 142 
Messages 155 

Transfert vertical, suppression des bourrages 133 
Trieuse 
Bacs 60 

Bourrages, suppression 150 
Capacite 1 1 
Commande 14 
Fonctions 109 

Formats de papier pris en charge 198 
Trieuse 8 bacs 
bacs 60 

Bourrages, suppression 150 
Capacite 1 1 
Commande 14 
Fonctions 109 

Formats de papier pris en charge 198 
Tuilage, depannage 171 
Types, papier 

Parametres de bac 210 

Prise en charge 199 

Selection des bacs 74 

U 

UNIX 

Parametres du retour chariot 216 
Prise en charge 17 
Scripts de modeles 1 9 

Utilitaire du programme d'installation de I'imprimante HP Jetdirect 
28 

Utilitaire HP LaserJet 12, 22 
Utilitaire LaserJet 12, 22 

V 

Veille, mode 

Consommation d'energie 203 

Parametres 219 
Ventilateurs, depannage 173 
Verification des copies, impression 80 
Verrou 114 

Vetement, nettoyage de I'encre 117 
Vitesse 

Depannage 176, 180 

Parametres de resolution 218 

Parametres de transmission des donnees 222 

Processeur 9 

Roseau 225 

Specifications 9 
Vitesse du lien 225 
Vitesse du microprocesseur 9 
Vitesse du processeur 9 
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Vitre 

Nettoyage 118 

Utilisation pour copier 87 
Voyant Attention du panneau de commande 48 
Voyant Donnees sur le panneau de commande 

Absence de clignotement, depannage 179 

Allumee, depannage 178 

Clignotement, depannage 175 

Emplacement 48 
Voyant Pret du panneau de commande 48 
Voyants d'etat, panneau de commande 48 
Voyants du panneau de commande 48 
Voyants, panneau de commande 48 

W 

Web Jetadmin 

Adresses IP 243 
Alertes, configuration 127 
Fonctions 27, 249 

Verification de I'etat des consommables 125 
Windows 

Desinstallation du logiciel 26 
Installation du logiciel 23 
Parametres du pilote 20 
Pilotes Indus 18 

Reseaux, installation du logiciel 24 
Versions prises en charge 1 7 
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